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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, oswiadczam, ze sporzgdzony projekt
wykonawczy przebudowy budynku magazynowego oraz remontu budynku portierni na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodniony miedzybranzowo.

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Joanna Gozdanek

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT doprojektowania bez ograniczen nr PO/KK/315/2009

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Mirostaw Frgszczak

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
doprojektowania bez ograniczen nr 1740/Gd/84
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa budynku magazynowego i remontu budynku portierni na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
UWAGI

Wymagania ogolne:

Materiatem  wyjsciowym do projektu wykonawczego przebudowy budynku
magazynowego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr jest
wielobranzowy projekt budowlany. Projekt wykonawczy architektury winien by¢ rozpatrywany z

opracowaniami branzowymi.

Zakres opracowania:

Projektant dotozyt wszelkich staran by projekt wykonawczy obejmowat wszystkie
elementy niezbedne do wybudowania i funkcjonowania zatozonego przedsiewziecia. Dotyczy
to w rownej mierze jakosci i standardu uzytkowo — estetycznego materialdw oraz wyrobow
przedstawionych w dokumentacji.

Zapisy w rozwigzania referencyjne wskazujg powyzszy wyréb. Wszelkie produkty
rownorzedne mozliwe sg do zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawce tylko za
wiedza i aprobata Inwestora oraz Projektanta. Proponowany do rozpatrzenia produkt
zamienny winien pod wzgledem swoich parametrow by¢é co najmniej rownorzedny do marki

referencyjne;j.

Materiaty i wyroby u zyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatéw i urzgdzeh zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi
certyfikatbw CE i deklaracji wilasciwosci uzytkowych, aprobat, atestéw, sSwiadectw
dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym, rozporzgdzeniami szczegotowymi i
wszelkimi wlasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i
ustugodawcy zobowigzani sg do wydania deklaracji zgodnosci stwierdzajgcej, ze wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z dokumentami normatywnymi w naszym kraju. Nalezy
bezwarunkowo uzy¢ materiatow i wyrobow wymienionych w opisie standardow. Materiaty
alternatywne mogg by¢ zaakceptowane przez projektanta po przedtozeniu dowodu
rownowaznosci jakosciowe;.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac polskie atesty i
dopuszczenia, wymagane przez obowigzujgce przepisy. Wymagania i zasady stosowania

opisane w kartach technicznych materiatbw oraz wyrobow muszg by¢ Scisle przestrzegane
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przez wykonawce. SzczegoOlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wzajemne oddziatywanie réznych
materiatdw. Rozwigzania materialowe nalezy stosowac systemowo, gdyz jako takie posiadajg
wlasciwe certyfikaty, nie jest dopuszczalne tgczenie produktéw réznych producentéw w
zakresie jednego rodzaju prac budowlanych.

Materiaty naturalne (np. drewno) winny by¢ selekcjonowane dwustopniowo: u
producenta i na miejscu budowy.

Zaden z uzytych materiatow i elementéw budowlanych nie moze zawieraé¢ substancii
szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, a w szczegdlnosci: otowiu, azbestu, kadmu,
rteci, wskazywac radioaktywnosci.

Nie mogg by¢ przekroczone wartosci graniczne substancji, dla ktorych takie wartosci
sg okreslone w prawie, normach i przepisach, w szczegoélnosci: chloroweglowodory,
chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole, formaldehyd, izocjanat,

chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Zastrze zenie kompletno $ci:

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwi azane z wykonaniem
pomieszcze n budynku edukacyjnego na potrzeby  Miedzynarodowego Centrum Kultury
Nowy Teatr . Roboty nieopisane i nie wspomniane poni zej beda przewidziane przez
Generalnego Wykonawc € na podstawie analizy rysunkéw architektury oraz op isOw i
rysunkéw konstrukcji, bran 2y instalacji sanitarnych, elektrycznych. Roboty, o ktorych
nie wspomina si @ w niniejszym opracowaniu, a ktére s g niezbedne z punktu widzenia
sztuki budowlanej, b eda przewidziane w oferowanym s$wiadczeniu. Wszelkie warianty

rozwi 3zan musza by € uzgodnione z Gtdwnym projektantem i Inwestorem.

Zastrze zenie zgodno Sci:

Jakiekolwiek niezgodno $ci lub r6 znice mog ace wystgpié w informacjach,
zawartych w poszczegoélnych dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie
wynikaj gcych z niezgodno $ci gabarytéw obiektu budowy wzgl edem niniejszego
dokumentu) musza by ¢ zgtoszone Projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajgcych z niezgodnosci nie zgtoszonych do

Gtéwnego Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.

Wymog koordynacji mi  edzybran zowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robot jest gotowosé do koordynaciji z

wszystkimi wykonawcami robét zwigzanych z ta czescig budynku.
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Zastrze zenie rozwi gzan alternatywnych:
Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Projektanta i Inwestora, powodujgce dodatkowe prace projektowe mogg byé wykonane

jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy.

I.  Dane ogolne inwestycji

1. Podstawa opracowania:

* umowa 2/INW/08/2013 z dnia 05/08/2013 zawarta z Inwestorem,

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e program funkcjonalny opracowana przez Inwestora,

« zalozenia wyjsciowe do projektowania uzgodnione w dniu 30/08/2013,
* inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,

* projekt budowlany,

* obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku magazynowego i
remontu budynku portierni na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz
Ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatlce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie.

Zakres inwestycji jest zgodny z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla dzielnicy Stary Mokotow.

3. Warunki gruntowo wodne:

Przed ponad 150-ciu laty caty teren byt eksploatowany jako wyrobisko gliny do produkcji
cegly. Przed okoto 100 laty glinianka zostala zasypana, podobnie jak na wiekszosci dziatek
wzdtuz ul. Madalinskiego. Powierzchnia terenu na dzialce jest ptaska, wyrbwnana nasypami, o
rzednych 31,50 m + 32,40 m n.p.m. Powierzchnie dziatki utwardzono trylinkg, kostka
betonowg i ptytami chodnikowymi. Pomiedzy otworami 5, 6 i 7, ponizej powierzchni terenu,
istnieje zabudowane podpiwniczenie, ktore nie jest zinwentaryzowane.

Pod wzgledem geomorfologicznym sg to tereny z czwartorzedowymi utworami
morenowymi, najgrubszg warstwe podfoza tworzg nasypy antropogeniczne o migzszosciach
do 15,00 m. Wszystkie otwory przewiercono ponizej spggu nasypow, aby mozna byto ustali¢
przebieg dna zasypanej glinianki. Niecka wyrobiska gliny ma najwiekszg gtebokos¢ 15,00.
Wyrobisko zapetniono nasypami z gruntu, zwozonych z miasta, w tym duzy udziat ma gruz
ceglany. Poziomy woéd gruntowych w poszczegolnych otworach stabilizowaly sie na
gtebokosciach 4,0 + 5,60 m. Ogdblnie na terenie wystepujg wody zawieszone (zaskorne),
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utrzymujgce sie na staboprzepuszczalnych gruntach spoistych i matospoistych: warstwach glin
piaszczystych i glin pylastych oraz piaskéw gliniastych. llosci i poziomy tych wéd zalezne sg

od wielkosci oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych.

4. Ochrona zabytkéw kultury:

Zgodnie z zapisami Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego obszar dziatki
113 znajduje sie w strefie konserwatorskiej C (ochrony wybranych parametrow ukiladu
urbanistycznego) i L (ochrony liniowych parametréw uktadu urbanistycznego).

Do rejestru zabytkow wpisany jest budynek hali garazowej, dlatego dla przedmiotowego
projektu sporzgdzono program roboét konserwatorskich w otoczeniu zabytku i uzyskano od

Stotecznego Konserwatora Zabytkdw wymagane uzgodnienie.

5. Funkcja i sposdb wykorzystania terenu:

Przedmiotowy teren lezy w strefie objetej zapisami Miejscowego Plany Zagospodarowania
Przestrzennego rejonu Starego Mokotowa, ktory przewiduje na przedmiotowe] dzialce
zabudowe U-K — ustugi kultury. Na dziatce znajduje sie budynek bytej hali naprawczej MPO i
jest on wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-817 decyzjg nr 1053/2008 z dnia 8 sierpnia
2008 wraz z gruntem oraz otoczeniem zabytku w graniach dziatki ewidencyjnej.

Najwazniejsze zapisy Miejscowego Planu dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem E18 U-K(U):

Ustalenie planu Zakres ustalenia

1. Przeznaczenie terenu Podstawowe: ustugi kultury

Dopuszczalne : ustugi i mieszkalnictwo zbiorowe

2. Warunki zabudowy i 1) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 10%

zagospodarowania terenu | 2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 2,0

oraz zasady ochrony i 3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 80%
ksztaltowania tadu 4) maksymalna wysokos¢ zabudowy 18 m
przestrzennego 5) nieprzekraczalne i obowigzujgce linie zabudowy — zgodnie

Z rysunkiem planu
6) dopuszcza sie lokalizacje nowej zabudowy
7) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu

nalezy uwzgledni¢ wprowadzenie elementéw malej

architektury
3. Szczegblne warunki 1) strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami
zagospodarowania terenu 0golnymi okreslonymi w § 7 ust. 3.3 uchwaty
oraz ograniczenia w 2) strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami
uzytkowaniu ogolnymi okreslonymi w § 7 ust. 3.5 uchwaly
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3) strefa zabudowy srodmiejskiej

4. Zasady obstugi zgodnie z ustaleniami og6Inymi okreslonymi w § 12 uchwaty

infrastrukturg techniczng

5. Zasady obstugi 1) dostepnos¢ komunikacyjna od ul. Madalinskiego,
komunikacyjnej Melsztynskiej, Sandomierskiej
2) wskaznik miejsc parkingowych wedtug ustalen ogéinych

okreslonych w § 11 uchwaly

6. Stawki procentowe zgodnie z ustaleniami ogolnymi okreslonymiw 8§ 13 ust. 1

uchwaty

7. Zasady ochrony débr kultury

7.1 Obiekty w rejestrze ul. Madalinskiego 10/16 — Garaz Zaktadu Oczyszczania

zabytkow Miasta wraz z otoczeniem w granicach dziatki 1/13

7.2 Zasady ksztattowania 1) zachowanie obiektu wpisanego do rejestru
zabudowy zabytkow

2) charakter i materiat nawierzchni drég oraz malej

architektury dostosowany do charakteru obiektu

zabytkowego
7.3 Szczegobtowe zasady 1) zachowanie oryginalnego wygladu elewaciji obiektu
realizacyjne dla obiektow zabytkowego
objetych ochrong 2) zachowanie detalu architektonicznego

3) zakaz lokalizacji nosnikéw reklamowych na
elewacjach budynku wpisanego do rejestru zabytkdw,

Z wyjatkiem ekspozycji zwigzanych z funkcja obiektu

6. Zagospodarowanie terenu
Projektowana przebudowa budynku magazynowego i remontu portierni nie zmieni
sposobu zagospodarowania terenu, ktére zostato pokazane w projekcie budowlanym
Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego
Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dzialce numer 113
obreb 1 — 01 — 11 i uzyskato decyzje nr 409/B/2013 z dnia 12/09/2013 o zatwierdzeniu

projektu budowlanego
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7. Ogodlna charakterystyka budynkéw
Budynek magazynowy:

Powierzchnia zabudowy budynku — 185,36m2
Szerokos$¢ hali — 9,86m

Dlugosé¢ hali — 18,80m

Wysokos¢ hali — 4,48m

Kubatura hali — 763m3

Liczba kondygnaciji — 1

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latach 60-70-tych ubiegtego wieku.
Obiekt jest jednokondygnacyjny o rzucie na planie prostokagta o wymiarach 18,80 x 9,86m i
najwyzszej wysokosci 4,48m. Budynek posiada trzy wejscia.

Gtowna konstrukcja nosna budynku wykonana jako ustrdj szkieletowy stupowo-
ryglowy, w postaci typowych ram zelbetowych wylewanych na budowie. W kierunku
podtuznym rozstaw ram wynosi 6,0m. Rozstaw stupéw w kierunku poprzecznym wynosi 4,5m.
Stupy o zmiennym przekroju dostosowanym do wielkosci dziatajgcego obcigzenia. Rygle ram
0 przekroju prostokgtnym 25x30cm stanowig oparcie dla prefabrykowanych elementéw dachu.

Budynek magazynowy jest wyposazony w instalacje elektryczng, telefoniczna,
wodociggowa i kanalizacyjna.

Budynek portierni:
Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego — 21,35m?
Szerokos¢ budynku — 4,25 m
Ditugos¢ budynku —5,03m
Wysoko$¢ budynku — okap 3,27m; max.3,55 m
Kubatura budynku - 65m?
Liczba kondygnacji — 1

Budynek portierni zostat zbudowany w latach 60-70-tych ubiegtego wieku. Wykonany
zostat w konstrukcji tradycyjnej z dachem w konstrukcji monolityczne;j.
Budynek administracyjny jest wyposazony w instalacje elektryczng, telefoniczna,

wodociggowa i kanalizacyjna.
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8. Zestawienie pomieszcze h

Zestawienie powierzchni pomieszcze n budynku magazynowego:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. 0.01 Pomieszczenie 3,42
2. 0.02 Pomieszczenie 7,24
3. 0.03 Toaleta 1,14
4. 0.04 Toaleta 3,28
5. 0.05 Pomieszczenie 55,97
6. 0.06 Pomieszczenie 24,39
7. 0.07 Pomieszczenie 24,56
8. 0.08 Pomieszczenie 11,76
9. 0.09 Pomieszczenie 521
10. 0.10 Hol 7,11
SUMA 144,08

Zestawienie powierzchni pomieszcze n budynku portierni:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. P.01 Pomieszczenie 8,562
P.02 Hol 1,96
3. P.03 Toaleta 2,03
SUMA 12,51

9. Rozwiazania materiatowe budynkéw
Budynek magazynowy:
Budynek zostat zbudowany w technologii szkieletowo - zelbetowe;j.
= Fundamenty: zelbetowe stopy i tawy fundamentowe,
- Slupy posadowione prawdopodobnie na stopach kielichowych wylewanych na
budowie.
- Sciany zewnetrzne posadowione przypuszczalnie na prefabrykowanych podwalinach
opartych na stopach zelbetowych.
= Sciany:
- Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne usztywniajgce grubosci 25 i 5lcm
wykonane z pustakow zuzlobetonowych typu Alfa
= Dach:
- jednospadowy z prefabrykowanych piyty zelbetowych dachowych o wymiarach
587x149x30, oparte na ryglach ram gtéwnych.
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= Okna i drzwi:
- okna drewniane zespolone szklone szybg pojedyncza
- drzwi wewnetrzne drewniane,
- drzwi zewnetrzne i bramy - stalowe.
= |zolacje termiczna:
- stropu - bloczki suprema 5cm
= Wykonczenia zewnetrzne:
- tynki cementowo — wapienne malowane
- cokot w czesci centralnej — tynk cementowy gtadzony,
- opaska betonowa szerokosci ok. 0,5m
= Wykonczenia wewnetrzne:

- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi w kolorze szarym,

Budynek portierni:
Budynek zostat zbudowany w konstrukcji mieszane;j.
= Fundamenty: tawy zelbetowe ciggte, posadowienie budynku na poziomie 2m ponizej
poziomu terenu,
= Sciany:
Sciany zewnetrzne i 51cm wykonane z pustakéw zuzlobetonowych typu Alfa
= Podtogi i Strop: podtoga na gruncie plyta betonowa
= Dach: zelbetowy wylewany na mokro
= Stolarka:
- stolarka okienna drewniana, w czesci wymieniona na okna z profili PCV. W czesci
budynku okna zostaly zabezpieczone kratami,
- drzwi zewnetrzne - drewniane,
- drzwi wewnetrzne - drewniane
= Wykonczenia zewnetrzne:
- tynki cementowo — wapienne malowane w kolorze szarym,
= Wykonczenia wewnetrzne:

- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi,

10. Ocena wptywu budynkéw na  $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty s gsiednie.

Budynki sg obecnie uzytkowany i nie wptywa negatywnie na srodowisko. Prowadzone

prace zwigzane z przebudowg spowodujg polepszenie parametréw technicznych budynku i

zmniejszg zapotrzebowanie budynku na energie cieplna.
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego nie bedzie miata negatywnego
wplywu na obiekty sgsiadujgce. Nowe zagospodarowanie terenu po warsztatach MPO, bedzie

pozytywnym przyktadem wprowadzania nowej funkcji kultury w istniejgcg tkanke miasta.

11. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii w
projekcie pod wzgl edem technicznym, ekonomicznymi  $rodowiskowym.

Nie dotyczy
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II. OPIS PROJEKTU
1. Opis projektowanych zmian funkcjonalnych

Zgodnie z wymogami inwestora w budynku magazynowym zaprojektowano sale
wielofunkcyjng o powierzchni 109m? wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i magazynowymi
Z nimi powigzanymi. W budynku bedg wyklady, wystawy, warsztaty edukacyjne dla grup
maksymalnie 40. osobowych. Lgcznie w budynku wraz z pracownikami nie bedzie przebywato
wiecej niz 40 osb6b gosci i 10 statych uzytkownikow, ktérzy bedg korzysta¢ z toalet w budynku
biurowym .

Budynek portierni bedzie petni dotychczasowa funkcje.

2. Zestawienie powierzchni po przebudowie

Zestawienie powierzchni pomieszcze n budynku magazynowego:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1. 0.01 | Pomieszczenie gospodarcze 5,16

2. 0.02 | Ustep damski 1,75

3. 0.03 | Przedsionek 5,74

4, 0.04 | Ustep meski 4,33

5. 0.05 | Magazyn 5,46

6. 0.06 | Szatnia 17,63

7. 0.07 | Sala wykfadowa 109,18
SUMA 149,25

Zestawienie powierzchni pomieszcze n budynku portierni:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1. P.01 | Pomieszczenie 8,52

2. P.02 | Hol 1,96

3. P.03 | Toaleta 2,03
SUMA 12,51

3. Opis prac remontowo-budowlanych

3.1. Prace wyburzeniowe

W budynku magazynowym nalezy wykona¢ nastepujgce prace rozbiérkowe :
= wyburzy¢ wewnetrzne sciany dziatowe wskazane na rzucie,
= rozebrac zawilgocone czesc¢ scian ostonowych zewnetrznych,
= zerwac istniejgce pokrycie dachu z papy,
= zdemontowaé instalacje odgromowg, rynny i rury spustowe, opierzenia

blacharskie,

= zdemontowa¢ instalacje CO, wod-kan oraz elektryczna,

= zdemontowaé wszystkie oknna i drzwi,
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= sku¢ odspajajgce sie tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

W budynku portierni nalezy wykonac nastepujgce prace rozbiorkowe
= zerwac istniejgce pokrycie dachu z papy,
= zdemontowacé rynny i rury spustowe, opierzenia blacharskie,
= zdemontowa¢ instalacje CO, wod-kan oraz elektryczna,
= zdemontowaé wszystkie oknna i drzwi,

= sku¢ odspajajgce sie tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

3.2. Sciany
W obiekcie nalezy wykona¢ nastepujgce prace murarskie :
= We wskazanych na rzucie miejscach zostang zamurowane otwory drzwiowe i
okienne z bloczkami silikatowymi,
= We wskazanych miejscach zostang wymurowane nowe S$ciany dzialowe z

bloczkow silikatowych o grubosci 8112 cm,

3.3. Posadzki
W budynku magazynowy projektuje sie wykonanie nowej posadzki w nastepujgcym
uktadzie warstw:
= wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem budynku: wyktadzina flokowana na
podktadzie PCV, zywica epoksydowa, posadzka betonowa,
=  Wylewka z betonu B20 5cm,
= Folia PE 0,2mm ukiadana na zakiad,
= Styropian EPS 100-038 8cm,
= izolacja przeciwwodna szlam uszczelniajgcy Superflexl,

= istniejgca posadzka betonowa na gruncie.

Posadzka wykonczona w technice suchej posypki BAUTOP ENDURO w ilosci ok. 4
kg/m2, powierzchnia zaimpregnowana preparatem BAUTECH FORMULA w ilosci 1 litr na 4-
10 m2 w zaleznosci od chtonnosci podtoza. Kolor wykonczonej posadzki — ciemny DST grafit.
Przed wykonaniem posadzki nalezy dostarczy¢ probke kolorystyczng posadzki do architekta i

inwestora w celu akceptacji.

3.4. Okna
Okna wymieni¢ na okna z profili aluminiowych o trzykomorowej konstrukcji i ramowym
wspotczynniku przenikania ciepta min.U=1,8-2,0W/m°K . Profile malowane proszkowo na

kolor antracytowy. Szczego6towe zestawienie na rysunku A-11.
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W projekcie zastosowano system okienno-drzwiowy Aluprof MB-70 HI z systemem
Aluprof MB-70 HI Industrial.

Okna INDUSTRIAL sag czescig systemu okienno — drzwiowego MB-70. Cechag
charakterystyczng okien jest ich stalopodobny ksztalt w widoku od strony zewnetrznej. Okna
tego typu znakomicie zastepujg stare konstrukcje stalowe bez zmiany zewnetrznego wygladu
zabudowy.

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki plastycznej ze stopu
aluminium EN AW-6060 T66. Profile systemu majg budowe trojkomorowg. Glebokosé
konstrukcyjna ksztattownikdw okna wynosi: 70 mm (oscieznica), 79 mm (skrzydto), a drzwi
odpowiednio: 70 mm i 70 mm. Specjalne wkfady termiczne umieszczone sg w przestrzeni
miedzy szyba, a profilem zespolonym skrzydta lub oscieznicy. Prog wykonany z HPVC oraz
uszczelki z EPDM gwarantujg dobrg izolacje termiczng skrzydet drzwi oraz szczelnos¢ na
przenikanie wody i powietrza. System gwarantuje réwniez dobrg izolacyjno$¢ akustyczna.
Wartos¢ wskaznika Rw zalezy od stosowanej szyby oraz typu okna lub drzwi. Szczelnosc
zapewniona jest dzieki stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku
syntetycznego EPDM: litego i komérkowego. Kazda konstrukcja okienna lub drzwiowa
systemu MB-70HI posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory
szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydtem a oscieznicg. Otwory wentylacyjno — drenazowe
od strony zewnetrznej zakryte sg ostonkami z tworzywa sztucznego. Szyby lub inne
wypelnienia montowane sg za pomoca listew i uszczelek przyszybowych.

Konstrukcja systemu jest dostosowana do mozliwosci zamontowania w niej typowych,
wg standardow europejskich, okué, zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg wyprofilowane
rowki o takich wymiarach, aby mozna bylo w nich stosowa¢ okucia obwiedniowe i tgczniki

zgodne ze standardem EURO.

Norma europejska PN-EN 14351-1.

Parametry techniczne systemu MB-70 HI

Parametr Wartos¢ Wg. Normy
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnose¢: Klasa E 1050 PN-EN 12208:2001
Odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasa B5/C5 PN-EN 12210:2002
Odpornos¢ lakieru na korozje: C5

Wymagania dodatkowe dla konstrukcji drzwiowych:
= Klasyfikacja uzytkowa dla drzwi zewnetrznych ( cykle pracy): KLASA 7 ( 500 000 cykli)
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Szklenie okien:
Zaprojektowano szklenie zespolone jednokomorowe o podwyzszonych parametrach
akustycznych spelniajgcych wymagania:
» szyba zewnetrzna 4mm,
= ramka 16mm -wypetnieni argonem

= wspoiczynnik U= 1,1 W/m?K

3.5. Drzwi

Drzwi wejsciowe do budynku przeszklone z profili aluminiowych o trzykomorowej
konstrukcji i ramowym wspétczynniku przenikania ciepta min.U=1,8-2,0W/m°K. Profile
malowane proszkowo na kolor antracytowy.

Drzwi wejsciowe do budynku petne stalowe ocieplone z oscieznicg blokowg. malowane
proszkowo na kolor antracytowy.

Drzwi wewnetrzne plytowe peine z okleing HPL na oscieznicach stalowych
regulowanych malowany proszkowo na kolor antracytowy . W drzwiach do pomieszczen
sanitarnych wyposazone w otwory nawiewne i samozamykacze. Szczegotowe informacje w
zestawieniu drzwi.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy rolkowe.

Szczegoblowe zestawienie na rysunku A-10.

3.6. Okucia
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy rolkowe.
Drzwi zostaly wyposazone w klamki firmy Dorma model Premium 8906
= klamki wg normy PN EN 1906:2012 sg w klasie nr 4 najwyzszej,
= mechanizm klamki wykonany z odlewu wysokocisnieniowego z mechanizmem
zatrzaskowym, dodatkowo zabezpieczenie przy pomocy wkreta blokujgcego
klamke,
= system 4 sprezyn zapewniajgcy powrét klamki do potozenia poziomego,
= rozety, zamki inne elementy okucia sg réwnej wysokosci — 9mm ksztait
zalezny od rodzaju drzwi (rozetki owalne - drzwi ptaszczowe, rozetki podtuzne
— drzwi profilowe),
= wzor klamki drzwiowej ma swoj odpowiednik klamki okiennej,

= zastosowanie: do drzwi ptaszczowych, waskoprofilowych i szklanych.

Drzwi zostaly wyposazone w zamki firmy Dorma model 151.

Drzwi zostaly wyposazone w samozamykacze szynowe firmy Dorma model TS93.

Samozamykacz szynowy, nawierzchniowy z mechanizmem krzywki sercowej — tzw.
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wspomaganiem otwierania. Zastosowanie: do drzwi o réznym wykonczeniu (drzwi:
ptaszczowe, profilowe, caloszklane) i zastosowaniu (drzwi klasowe i bezklasowe - w zakresie
ochrony pozarowej).
= Wymiary: 275mm(285*) — dtugos¢, 60mm(71*) — wysokosé, 53mm(62*) —
gtebokosé
= * Warto$¢ w nawiasie podana dla samozamykacza w sile EN 5-7 plynnie
regulowana sita, wielko$¢ sity wg EN 2-5, EN 5-7 wedlug normy PN EN
1154, dla EN 2-5 szer. drzwi do 1250 mm, ciezar skrzydta do 100 kg, dla
EN 5-7 szer. drzwi do 1600 mm, ciezar skrzydta do 160 kg,

= opdbznienie zamykania,

= regulacja predkosci zamykania oraz dobicia,

= tlumienia otwierania BC (w standardzie),

= mechaniczna blokada otwarcia drzwi w szynie (jako opcja),

= wykonczenie: stal nierdzewna lub inne wg wytycznych projektanta budynku

Uwaga: Samozamykacz nale zy dobiera ¢ wg wagi skrzydta oraz jego szeroko $ci; w
zaleznosci od parametrow skrzydet drzwiowych oraz funkcji, jakie ma spetnia €
samozamykacz, w porozumieniu z projektantem obiekt ~ u mozna rozwa zy¢ zastosowanie

samozamykacza TS91 lub 92.

3.7.  Wyko nczenia wewn etrzne:
= Tynki:
Nalezy odkurzy¢ i oczysci¢ ciSnieniowo istniejgce powierzchnie scian, stropu i belek.

Oczysci¢ z poluzowanych czesci oczyszczone powierzchnie.

Nowo wznoszone $ciany oraz uzupetlnienia tynkowac¢ tynkiem cementowo -—
wapiennym rodzaj lll zatartym gladzig gipsowag. Na rogach $cian zamontowac listwy

narozne zewnetrzne.

= Malowanie:
Na $cianach oczyszczonych oraz nowych scianach murowanych z istniejgcych powtok
malarskich nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci :

= Zaszpachlowa¢ dziury i pekniecia szpachlowka,
= ZmoczyC¢ podioze wodg przed i po szpachlowaniu,
= Przeszlifowac i odpyli¢ catg powierzchnie,
= Natozy¢ grunt dyspersyjny,
= Pomalowa¢ matowa akrylowg farbg dyspersyjng w kolorze NCS S 0502-R50B
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Powtoki malarskie z dyspersyjnych farb akrylowych lateksowych matowych (stopien
potysku 5) o 2 klasie odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 i Il klasie
przenikanie pary wodnej, Sd=0,18 m wg PN-En ISO 7783-2:2001.

Przy wykonywaniu powiok malarskich wewnetrznych nalezy postepowaé zgodnie z
ponizszym planem robot:

= oceni¢ stan podioza:
- ktére musi by¢ gtadkie, mocne, czyste, nosne, suche i wolne od wykwitéw,
plesni, zagrzybien, zwapnien i srodkow antyadhezyjnych,
- Swieze tynki cementowo-wapienne, cementowe mogg by¢ malowane w
zaleznosci od warunkéw temperaturowych po okresie 2-4 tygodni od momentu
potozenia,

= w razie koniecznosci oczysci¢ podtoze z zanieczyszczen, dokonac uzupetnien

= zagruntowac podtoze preparatem

= 2 krotnie natozyc farbe

Wykonanie powloki malarskiej farb g o podwy zszonej odporno $ci nha $cieranie
satynowej wg rozwi gzan firmy Sikkens:

= zagruntowa¢ podtoze preparatem niepigmentowym, drobnoczgsteczkowym
koncentratem akrylowym Alpha Barol rozciehczonym w stosunku 1:4 z woda,

= wykona¢ powloke posrednig z farby o podwyzszonej odpornosci na scieranie
Alphacron Satin Sf rozcienczong maksymalnie do 10% objetosci w kolorze
NCS S 0502-R50B,

= wykona¢ powiloke koncowg (po 6 godzinach) z farby o podwyzszonej
odpornosci na scieranie Alphacron Satin Sf rozcienczong maksymalnie do
5% objetosci w kolorze NCS S 0502-R50B,

= Wymagania spetniane przez farbe wg PN-EN 13300:2002:
- 1 klasa odpornos¢ na szorowanie na mokro,
- zdoInos¢ krycia 2,

- stopien potysku: satynowy,

Wykonanie powloki malarskiej lamperii z wodorozci enczalnej emalii
poliuretanowo-alkidowej wg rozwi  gzan firmy Sikkens:
= zagruntowa¢ poditoze preparatem Wappex 660 rozcienczonym maksymalnie
do 10% objetosci,
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wykonac¢ powloke posrednig z dwuskiladnikowego epoksydowego materiatu
powtokowego do posadzek i scian wewnagtrz obiektéw budowlanych Wappex
660,
wykonac¢ powloke koncowg z dwuskladnikowego epoksydowego materiatu
powtokowego do posadzek i scian wewnagtrz obiektéw budowlanych Wappex
660,

Wymagania spetniane przez farbe:

- Klasa scieralnosci na mokro 1

- Stopien potysku ok. 45 GU/60°; potysk satynowy

- Wspétczynnik przenikania pary wodnej V3 maty (Sd ok. 7m dla warstwy suchej
175pum; wg EN ISO 7783-2)
- Wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej pH20 ok. 40.000; wg EN ISO 778

Przepuszczalnos¢ wody W3 mata (wg EN 1062-3)

- Odpornosc¢ na scieranie 70+10 mg/1000 cykli/1kg obcigzenia; CS17; (Taber
Abraser DIN EN ISO 5470-1)

Wykonanie powtoki lamperii z dwusktadnikowego epok sydowego materiatu wg

rozwi gzan firmy Sikkens:

zagruntowac podioze preparatem Wappex 660 rozcienhczonym maksymalnie
do 10% objetosci

wykonac¢ powloke posrednig z dwuskladnikowego epoksydowego materiatu
powtokowego do posadzek i scian wewnagtrz obiektéw budowlanych Wappex
660

wykonac¢ powloke koncowg z dwuskladnikowego epoksydowego materiatu
powtokowego do posadzek i scian wewnagtrz obiektéw budowlanych Wappex
660

Wymagania spetniane przez farbe:

- Klasa scieralnosci na mokro 1,

- Stopien potysku ok. 45 GU/60°; potysk satynowy,

- Wspoétczynnik przenikania pary wodnej V3 maly (Sd ok. 7m dla warstwy
suchej 175um; wg EN ISO 7783-2,

- Wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej uH20O ok. 40.000; wg EN 1SO 7783
Przepuszczalnos¢ wody W3 mata (wg EN 1062-3),

- Odpornos¢ na scieranie 70+10 mg/1000 cykli/1kg obcigzenia; CS17; (Taber
Abraser DIN EN ISO 5470-1),
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= Powloki epoksydowe na podtog e i Sciany:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sciany i posadzki zywic epoksydowa

Sikafloor 390

Gtadka powitoka (powierzchnie pionowe)

Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-161

Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor®-390 + Extender T

Warstwa wierzchnia, sztywna, o fakturze antyposlizgowej (powierzchnie poziome)

Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-161
Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor®-390 + posypka z nadmiarem weglikiem
krzemu lub piaskiem

Doszczelnienie: 1 x Sikafloor®-390

= Podtogi:

Wykitadzina flokowana na podkiadzie PCV - Flotex w rolce 2m wzér Bakteria lub inna

0 wskazanych ponizej parametrach:

runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 min widkien/m2,

podtoze PVC + widkno szklane,

klasa uzytkowa EN 685 — 33,

grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm,

waga catkowita 1ISO 8543 — 1,8 kg/m2,

odpornosé na Scieranie EN 1963 - <35¢g utrata widkien,

trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 — min. 6,

stabilnos¢ wymiarowa 1SO 2551 - <0,2%,

gwarancja 10-letnia,

wodoodporna,

gestosc widkien - ponad 70 min/ m2,

klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry),

reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1,

tlumienie odgtosow ISO 140-8 - 20 dB,

pochtanianie dzwieku ISO 354 — 0,10,

dtugos¢ rolki min 30 mb (mniej tgczen),

odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte),
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®,

posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041,
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3.8. Stropodach:
Na istniejgcym dachu oczyszczonym z pokrycia papowego nalezy utozy¢ nastepujgce
warstwy:
= Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
= Papa termozgrzewalna podktadowa,
=  Welna mineralna DACHROCK MAX 20cm z flizeling ochronng,
= Folia PE paroizolacyjna,
= istniejgce plyty zelbetowe,

= istniejgce wykonczenie pityt dachowych.

4, Prace elewacyjne
= Opis prac naprawczych i zabezpieczaj acych
Przy wykonywaniu renowacji elewacji nalezy postepowac zgodnie z ponizszym
planem robot.
=  Wykona¢ wstepne prace rozbiorkowe:

- zdemontowaC opierzenia elementy stalowe oraz inne nie wykorzystywane
elementy;

- wykorzystywane przewody wprowadzi¢ w bruzdy

= Dokona¢ oceny stanu tynkow:

- zbada¢ nosnosé¢ podioza przez opukiwanie sciany, w miejscach gdzie
ustyszymy gtuchy pogtlos tynk stracit przyczepnos¢ i nalezy go skué. Jezeli 50
% badanej powierzchni tynkéw wymaga wymiany, nalezy podjg¢ decyzje o
wymianie catosci.

- zbada¢ nosnos¢ wierzchniej warstwy przez nacinanie powierzchni 10x10 cm
ostrym na krateczki 2x2 mm. Jesli po tym zabiegu przynajmniej 80% warstwy
przylega pewnie do powierzchni mozna jg uzna¢ za nosng, w przeciwnym
wypadku warstwe odspajajgcg nalezy usungé.

- zbadac¢ nasigkliwos¢ podioza przez obfite zlanie wodg i jezeli szybko wsigka,
podioze uznajemy za dobrze ssace.

- Tynki zasolone, zagrzybione, zwilgocone nalezy  zakwalifikowa¢ do
catkowitego skucia zachowujgc margines okoto 1 m,

= Wykonac ocieplenie budynku metodg BSO.

= Sciany
W strefie do 30 cm powyzej poziomu terenu Sciany ociepli¢ styropianem EPS100-
038 grubosci 15cm i wykonczy¢ tynkiem wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym

silikatowym barwionym w masie.
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Sciany powyzej ociepli¢ welng grubosci 15cm i wykonczyé tynkiem wykonczyé

tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie.

Kolor tynku szary wg palety NCS kolor numer NCS S 2002-B. Przed wykonaniem

catosci elewacji, nalezy wykonac¢ probki kolorystyczne w czesci nastonecznionej i

zacienionej na scianach formatu 50x50cm w celu dobrania whasciwego koloru. Nalezy

uzyskaé¢ do wybranego koloru akceptacje Inwestora i Projektanta.

5.1zolacja

Izolacje termiczne

= Scian przyziemia, posadzki-polistyren ekstrudowany XPS spetniajgcy wymagania:

Wytrzymatosc na sSciskanie, naprez. sciskajgce przy odksztatceniu. 10%
CS(10/Y) 700kPa wg EN 826

Dopuszczalne. naprezenia Sciskajgce dla obcigzenia trwatego wciggu 50 lat i
odksztatcenia < 2 % CC (2/1,5/50) 250kPa wg EN 1606

Wytrzymatos¢ na zginanie wg EN 120896 500 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg EN 1607 500 kPa

Wytrzymatos¢ na scinanie wg EN 12090 300 kPa

Modut sprezystosci CM obcigzenia krotkotrwate E/ obcigzenia diugotrwate E50
40.000 /14.000 kPa wg EN 826

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zalezny od gestosci) 150 —
100 wg EN 12066

klasa ppoz E

= Dachu plaskiego - skalha wetna mineralna zgodna z polska norma PN-EN 13162:2002 i

posiadajgca ponizsze parametry techniczne:

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A 0,037 W/mK

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,30 kN/m3

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym= 40 kPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni=10 kPa

stabilnos¢ wymiarébw w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych< 1 %

nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu< 1,0 kg/m2

sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm dla
gr.280 mm =500 N

klasa reakcji na ogien Al
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Izolacje przeciwwilgociowe
= |zolacja pionowa ponizej gruntu — masa uszczelniajgca dwuskladnikowa, polimerowo-
bitumiczna posiadajgca ponizsze parametry techniczne:
= Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3
= Obcigzalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa):0,6 MN/m2
= Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

= sucha pozostatos¢ 90%

= |zolacja pionowa powyzej gruntu pod tynki:
Wysokoplastyczna, dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca wigzaca
hydraulicznie na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatorow,
posiadajgca ponizsze parametry techniczne:
= szybkowigzgca, mozliwos¢ dalszej obrobki po 90 minutach,
= po 4 godzinach mozna obcigza¢ ruchem pieszym,
= wysychanie w duzym stopniu niezalezne od warunkéw atmosferycznych
(takze bez dostepu powierza), dzieki wigzaniu chemicznemu
= wigze bez pojawiania sie rys i naprezen wlasnych, takze przy obcigzeniach
wiatrem i promieniowaniem UV
= wysoka szczelnosé, takze przy parciu wody odrywajacym hydroizolacje od
podtoza
= mostkowanie rys o szerokosci do 1 mm nawet w niskich temperaturach
= odpornos¢ na mrdz, starzenie sie i wptyw promieniowania UV

= nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni

= |zolacja pozioma - po skuciu cokotow budynku hali nalezy oceni¢ czy jest koniecznosé
odtworzenie izolacji poziomej budynku. W przypadku stwierdzenia konicznosci nalezy
wykonac injekcje cisnieniowg po obwodzie budynku przy uzyciu rozcienczonego

koncentratu mikroemuls;ji silikonowej,

* |zolacja z atestowanej czarnej folii polietylenowej PE o niskiej gestosci od 0,915 do
0,935 g/cm? grubosci 0,2mm uktadanej na zaktad stosowana w projekcie jako:
= ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji
podtog,
» izolacja paroszczelna w konstrukcjach stropow i stropodachow,
= izolacja wodochronna w konstrukcjach stropéw,
= jzolacja przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli,
= jako warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw,

= wykladzina deskowan w celu uzyskania gtadkich powierzchni betonu,
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= jzolacja dachu z modyfikowanej papy termozgrzewalnej SBS

= papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o grubosci 5,2mm wykonana z bitumu
modyfikowanego elastomerem na osnowie poliestrowej ZSOg/m2 wykonczona warstwg
wierzchnig z tupka naturalnego spetniajgcg ponizsze parametry techniczne:

posiadajgca ponizsze parametry techniczne:

Dane techniczne:

Wiasciwosci Metoda badan j-m. Wartos$¢ lub ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych wad
Dlugoéc¢ PN-EN 1848-1 m 5,0
Szerokosé PN-EN 1848-1 m 1,0
Gruboéc¢ PN-EN 1849-1 mm 5,2
Prostoliniowos$¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m | <20 spelnione
Wodoszczelnoé¢ PN-EN 1928Metoda B kPa 200 (24h)
Maksymalna sita PN-EN 12311-1 N/50mm 800/ 800
rozciggajgca
Wzdluz/ w poprzek
Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 % 35/35
Wzdluz/ w poprzek
Gietkos¢ w niskiej PN-EN 1109 oC -25
temperaturze
Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110 oC +100
w podwyzszonej

temperaturze

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - p=20.000

= papa podkiadowa o grubosci 1,7mm wykonana z bitumu modyfikowanego elastomerem
na siatce z widkna szaklanego 1ZOg/m2 wykonczona warstwg wierzchnig z folii PE

spetniajgca ponizsze parametry techniczne:

Wiasciwosci Metoda badan j.m. Warto$¢ lub ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych wad
Dlugosc¢ PN-EN 1848-1 m 10,0
Szerokosé PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubos¢ PN-EN 1849-1 mm 1,7
Prostoliniowos$¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m < 20 spetnione
Wodoszczelnosé PN-EN 1928 Metoda B kPa 200 (24h)
Maksymalna sita PN-EN 12311-1 N/50mm

rozciggajgca

wzdtuz/ w poprzek 1100/ 1100
Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 % 22
wzdluz/w poprzek

Gietkos¢ w niskiej PN-EN 1109 oC -30
temperaturze

Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110 oC +100

w podwyzszonej

temperaturze

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - pu=20.000
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= papa paroizolacyjna o grubosci 3mm wykonana z bitumu modyfikowanego elastomerem
na osnowie aluminiowej wzmochionej wiokning szklang GOg/m2 wykonczona warstwg

wierzchnig z folii PE spetniajgca ponizsze parametry techniczne:

Wiasciwosci Metoda badan j.m. Warto$¢ lub ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych wad
Dlugos¢ PN-EN 1848-1 m 10,0
Szerokosé PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubos¢ PN-EN 1849-1 mm 3
Prostoliniowos$¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m < 20 spetnione
Wodoszczelnosé PN-EN 1928 Metoda B kPa 200 (24h)
Maksymalna sita PN-EN 12311-1 N/50mm 500/ 400

rozciggajgca
wzdtuz/ w poprzek

Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 % 2/2
wzdluz/w poprzek

Gietkos¢ w niskiej PN-EN 1109 oC -30
temperaturze

Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110 oC +100
w podwyzszonej

temperaturze

Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - p=20.000

= papa zgrzewalna z gérng warstwg montazowg do termoizolacji z wktadkg aluminiowa.

6. Konstrukcja pod technologie teatraln g
Zgodnie z  wytycznymi otrzymanymi od Inwestora zaprojektowano ruszt z rur
stalowych o s$rednicy 50mm pod technologie teatralng mocowane do stropu budynku.

Szczegoblowe rozwigzanie pokazano na rysunku branzy konstrukcyjnej nr A-6.

7.Rury i opierzenie

Przy wykonywaniu remontu elewacji nalezy wymieni¢ wszystkie obrdbki blacharskie
gzymsow, parapetow i wykonaé je ze blachy ocynkowanej malowanej w kolorze antracytowo
szarym RAL 7016 lub z blachy tytanowo-cynkowej. Nowe obrébki blacharskie nalezy
dostosowa¢ do grubosci scian. Powinny wystawa¢ poza lico sciany co najmniej 4 cm i
zabezpieczac elewacje przed zaciekaniem wody deszczowe;.

Rynny o wymiarze 120mm i rury spustowe o Srednicy 100mm wykonany ze stali
powlekanej kolorze RAL 7016 — antracytowo szary, usytuowane w miejscu istniejgcych i
wpiete do istniejgce] kanalizacji deszczowej. Rynny powinny by¢ zabezpieczone czterema
warstwami ochronnymi: cynkiem, warstwg pasywacyjng, podktadem oraz powitokg organiczng.

Ksztalt rynny powinien posiada¢ wywiniecie do wewnatrz, gteboki profil tzw. Kontynentalny
— dzieki czemu wydajnosc¢ jest wyzsza niz wydajnos¢ systemow o tzw. profilu skandynawskim.
Instalujgc orynnowania najpierw montowane sg haki, a dopiero po potozeniu pokrycia
dachowego zakladamy rynny, daje to pewnos$¢, ze rynny nie zostang zniszczone przez np.
spadajgce z dachu narzedzia czy inne elementy.
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8. Panele zewn etrzne
Na elewacji zostaly zaprojektowane stalowe okiennice przesuwne z wyttoczeniami o
srednicy 50mm i otworowaniu 20mm. Panele mocowane do $ciany zewnetrznej przy pomocy

systemowego rozwigzania np. firmy Hunter Douglas. Patrz rysunek numer 7A.

9. Instalacje wewn etrzne
= Instalacja Wod-kan
Instalacja wodno — kanalizacyjna - szczegdlowe rozwigzania i wytyczne w projekcie
wykonawczym branzy sanitarnej,
= Toaleta:
- miska ustepowa: firmy Roca seria Element, nr ref. A 34 65 77 000
- deska do miski ustepowej: firmy Roca seria Element, nr ref. A 80 15 72 004
- umywalna: firmy Roca seria Element nablatowa, nr ref. A 32 75 72 000,
- bateria umywalkowa: firmy Axor Hansgrohe seria Starck Organic, dwuuchwytowa
bateria umywalkowa nr ref 12 01 00 00
- zestaw podtynkowy Xbox:firmy Hansgrohe, nr ref 01 80 01 80

= toalety dla inwalidéw:
- miska ustepowa: firmy Koto seria Nova Top bez barier, nr ref. 63 500
- umywalna: firmy Koto seria Nova Top bez barier, nr ref. 68 465
- bateria umywalkowa:

SzczegOly fazienek w projekcie wnetrz.

= [nstalacja wentylacyjna
Instalacja wentylacji - szczego6towe rozwigzania i wytyczne w projekcie wykonawczym

branzy sanitarnej,

= |nstalacja CO
Instalacja CO - szczegdtowe rozwigzania i wytyczne w projekcie wykonawczym branzy

sanitarnej,

= |nstalacja elektryczna
Instalacja elektryczna - szczegdtowe rozwigzania i wytyczne w projekcie wykonawczym

branzy elektrycznej.

Instalacja elektryczna prowadzona natynkowo, osprzet elektryczny tgczniki, gniazdka,
ramki — firmy Berker Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, kolor black similar to RAL
8022.
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10. Dostepno $¢€ budynku dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Obiekt ma wejscia z poziomu
terenu i jedng toalete przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Swiatto
wszystkich drzwi wynosi minimum 90cm.
Nalezy uwzgledni¢ i wykona¢ dostep dla o0séb niepetnosprawnych do
nowoprojektowanego poziomu przebudowywanego budynku od strony potudniowej, péinocnej

i wschodnie;j.

11. Ochrona przeciwpo zarowa budynku
11.1 Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnacii.

powierzchnia zabudowy — 194,05 m?
~  powierzchnia wewnetrzna 149,25 m?
— wysokosc¢ 4,71 m - budynek niski (N),

— liczba kondygnaciji : - nadziemne — lkondygnacja,

11.2 Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych
Przedmiotowe budynki mieszczg sie w Warszawie przy ul.Madalinskiego 10/16, na
terenie dziatki nr 113 obreb 1-11-01 KM. Na tym terenie oprocz przebudowywanych obiektéw
znajduje sie hala warsztatowa polgczona z budynkiem administracyjnym, ktére zostang
przebudowane na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury -Nowy teatr.
Odlegtosci od budynkow na dziatce:
— budynek hali
— budynek administracyjny 24m
— portiernia 7m
Teren inwestycji sgsiaduje z :
= od strony péinocnej dziatka drogowa — ul.Melesztynska, w pasie ktdrej rosng
pojedyncze drzewa . W odlegtosci 20m budynek mieszkalny 7 kondygnacyjny
a 12 kondygnacyjny w odlegtosci 30m,
= od strony wschodniej dziatka drogowa- ul.Sandomierska, w pasie ktorej rosng
pojedyncze drzewa. W odlegtosci 17m budynek biurowy 4 kondygnacyjny,
= 0od strony potudniowej dziatka drogowa — ul.Madalinskiego w pasie ktorej rosng
pojedyncze drzewa W odlegtosci wiekszej niz 30m budynek biurowy 4
kondygnacyjny i budynki mieszkalne 4 i 5 kondygnacyjne,
= od strony zachodniej dziatka drogowa — ul.Szczepana .W odlegtosci wiekszej

niz 30m budynek biurowo-mieszkalny 6 kondygnacyjny.
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11.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W  budynku wystepuje typowe wyposazenie. Substancje palne wymagajgce
szczegoblnego postepowania, w tym niebezpiecznych pozarowo nie znajdujg sie. W obiekcie
przewiduje sie przechowywanie wylgcznie takich substanciji, ktére sg zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem.

W bedg wystepowaty materialy takie jak: materialy wystawiennicze, materialy, papier,
tworzywa sztuczne. Wszystkie w/w materialy bedg wystepowaly w wyrobach gotowych i w
elementach wyposazenia wnetrz.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcym celom ewakuaciji, nie zaprojektowano
materiatdw i wyrob6éw budowlanych tatwo zapalnych. Okfadziny sufitow i Scian zaprojektowane
w ramach tego opracowania bedg wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

11.4 Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego.

Nie dotyczy

11.5 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob na ka  zdej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIII

llos¢ os6b mogacych przebywaé w poszczegolnych pomieszczeniach : 50 oséb

11.6 Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
W obiekcie nie projektuje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem, nie bedzie

zachodzita réwniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

11.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe.
Budynek bedzie stanowit 1 strefe pozarowg o powierzchni 149,25m? zakwalifikowang do
ZL 1ll. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku ZLI

wynosi 10 000 m?

11.8 Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek jako obiekt niski (N) zakwalifikowany do klasy ZLIIl zgodnie z WT 8212 pkt.2
powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C”. Uwzgledniajgc paragraf 8212 pkt.3 skorzystano

mozliwosci obnizenia klasy budynku do ,,D”
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Odpornos$é ogniowa podstawowych elementéw budynku:

= glébwna konstrukcja nosna: R 30 — warunek spetniony; stupy zelbetowe gr. 30
cm sciany murowane gr. min 51 cm otynkowane obustronnie,

» konstrukcja dachu bez wymagan - ramy i ptyty zelbetowe ,

= Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m):
El 30- warunek spelniony; sciany murowane gr. min 51 cm otynkowane
obustronnie,

= Sciany wewnetrzne (poza wydzielajgcymi wybrane pomieszczenia techniczne i
pionowe drogi ewakuacyjne): bez wymagan,

= Sciany wewnetrzne wydzielajgce poziome drogi ewakuacyjne: El 15 - warunek
spetniony,

= przekrycie dachu: bez wymagan; pityty zelbetowe gr. 10cm z warstwg weiny
mineralnej

= wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

= drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w
samozamykacze.

Wszystkie materiaty wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ fatwo zapalne, intensywnie

dymigce, toksyczne w czasie pozaru.

11.9 Warunki ewakuacji, o swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

= PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie budynku nie bedzie przekraczaé
dopuszczalnych 40m

Szerokosci przejscia komunikacyjnego w sali wielofunkcyjnej w przypadku organizaciji
wyktadéw dla 50 osoOb, widzéw wraz pracownikami, wynosi tgcznie minimum 120 cm.
Szerokos¢ pojedynczego przejscia bedzie nie mniejsza niz 1,2m.

Zgodnie z 8238 sala wielofunkcyjna przeznaczona dla 50 os6b nie musi posiada¢ dwoch
wyjs¢ ewakuacyjne w odlegtosci min. 5m od siebie.

Zaprojektowano szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt do 3 0s6b — minimum 0,8 m a z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m.

Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsza niz
90cm.

=  DOJSCIA EWAKUACYJNE:

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 1l przy jednym dojsciu wynosi maksimum

30m a przy co najmniej dwoch 60m. Projektowana dtugos¢ przy 1 dojsciu nie przekracza 5m.
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Szerokos¢ drdg ewakuacyjnych wynoszg minimum 1,4 m, przy czym uwzgledniono
wspéitczynnik 0,6m na kazde 100 osOb. Szerokos$¢ korytarzy nie moze by¢ zawezana przez
skrzydta drzwiowe, ktére w takim przypadku bedg wykfadane na sciane.

Obudowa korytarzy (drog komunikacji ogélnej stanowigcych drogi ewakuacyjne) jak dla
scian wewnetrznych El 15. Zaprojektowane sciany spetniajg te wymagania.

* DRZWI EWAKUACYJNE

W strefie ZL 1l zaprojektowano drzwi ewakuacyjne o szerokosci min. 90cm. Wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku spetnia wymagani minimalnej szerokosci 120cm w $wietle
przejscia.

=  OSWIETLENIE PRZESZKODOWE

Nie wymagane

=  OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN w sali wielofunkcyjnej, na drogach
ewakuacyjnych oraz we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i nie
posiadajgcych oswietlenia swiattem dziennym.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i
5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzgdzen przeciwpozarowych w pomieszczeniach i
przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach
ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dzialania oswietlenia 1

godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mie¢ mozliwos¢ testowania.

=  OSWIETLENIE AWARYJNE ZAPASOWE

Nie zaprojektowano oswietlenia awaryjnego zapasowego.

11.10 SposOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w

szczegolno sci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetyczne  j, odgromowej.

= PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ELENENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO
nie wystepujg w budynku elementy oddzielenia pozarowego
= INSTALACJA GAZOWA Brak

= INSTALACJA ODGROMOWA Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

= INSTALACJE ELEKTRYCZNA
Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materialtdbw palnych,

prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
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podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30
Dla urzadzen, ktorych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié
podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu.
Zasilanie w/w urzgdzeh powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie

pozaru.

= INSTALACJA WENTYLACJI:

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materialdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych sg stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
wynosi co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy 1gczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,
zaprojektowano z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych diugosc¢ nie
wiekszg niz 4 m, i nie prowadzono ich przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zaprojektowano
Z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zaprojektowane w budynku spetniajg
nastepujace wymagania:

= przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

= zamocowania przewodéw do elementoéw budowlanych wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej,

= w przewodach wentylacyjnych nie prowadzono innych instalacji,

= filtry i ttumiki sg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czgstek,

= maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku sg wydzielone scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen

instalowanych ponad dachem budynku.
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Dopuszczono zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosé
(E1S).

11.11 Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga N

wynikaj gcych z przyj etego scenariusza rozwoju wydarze A w czasie po zaru

= INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH:
Nie wymagana
= INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN na drogach
ewakuacyjnych (foyer, korytarze, schody) w sali teatralnej, oraz we wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i nie posiadajgcych oswietlenia Swiattem
dziennym.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie os$wietlenia 1 lux w osi
korytarza i 5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzgdzeh przeciwpozarowych w
pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie
terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas
dziatania oswietlenia 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mieé

mozliwos¢ testowania.

= PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do
budynku oraz w budynku portierni potozonym przy wjezdzie na teren. Dla urzgdzen, ktérych
praca jest niezbedna podczas pozaru zapewniono podtrzymanie energii, sg zasilane
sprzed wytgcznika pradu.

Zasilanie w/w urzadzen powinno jest realizowane kablami odpornymi na

dziatanie pozaru.

11.12 Wyposa zenie w ga $nice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy.
Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice. llos¢ srodka gasniczego przyjeto 2kg

proszku ABC na kazde 100 m? powierzchni kondygnacji. Nalezy rozmiescié 1 gasnice GP6 x
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ABC o0 masie srodka gasniczego 6kg Gasnice rozmieszczono przy wejsciu do pomieszczenia

szatni. Dlugosc¢ dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie przekracza 30 m.

11.13 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. wynosi 20 dm?/s i jest zapewnione z
dwdch hydrantéw zewnetrznych nadziemnych o srednicy 80 mm zainstalowanych na sieé
wodociggowej . Nalezy stosowaé¢ hydranty nadziemne DN80, pierwszy umieszczony w
odlegtosci pomiedzy 5 a 75 m od scian przedmiotowego budynku, a drugi w odlegtosci do

150 m od sciany budynku. Istniejgce hydranty spetniajg ten warunek

11.14 Drogi po zarowe.

Nie wymagane.

Opracowata: mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
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