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3 1. Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowiazany jest do zapoznania
W \ \ sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
= | 2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
N PN 7\ \\\\ AN ; * i N wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
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— \ sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
~— 27N 7N o /) /) © zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
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— \\ w \\ 7 3. W razie watpliwos$ci wyniktych podczas prowadzenia prac - wezwac
147 \\\ /// N N A\v\ \\ projektanta, ktére w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postgpowania.
63 4. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta
biezgca koordynacjg miedzybranzowa.
147 | N 5. Podczas robo6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéow
142 N 142 budynku i w razie potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenie lub
A — wzmocnienie budynku.
6. Staty nadzér nad robotami remontowymi powierzy¢ osobie z uprawnieniami
<<<3mm_.< w Swietle S ‘_ mO \_ mO A mO AL.O \_L.O \_ wm ‘_ wm @m budowlanymi.
e a 7. W okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy wytaczy¢ z
osciezy H ‘_ NO ‘_ mO @O Mmm NOO A N@ \_ M@ N@ eksploatacji, a teren zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb trzecich.
8. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi. W sprawach nie okreslonych
dokumentacja obowigzuja:
PARTER 2 2 2 4 1 3 1 1 -warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
d inh ik -warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg.
. . . rzwi mw_do:__ owe drzwi harmonijkowe . . . Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
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aluminiowe ze stopu | aluminiowe ze stopu | aluminiowe ze stopu jednoramowe aluminiowe ze stopu aluminiowe ze stopu | aluminiowe ze stopu | aluminiowe ze stopu -instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
profil EN AW-6060 T66; EN AW-6060 T66; EN AW-6060 T66; | aluminiowe ze stopu EN AW-6060 ._.m% EN AW-6060 T66; EN AW-6060 T66; EN AW-6060 T66; m_um_m“\_w_.:mm_séﬁ:m | warunki techniczne producentéw | dostawcsw
profil :o:Sanﬂ,oEv\ profil :.o__San_.wEv\ profil :.o__SanmosQ EN .><<,..momo T66; profil tréjkomorowy profil :o_xoq:nq.oév\ profil :o:Sanq,oEv\ profil :oh_Ao:,_nw_.wEv\ materialow budowlano-instalacyjnych,
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oscieznicy 70mm; oscieznicy 70mm; oscieznicy 70mm; 0 szerokos¢ scieznicy 70 . oscieznicy 70mm; oscieznicy 70mm; oscieznicy 70mm; wykonywanych robét.
o$cieznicy 70mm; oscieznicy /umm; 9. Wszystkie materiaty budowlane musza mie¢ certyfikat CE i deklaracje
’ wiasciwosci uzytkowych, ktéra nalezy przedstawi¢ inwestorowi. Stosowane
Uszczelki 4 z z z z z materiaty wykonczeniowe musza by¢, co najmniej trudno zapalne i spetia¢
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kauczuku kauczuku kauczuku kauczuku kauczuku kauczuku Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastapione produktami
réwnowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw do
syntetycznego syntetycznego syntetycznego syntetycznego syntetycznego syntetycznego projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do uzycia w projekcie.
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