INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 14 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Praw Socjalnych z dnia 08.02.2004 w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt budowlany

2. OPIS
A. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

Wyburzenie Scianek dziatowych,

wykonanie scianki szkieletowe z ptyt GKB
wykonanie scianek murowanych

wykonanie nowej posadzki

wyburzeni $ciany pod otworami okiennymi
demontaz i wymiana instalacji co, wod-kan
wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j
demontaz i wymiana instalacji elektrycznej
Demontaz drzwi i okien

Osadzeni nowych drzwi i okien

Prace wykonczeniowe wewnetrzne,
docieplenie budynku metodg BSO, wymiana rynien, rur spustowych i opierzen
blacharskich

B. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Prace beda prowadzone na terenidotyczy¢ istniejacego budynku

C. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie.
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D. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
= Roboty budowlane rozbiérkowe grozg upadkiem elementéw budowlanych,
natrafieniem na instalacje elektryczna,
= Montaz sufitdw, obuddw przewoddw instalacji wentylacji i kanalizacji na wysokosci
powyzej 1 m grozi upadkiem,
E. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

= szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby zasady stosowania przez pracownikéw Srodkdw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

= szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (“instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach Pracy, na ktorych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub

zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/iw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu. oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

F. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym
stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,

dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

Osoba kierujgca pracownikami wykonuje swoje obowiazki na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikédw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowata mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
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