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Przedmiotem opracowania jest Przebudowa budynigamy@mowego i remontu budynku portierni na potrzithydzynarodowego Centrum Kultury
Nowy Teatr wraz ze zmiarsposobu gytkowania na dziatce numer 113 ¢brl - 01 - 11 w Warszawie. Celem tego opracowassigrzystosowani
istniepcej hali napraw MPO do wymagianwestora w zakresie eksploatacji budynku oraelpuzowy budynku. Zgodnie z wymogami inwestora w
budynku magazynowym zaprojektowanc;saielofunkcyjrs o powierzchni 109m2 wraz z pomieszczeniami ponmagmi i magazynowymi z nimi
powigzanymi. W budynku &da wyktady, wystawy, warsztaty edukacyjne dla grugksyanalnie 40. osobowych akznie w budynku wraz z pracownikami
nie kedzie przebywato wicej niz 40 os6b géci i 10 statych uytkownikow, ktorzy leda korzysté z toalet w budynku biurowym. Budynek portiergdaie
petni dotychczasoavfunkcie.

Budynek magazynowy:
Powierzchnia zabudowy budynku - 185,36m2
Szeroké& hali - 9,86m
Dilugas¢ hali - 18,80m
Wysoka¢ hali - 4,48m
Kubatura hali - 763m3
Liczba kondygnaciji - 1

Budynek portierni:

Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnegb,35m2
Szeroké¢ budynku - 4,25 m

Dtuga¢ budynku - 5,03m

Wysokos¢ budynku - okap 3,27m; max.3,55 m

Kubatura budynku - 65m3

Liczba kondygnaciji - 1
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llos¢
1. Budynek magazynowy
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 451-1 Rozebranidcian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
0349/02
3,75*0,15*4,31+0,5*0,28*4,31 m3 3,028
3,75*0,29%(2,16+2,07) m3 4,600
0,29*3,48%(1,73+0,93+4,31)+0,5*0,54*(1,73+0,93+4)31 m3 8,916
1,07*0,61*%(1,51+1,49) m3 1,958
1,2*0,66*1,51*2 m3 2,392
2,05*(0,08+*0,15+0,28*0,24+0,28*0,11+0,28*0,07*2) m3 0,306
razem| m3 21,200
2 KNR 4-01 451-1 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2
0354/07
szt 4,000
3 KNR 4-01 451-1 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdrzan2
0354/08
2,05%(1,25+1,6+1,52) m2 8,959
razem| m2 8,959
4 KNR 4-01 451-1 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna
0354/04
szt 4,000
5 KNR 4-01 451-1  |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - okna
0354/05
1,8%(1,48+1,47+1,49+1,47+1,51+1,5) m2 16,056
razem| m2 16,056
6 KNR 4-01 451-1 Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
18,6 m 18,600
razem m 18,600
7 KNR 4-01 451-1 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0535/06
3,66*2 m 7,320
razem m 7,320
8 KNR 4-01 451-1 Rozbiérka muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadggej sk do
0535/08 uzytku
(10,9*2+19,1)*0,44 m2 17,996
18,6*0,55 m2 10,230
razem| m2 28,226
9 KNR 4-01 451-1 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dact@wonowych
0519/06
18,6*10,89 m2 202,554
razem| m2 202,554
10 KNR 4-01 451-1 Rozbidrka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07
18,6*10,89 m2 202,554
razem| m2 202,554
11 KNR 4-01 451-1 Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni do 5m2 deianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej
1 3,75*10,16-(1,1*2) m2 35,900
2+3+4 3,75*14,34-(1,5*1,2+0,9*2,0*3) m2 46,575
5 3,75*9,99-0,9*2,0*3 m2 32,063
6 3,75*2%(4,09+4,31)-(1,5*2+0,9*2+1,5*1,2) m2 56,400
7 3,75*44,31-(1,4*2,85*4+1,5%1,8*2+1,5*0,6*2+2+0,9*2*2) m2 136,603
razem| m2 307,541
12 KNR 4-01 451-1 Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach phastielkach, biegach
0701/11 i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-waygien
149,25 m2 149,250
razem| m2 149,25(
13 KNR 4-04 451-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegig 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
21,2+(18,6+7,32)*0,3*0,05+28,226*0,05+202,554*0,(257,541+149,25)*0,02 m3 36,187
razem| m3 36,187
14 KNR 4-04 451-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na odlegig 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naklady uzupehuajna kady dalszy rozpoggy km ponad 1km
odlegtaci
21,2+(18,6+7,32)*0,3*0,05+28,226*0,05+202,554*0,(@57,541+149,25)*0,02 m3 36,187
razem| m3 36,187
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
15 | Kalkulacja 451-1 Oplata - Obwieszczenie Ministfaodowiska z dnia 13 sierpnia 2013r w sprawie wysoko
indywidualna stawek optat za korzystanie g@dowiska w roku 2014 - 17 01 07 - Zmieszane odpabgtonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramiczngtdmentéw wyposeaenia
36,187*1,6 t 57,899
razem t 57,899
1.2. Roboty murowe
16 KNR 4-01 452-1 Uzupetnieniescianek lub zamurowaotwordéw wscianach z bloczkéw z betonu komérkowega na
0304/02 zaprawie cementowo-wapiennej
0,14*0,9*2,1*2 m3 0,529
razem| m3 0,529
17 | KNR K-02 452-1 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokai do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
0105/02 (klejowej)
3,75%(4,34+1,53)-0,9*2,0*2 m2 18,413
razem| m2 18,413
18 | KNR K-02 452-1 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokai do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
0105/06 (klejowej)
3,75*1,25 m2 4,688
razem| m2 4,688
1.3. Pokrycie dachu
19 | KNR K-05 452-3 Mocowanie folii paroizolacyjnej na stropie
0102/02
18,6*10,89 m2 202,554
razem| m2 202,554
20 KNR 9-12 452-2 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytamietny mineralnej uktadanymi bezfrednio
0301/02 na stropach monolitycznych nad pomieszczeniamievgamymi
(Krotnasé= 2)
18,6*10,89 m2 202,554
razem| m2 202,554
21 |KNR-W 2-02 452-4 Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
0504/02
18,6*10,89 m2 202,554
razem| m2 202,554
22 | KNR-W 2-02 452-4 Pokrycie pap termozgrzewalna przy obrébkach
0504/03
(10,9*2+19,1)*0,35 m2 14,315
18,6*0,25 m2 4,650
razem| m2 18,965
23 | KNR-W 2-02 452-5 Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grudmd 0,6mm przy szerokei w rozwinicciu 55cm
0514/02
(10,9*2+19,1)*0,44 m2 17,996
18,6*0,55 m2 10,230
razem| m2 28,226
24 | KNR-W 2-02 452-5 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej gréti®,60mm poétokagte osrednicy 12cm
0519/03
18,6 m 18,600
razem m 18,600
25 | KNR-W 2-02 452-5  |Rury spustowe okgte osrednicy 10cm z blachy tytanowo-cynkowej gré@ic0,60mm
0526/02
3,66*2 m 7,320
razem m 7,320
1.4. Stolarka islusarka nascianach ostonowych
26 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi zewrgtrzne stalowe jednoskrzydiowe o wymiarze 1,1*2,0
1027/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
27 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1040/02
1,4*2,0 m2 2,800
razem| m2 2,800
28 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi aluminiowe harmonijkowe
1040/02
1,4*2,85%*4 m2 15,960
razem| m2 15,960
29 |KNR-W 2-02 454-4 Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2
1039/02
1,5%1,2*2 m2 3,600
1,5*0,6*2 m2 1,800
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razem| m2 5,400
30 |KNR-W 2-02 454-4 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2
1039/03
1,5%1,8*2 m2 5,400
razem| m2 5,400
1.5. Elewacja
Dociepleniescian fundamentowy:
31 KNR 4-01 451-1 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaogich fundamentéw
0104/01 giebokasci do 1,5m w gruncie kategorii |-l
1,2*1,2*2*(18,8+9,86) m3 82,541
razem| m3 82,541
32 KNR 9-21 451-1 Cisnieniowe oczyszczenie powierzchgian
0105/04
1,0*2%(18,8+9,86) m2 57,320
razem| m2 57,320
33 KNR 0-29 452-3 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowemyod uszczelnienia w technologii
0636/01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3j€znie
1,5*2%(18,8+9,86) m2 85,980
-0,35%(1,1+1,5+1,4*5) m2 -3,360
razem| m2 82,620
34 KNR 0-29 452-3  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowyckpachlowanie masSUPERFLEX-10
0641/01
1,5*2%(18,8+9,86) m2 85,980
-0,35%(1,1+1,5+1,4*5) m2 -3,360
razem| m2 82,620
35 KNR 0-29 452-2 Dociepleniescian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowyymocowanymi punktowo w|
0642/01 technologii SUPERFLEX-10
1,3*2%(18,8+9,86) m2 74,516
-0,17%(1,1+1,5+1,4*5) m2 -1,632
razem| m2 72,884
36 | KNR K-08 452-6 Natozenie nasciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhscienkowarstwow
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
0,3*2*(18,8+9,86) m2 17,196
-0,17%(1,1+1,5+1,4*5) m2 -1,632
razem| m2 15,564
37 | KNR K-08 452-6 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralneggeianach
0105/03
0,3*2*(18,8+9,86) m2 17,196
-0,17%(1,1+1,5+1,4*5) m2 -1,632
razem| m2 15,564
38 | KNR K-08 452-6 Gruntowanie powierzchni zewtznych pod farb akrylong
0301/01
0,3*2*(18,8+9,86) m2 17,196
-0,17%(1,1+1,5+1,4*5) m2 -1,632
razem| m2 15,564
39 | KNR K-08 452-6 Malowanie dwukrotne zewtrznych tynkdw mineralnych
0301/06
0,3*2*(18,8+9,86) m2 17,196
-0,17%(1,1+1,5+1,4*5) m2 -1,632
razem| m2 15,564
Elewacje
40 KNR 4-01 452-6 Przecieranie istniggych tynkoéw zewgtrznych cementowo-wapiennych kategorii Ill stéanach,
0722/02 loggiach, balkonach
istniegce  3,82*(18,8*2+9,86*2)+2*0,5*9,86*0,49+0,73*119, m2 237,737
otwory -(1,5*1,2+1,4*2,0+1,5*1,8*2+1,5*0,6*2+1*4,85*4+1,5%1,2+1,1*2+1,5*2) m2 -34,760
razem| m2 202,977
41 | KNR K-08 452-6 Przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralnejsoenach przy ocieplaniu metptekka
0103/01 mokrg 15cm
3,71*18,8+2*3,71*9,86+2*0,5*9,86*0,65+4,01*18,8 m2 224,706
otwory m2 -33,128
-(1,5%1,2+1,4*2,0+1,5%1,8*2+1,5*0,6*2+1,4*2,85*4+3*1,2+1,1*2+1,5*2-0,17*(1,1+1,5+1,4
5))
razem| m2 191,578
42 | KNR K-08 452-6 Przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralnejsoenach przy ocieplaniu metptekka
0103/01 mokrag 10cm
0,8*18,8 m2 15,040
razem| m2 15,040
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43 | KNR K-08 452-6 Przyklejenie piyt z welny mineralnej przy ocieplerstropdw metoglekka mokrg 10cm
0108/01
0,86*18,8 m2 16,168
razem| m2 16,168
44 | KNR K-08 452-6 Przymocowanie dyblami do pod ceramicznego fasadowych plyt z wetny mineralnzy p
0103/04 ocieplaniu metodllekka mokra
6*(191,578+15,04+16,168) szt 1.336,716
razem| szt 1.336,716
45 | KNR K-08 452-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ocieplestmwopdéw ptytami z wetny mineralnej metpd
0108/02 lekka mokra
0,86*18,8 m2 16,168
razem| m2 16,168
46 | KNR K-08 452-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki aianach przy ociepleni¢cian fasadowymi ptytami z welny
0103/05 mineralnej metogllekka mokry
3,71*18,8+2*3,71*9,86+2*0,5*9,86*0,65+4,01*18,8 m2 224,706
otwory m2 -33,128
-(1,5%1,2+1,4*2,0+1,5%1,8*2+1,5*0,6*2+1,4*2,85*4+8*%1,2+1,1*2+1,5*2-0,17*(1,1+1,5+1,4*
5))
0,8*18,8 m2 15,040
razem| m2 206,618
47 | KNR K-08 452-6 Natozenie nasciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhscienkowarstwow
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
3,71*18,8+2*3,71*9,86+2*0,5*9,86*0,65+4,01*18,8 m2 224,706
otwory m2 -33,128
-(1,5%1,2+1,4*2,0+1,5%1,8*2+1,5*0,6*2+1,4*2,85*4+8*%1,2+1,1*2+1,5*2-0,17*(1,1+1,5+1,4*
5))
0,8*18,8 m2 15,040
0,86*18,8 m2 16,168
razem| m2 222,786
48 | KNR K-08 452-6 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralneggeianach
0105/03
3,71*18,8+2*3,71*9,86+2*0,5*9,86*0,65+4,01*18,8 m2 224,706
otwory m2 -33,128
-(1,5%1,2+1,4*2,0+1,5%1,8*2+1,5*0,6*2+1,4*2,85*4+8*%1,2+1,1*2+1,5*2-0,17*(1,1+1,5+1,4*
5))
0,8*18,8 m2 15,040
0,86*18,8 m2 16,168
razem| m2 222,786
49 | KNR K-08 452-6 Gruntowanie powierzchni zewtznych pod farb akrylona
0301/01
3,71*18,8+2*3,71*9,86+2*0,5*9,86*0,65+4,01*18,8 m2 224,706
otwory m2 -33,128
-(1,5%1,2+1,4*2,0+1,5%1,8*2+1,5*0,6*2+1,4*2,85*4+8*%1,2+1,1*2+1,5*2-0,17*(1,1+1,5+1,4*
5))
0,8*18,8 m2 15,040
0,86*18,8 m2 16,168
razem| m2 222,786
50 | KNR K-08 452-6 Malowanie dwukrotne zewtrznych tynkdw mineralnych
0301/06
3,71*18,8+2*3,71*9,86+2*0,5*9,86*0,65+4,01*18,8 m2 224,706
otwory m2 -33,128
-(1,5%1,2+1,4*2,0+1,5%1,8*2+1,5*0,6*2+1,4*2,85*4+8*%1,2+1,1*2+1,5*2-0,17*(1,1+1,5+1,4*
5))
0,8*18,8 m2 15,040
0,86*18,8 m2 16,168
razem| m2 222,786
51 KNR 0-18 452-6  |Analogia: Uktadanie pionowe rigianach paneli elewacyjnych z blachytgj bez ocieplenia
2613/04
39*0,37*2,85 m2 41,126
razem| m2 41,126

1.6. Roboty wykaiczeniowe

1.6.1. Oblicowanigscian

52 | KNR-W 2-02 454-1 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie pod powlgadlesydowe

0801/02
2 3,75*2*%(1,43+1,22)-0,8*2,0 m2 18,275
3  3,75*2*4,34+1,53)-(0,8*2+0,9*2*2+1,5*1,2) m2 37,025
4 3,75*2*(2,83+1,53)-0,9*2,0 m2 30,900

razem| m2 86,200
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53 | KNR K-09 454-1  |Analogia Nalozenie warstwy np. Sikagard 720 Epoa&me lub rownowazne pod powloki
0201/02 epoksydowe - warstwa grugm 1 mm
2 3,75*2*%(1,43+1,22)-0,8*2,0 m2 18,275
3 3,75*2*%(4,34+1,53)-(0,8*2+0,9*2*2+1,5*1,2) m2 37,025
4 3,75*2*(2,83+1,53)-0,9*2,0 m2 30,900
razem m2 86,200
54 | KNR-W 2-02 454-1 Malowanie dwukrotnécian masa szpachlowa np. Sikafloor 2530 inne luinowazne
1511/01
2 3,75*2*%(1,43+1,22)-0,8*2,0 m2 18,275
3 3,75*2*%(4,34+1,53)-(0,8*2+0,9*2*2+1,5*1,2) m2 37,025
4  3,75*2*(2,83+1,53)-0,9*2,0 m2 30,900
razem m2 86,200
55 | KNR-W 2-02 454-5 Malowanie dwukrotne wewgtrznych powierzchni farba lateksowa
1510/01
1 3,75*2%(4,22+1,21+0,09+0,15)-(1,1*2,0) m2 40,325
5 3,75*2%(4,37+1,25)-0,9*2,0 m2 40,350
6 3,75*2*%(4,09+4,31)-(0,9*2,0+1,5*1,2+1,5*2,0) m2 56,400
7 3,75*2%(8,82+13,38)-(1,4*2,0+1,4*2,85*4+1,58¥2+1,5%1,8*2+0,9*2,0*3) m2 135,140
razem m2 272,215

1.6.2. Oblicowanie sufitow

56 |KNR-W 2-02 454-5 Malowanie dwukrotne wewgtrznych powierzchni farba lateksowa

1510/01

1 5,16 m2 5,160

5 5,46 m2 5,460

6 17,63 m2 17,630

7 109,18 m2 109,180

razem| m2 137,43C

57 | KNR-W 2-02 452-7 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetiem plytami gipsowymi

2701/01

2 1,75 m2 1,750

3 574 m2 5,740

4 4,33 m2 4,330

razem| m2 11,820

1.6.3. Posadzki

58 KNR 0-41 452-3 Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelnégj SUPERFLEX D1

0114/01
1 5,16 m2 5,160
2 1,75 m2 1,750
3 574 m2 5,740
4 4,33 m2 4,330
5 5,46 m2 5,460
6 17,63 m2 17,630
7 109,18 m2 109,180
razem| m2 149,25(
59 |KNR-W 2-02 452-2 Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt styropianowych doej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji - 8cm
1 516 m2 5,160
2 1,75 m2 1,750
3 574 m2 5,740
4 4,33 m2 4,330
5 5,46 m2 5,460
6 17,63 m2 17,630
7 109,18 m2 109,180
razem| m2 149,25(
60 | KNR-W 2-02 452-3 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej
0606/01 szerokiej
1 5,16 m2 5,160
2 1,75 m2 1,750
3 574 m2 5,740
4 4,33 m2 4,330
5 5,46 m2 5,460
6 17,63 m2 17,630
7 109,18 m2 109,180
razem| m2 149,25(
61 NNRNKB 451-2 (z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przyciu "Miksokreta" w pomieszczeniath
202 1125/01 0 pow.ponad 8 m2

1 516 m2 5,160
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
2 1,75 m2 1,750
3 574 m2 5,740
4 4,33 m2 4,330
5 5,46 m2 5,460
6 17,63 m2 17,630
7 109,18 m2 109,180
razem| m2 149,25(
62 NNRNKB 451-2 (z.VIl) Podktady betonowe wykonywane przyaiu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
202 1125/02 pow.ponad 8 m2 - dod.lub patenie za zmiapngrub.o 1 cm
(Krotnagsé= -3)
1 5,16 m2 5,160
2 1,75 m2 1,750
3 574 m2 5,740
4 4,33 m2 4,330
5 5,46 m2 5,460
6 17,63 m2 17,630
7 109,18 m2 109,180
razem| m2 149,25(
63 | KNR K-13 454-2 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowestwa nawierzchniowa np. Sikagard
0202/03 720 Epocem inne lub rownowazne
2 1,75 m2 1,750
3 574 m2 5,740
4 4,33 m2 4,330
razem| m2 11,820
64 | KNR K-13 454-2 Impregnacja bezbarwna betonu np. Sikafloor 253@ lnb rownowazne
0201/01
2 1,75 m2 1,750
3 574 m2 5,740
4 4,33 m2 4,330
razem| m2 11,820
1.6.4. Stolarkaslusarka
65 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi wewretrzne ptytowe jednoskrzydiowe o wymiarze 0,9*2,0
1027/02
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
66 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi wewretrzne ptytowe jednoskrzydiowe o wymiarze 0,8*2,0
1027/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
67 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi wewretrzne ptytowe jednoskrzydiowe o wymiarze 0,9*2,0EI3
1027/02
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
N 2. Budynek portierni
‘\ 2.1. Roboty rozbidrkowe
68 KN‘RN‘%l\ 451-1 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2
0354/0
\ szt 3,000
69 KNR 4-01 451-NWykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - okna
0354/04
\ szt 5,000
70 KNR 4-01 451-1 Rozbiorka ryn blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
5,03 m 5,030
razem m 5,030
71 KNR 4-01 451-1 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie j st do wytku
0535/06
2,54 m 2,540
razem m 2,54Q
72 KNR 4-01 451-1 Rozbiérka muréw ogniowych, okapo6w, kotnierzy, gzgmstp. z blac ie nadggej sk do
0535/08 uzytku
0,55%(5,03*2+6,5*2) m2 12,683
m| m2 12,683
73 KNR 4-01 451-1 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dacto@wonowych ‘\
0519/06
6,5*5,03 m2 \32,695
razem ma2 327695
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74 NENR 4-01 451-1 Rozbidrka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
9/07
6,5*5,03 m2 32,695
N razem| m2 32,695
75 KNR 4-01 M\Odbicie tynkéw wewsetrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zapraywy
0701/02 cementowo-wapiennej
1 48*2*(2,59+3,29)+2*0,5*3,29*0,45+0,45*2,59;88*1,26*4+0,9*2,0) m2 23,056
2 2, *(1,69+1,24)+2*0,5*1,69*0,23+0,23*1,28,63*0,76+0,9*2) m2 12,928
3 2,705*2 3+1,48)+2*0,5*1,48*0,23+0,23*1,%6;9*2*3) m2 10,448
razem| m2 46,432
76 KNR 4-01 451-1 Odbicie tynkéw weweitr h o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptésiielkach, biegach
0701/11 i spocznikach schodowych rawy cementowo-wagjen
8,52+2,03+1,96 m2 12,510
razem| m2 12,510
77 KNR 4-04 451-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho owym na odlegk® 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
(5,03+2,54)*0,3*0,05+12,683*0,05+32,695*0,02+(4 & 51)*0,02 m3 2,580
razem| m3 2,580
78 KNR 4-04 451-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegzracowym na odleg km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupehuajna kady dalszy rozp km ponad 1km
odlegtaci
(5,03+2,54)*0,3*0,05+12,683*0,05+32,695*0,02+(4&432,51)*0,02 m3 2,580
ra; m3 2,580
79 | Kalkulacja 451-1 Oplata - Obwieszczenie Ministfaodowiska z dnia 13 sierpnia 2013r w sprawie wysoko
indywidualna stawek optat za korzystanie gedowiska w roku 2014 - 17 01 07 - Zmieszane odpabgtonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramiczngtdmentéw wyposeenia
2,58*1,6 t \128
razem t 4,D8
N 2.2. Pokrycie dachu
80NKNR-W 2-02 452-4 Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
504/02
6,5*5,03 m2 32,695
razem| m2 32,695
81 | KNR-W 2-0) 452-4 Pokrycie pap termozgrzewalna przy obrébkach
0504/03
0,35%(5,03*2+6,5*2) m2 8,071
razem| m2 8,071
82 | KNR-W 2-02 452-5 Rprobki z blachy tytanowo-cynkowej grudmd 0,6mm przy szerokei w rozwinicciu 55cm
0514/02
, 3*2+6,5*2) m2 12,683
razem| m2 12,683
83 | KNR-W 2-02 452-5 Rynny dacho blachy tytanowo-cynkowej grédi®,60mm potokagte osrednicy 12cm
0519/03
5,03 m 5,030
razem m 5,030
84 | KNR-W 2-02 452-5 Rury spustowe okgte osredni®y 10cm z blachy tytanowo-cynkowej gréticdd,60mm
0526/02
2,54 m 2,540
razem m 2,54Q
2.3. Stolarka islusarka na$cianach oslonom
85 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
1040/01
0,9*2,0 m2 1,800
razem| m2 1,800Q
86 | KNR-W 2-02 454-4 Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2
1039/02
0,63*0,76 m2 0,479
1,38*1,26*4 m2 6,955
razem| m2 7,434
2.4. Elewacja
87 KNR 4-01 452-6 Przecieranie istniggych tynkoéw zewgtrznych cementowo-wapiennych kategorii Il s@anagh,
0722/02 loggiach, balkonach
istniegce  2,41*(5,03+4,25*2)+2*0,5*0,59*4,25+3,0*5,03 \ 50,205
otwory -(0,9*2+0,63*0,76+1,38*1,26*4) m2 -9,234
podci&n  2,02*5,03 m2 10,161
razem m2 \\51,132
88 | KNR K-08 452-6 Gruntowanie powierzchni zewtznych pod farb akrylona
0301/01
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Qr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
N istniegce  2,41*(5,03+4,25*2)+2*0,5*0,59*4,25+3,0*5,03 m2 50,205
otwory -(0,9*2+0,63*0,76+1,38*1,26*4) m2 -9,234
podci&n  2,02*5,03 m2 10,161
razem| m2 51,132
89 | KNR K-08 452-6 Malowanie dwukrotne zewtrznych tynkdw cementowo-wapiennych
0301/07
istniegce  2,41*(5,03+4,25*2)+2*0,5*0,59*4,25+3,0*5,03 m2 50,205
ory -(0,9*2+0,63*0,76+1,38*1,26*4) m2 -9,234
W 2,02*5,03 m2 10,161
razem| m2 51,132
2.5. RobotyMaiczeniowe
2.5.1. OblicowaMan
90 | KNR-W 2-02 454-1 Tynki zwykte kategoriiWgcian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
1 2,48*2*%(2,59+3,29)+2*0,57829*0,45+0,45*2,59;88*1,26*4+0,9*2,0) m2 23,056
3  2,705*2*%(1,33+1,48)+2*0,5*1,480,23+0,23*1,36;9*2*3) m2 10,448
razem| m2 33,504
91 | KNR-W 2-02 454-1 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykoMywane mechanicznie pod powlgalesydowe
0801/02
2 2,48*2*%(1,69+1,24)+2*0,5*1,69%0,23+0,23*1,2 *0,76+0,9*2) m2 12,928
razem| m2 12,928
92 | KNR K-09 454-1  |Analogia Nalozenie warstwy np. Sikagard 720 Epoaem lub rdwnowazne pod powloki
0201/02 epoksydowe - warstwa grugm 1 mm
2 2,48*2*%(1,69+1,24)+2*0,5*1,69*0,23+0,23*1,28;63*0,76+0,9*2) m2 12,928
razem| m2 12,928
93 | KNR-W 2-02 454-1 Malowanie dwukrotnécian masa szpachlowa np. Sikafloor 2530 inne luinowva:
1511/01
2 2,48*2*(1,69+1,24)+2*0,5*1,69*0,23+0,23*1,28;63*0,76+0,9*2) m2 12,928
razem\n2 12,928
94 | KNR-W 2-02 454-5 Malowanie dwukrotne wewgtrznych powierzchni farba lateksowa \
1510/01
1 2,48*2*%(2,59+3,29)+2*0,5*3,29*0,45+0,45*2,59;88*1,26*4+0,9*2,0) m2 23,056
3  2,705*2*%(1,33+1,48)+2*0,5*1,48*0,23+0,23*1,36;9*2*3) m2 448
razem| m2 33,%4
N 2.5.2. Oblicowanie sufitow
95N KNR-W 2-02 454-1 Tynki zwykte kategorii lll stropéw i podegow wykonywane mechanicznie
801/04
8,52+2,03+1,96 m2 12,510
razem| m2 12,510
96 | KNR-W 2-02 454-5 Malowanie dwukrotne wewgtrznych powierzchni farba lateksowa
1510/01
8,52+2,03+1,96 m2 12,510
N razem| m2 12,510
2.53.\Qosadzki
97 KNR 0-41 452-3 Izolacja pdgjoma z mikrozaprawy uszczelnégj SUPERFLEX D1
0114/01
8,52+2,03+1,96 m2 12,510
razem| m2 12,510
98 | KNR-W 2-02 452-2 Izolacje poziome cieplne i pregcivtickowe z jednej warstwy plyt styropianowych doej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji =
8,52+2,03+1,96 m2 12,510
razem| m2 12,510
99 |KNR-W 2-02 452-3 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgsgiowezieciwwodne z folii polietylenowej
0606/01 szerokiej
8,52+2,03+1,96 m2 12,510
razem| m2 12,510
100 | NNRNKB 451-2 (z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przyciu "Mik3&kreta" w pomieszczeniach
202 1125/01 0 pow.ponad 8 m2
8,52+2,03+1,96 m2 12,510
razem| m2 12,510
101 | NNRNKB 451-2 (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przyaiu "Miksokreta" w pomieszczeniach\\
202 1125/02 pow.ponad 8 m2 - dod.lub patenie za zmiapngrub.o 1 cm
(Krotnasé= -3)
8,52+2,03+1,96 m 12,510
razem| m2 12,510
102 | KNR K-13 454-2 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowestwa nawierzchniowa np. Sikagard \
0202/03 720 Epocem inne lub rownowazne
2,03 m2 2,030
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e razem m2 2,030
103 | KNR K-13 4577~ egnacja bezbarwna betonu np. Sikafloor 2536 loh rownowazne
0201/01
2,03 m2 2,030
razem m2 2,030
2.5.4. Stolarkaslusarka \
104 | KNR-W 2-02 454-4 Drzwi wewretrzne ptytowe jednoskrzydiowe o wymiarze 0,9*2,0\
1027/02
2 T SE——__ 2,000

razem| szt 2,000
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Nr

Opis robot

1

.|Budynek magazynowy

1.1,

Roboty rozbiérkowe

1.2,

Roboty murowe

1.3,

Pokrycie dachu

1.4,

Stolarka islusarka nacianach ostonowych

1.5,

Elewacja

1.6,

Roboty wykaiczeniowe

1.6.1

Oblicowaniescian

1.6.2

Oblicowanie sufitow

1.6.3

Posadzki

1.6.4

Stolarka slusarka

2.

Budynek portierni

2.1

JRoboty rozbiérkowe

2.2

Pokrycie dachu

2.3.

Stolarka islusarka nacianach ostonowych

2.4

|Elewacja

2.5,

Roboty wykaiczeniowe

251

Oblicowaniescian

25.2

Oblicowanie sufitow

253

Posadzki

25.4

Stolarka slusarka






