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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, oSwiadczam, ze sporzadzony projekt
budowlany przebudowy budynku magazynowego oraz remontu budynku portierni na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodniony miedzybranzowo.

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Joanna Gozdanek

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT doprojektowania bez ograniczen nr PO/KK/315/2009

mgr inz. arch. Mirostaw Fraszczak

SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

doprojektowania bez ograniczen nr 1740/Gd/84
KONSTRUKCJA | mgr inz. Tomasz Aleksiejczyk

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-

PROJEKTANT budowlane do  projektowania bez  ograniczen
POM/0194/PWOK/06

mgr inz. Barbara Macékowska

SPRAWDZAJACY uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr
185/GD/2002,1zba POM/BO/0095/04

SANITARNA mgr inz. Jakub Gorlik
Uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci

PROJEKTANT instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
POM/0052/PWOS/10
mgr inz. Rafat Gorecki

SPRAWDZAJACY Uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych
POM/0051/PWOS/10

ELEKTRYCZNA | mgr inz. Radostaw Pietrzak

Uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci
PROJEKTANT instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych POM/0021/POQOE/12

mgr inz. Andrzej Zakrzewski

SPRAWDZAJACY . . . . -
Uprawnienia do  projektowania w  specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych WAM/0012/PWOE/10
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa budynku magazynowego i remontu budynku portierni na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

I. Dane ogodlne inwestycji
1. Podstawa opracowania:
e umowa 2/INW/08/2013 z dnia 05/08/2013 zawarta z Inwestorem,

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e program funkcjonalny opracowana przez Inwestora,

e Zzatozenia wyjsciowe do projektowania uzgodnione w dniu 30/08/2013,
e inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,

e obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku magazynowego i
remontu budynku portierni na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie.

Zakres inwestycji jest zgodny z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla dzielnicy Stary Mokotow.

3.Warunki gruntowo wodne:

Przed ponad 150-ciu laty caty teren byt eksploatowany jako wyrobisko gliny do produkcji
cegty. Przed okoto 100 laty glinianka zostata zasypana, podobnie jak na wiekszosci dziatek
wzdtuz ul. Madalinskiego. Powierzchnia terenu na dziatce jest ptaska, wyréwnana nasypami, o
rzednych 31,50 m + 32,40 m n.p.m. Powierzchnie dziatki utwardzono trylinkg, kostka
betonowg i ptytami chodnikowymi. Pomiedzy otworami 5, 6 i 7, ponizej powierzchni terenu,
istnieje zabudowane podpiwniczenie, ktére nie jest zinwentaryzowane.

Pod wzgledem geomorfologicznym sg to tereny z czwartorzedowymi utworami
morenowymi, najgrubszg warstwe podtoza tworzg nasypy antropogeniczne o migzszosciach
do 15,00 m. Wszystkie otwory przewiercono ponizej spggu nasypoéw, aby mozna byto ustali¢
przebieg dna zasypanej glinianki. Niecka wyrobiska gliny ma najwiekszg gtebokosé 15,00.
Wyrobisko zapetniono nasypami z gruntu, zwozonych z miasta, w tym duzy udziat ma gruz
ceglany. Poziomy wod gruntowych w poszczegélnych otworach stabilizowaty sie na

gtebokosciach 4,0 + 560 m. Ogodlnie na terenie wystepujg wody zawieszone (zaskérne),
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utrzymujace sie na staboprzepuszczalnych gruntach spoistych i matospoistych: warstwach glin
piaszczystych i glin pylastych oraz piaskoéw gliniastych. llosci i poziomy tych wod zalezne sg

od wielkosci oraz intensywnosci opaddw atmosferycznych.

4.0chrona zabytkéw kultury:

Zgodnie z zapisami Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego obszar dziatki
113 znajduje sie w strefie konserwatorskiej C (ochrony wybranych parametréw ukfadu
urbanistycznego) i L (ochrony liniowych parametréw uktadu urbanistycznego).

Do rejestru zabytkdw wpisany jest budynek hali garazowej, dlatego dla przedmiotowego
projektu sporzadzono program robét konserwatorskich w otoczeniu zabytku i uzyskano od
Stotecznego Konserwatora Zabytkow wymagane uzgodnienie.

5.Funkcja i sposéb wykorzystania terenu:

Przedmiotowy teren lezy w strefie objetej zapisami Miejscowego Plany Zagospodarowania
Przestrzennego rejonu Starego Mokotowa, ktéry przewiduje na przedmiotowej dziatce
zabudowe U-K — ustugi kultury. Na dziatce znajduje sie budynek bytej hali naprawczej MPO i
jest on wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-817 decyzjg nr 1053/2008 z dnia 8 sierpnia
2008 wraz z gruntem oraz otoczeniem zabytku w graniach dziatki ewidencyjnej.

Najwazniejsze zapisy Miejscowego Planu dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem E18 U-K(U):

Ustalenie planu Zakres ustalenia

1. Przeznaczenie terenu Podstawowe: ustugi kultury

Dopuszczalne : ustugi i mieszkalnictwo zbiorowe

2. Warunki zabudowy i 1) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 10%

zagospodarowania terenu | 2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 2,0

oraz zasady ochrony i 3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 80%
ksztattowania fadu 4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 18 m
przestrzennego 5) nieprzekraczalne i obowigzujgce linie zabudowy — zgodnie

Z rysunkiem planu

6) dopuszcza sie lokalizacje nowej zabudowy

7) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu
nalezy uwzgledni¢ wprowadzenie elementow mate;j

architektury

3. Szczegblne warunki 1) strefa ochrony konserwatorskiej C- zgodnie z ustaleniami
zagospodarowania terenu 0goInymi okreslonymi w § 7 ust. 3.3 uchwaly
oraz ograniczenia w 2) strefa ochrony konserwatorskiej L - zgodnie z ustaleniami
uzytkowaniu 0goInymi okreslonymi w § 7 ust. 3.5 uchwaty
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3) strefa zabudowy srédmiejskiej

4. Zasady obstugi
infrastruktura techniczng

zgodnie z ustaleniami ogélnymi okreslonymi w § 12 uchwaty

5. Zasady obstugi
komunikacyjnej

1) dostepno$é komunikacyjna od ul. Madalinskiego,
Melsztyhskiej, Sandomierskiej

2) wskaznik miejsc parkingowych wedtug ustalen ogéinych
okreslonych w § 11 uchwaty

6. Stawki procentowe

zgodnie z ustaleniami og6lnymi okreslonymiw § 13 ust. 1

uchwaty

7. Zasady ochrony débr kultury

7.1 Obiekty w rejestrze
zabytkéw

ul. Madalinskiego 10/16 — Garaz Zaktadu Oczyszczania
Miasta wraz z otoczeniem w granicach dziatki 1/13

7.2 Zasady ksztattowania

zabudowy

1) zachowanie obiektu wpisanego do rejestru
zabytkéw

2) charakter i materiat nawierzchni drég oraz matej
architektury dostosowany do charakteru obiektu
zabytkowego

7.3 Szczegdbtowe zasady
realizacyjne dla obiektéw

objetych ochronag

1) zachowanie oryginalnego wyglgdu elewacji obiektu
zabytkowego

2) zachowanie detalu architektonicznego

3) zakaz lokalizacji no$nikéw reklamowych na
elewacjach budynku wpisanego do rejestru zabytkow,

z wyjatkiem ekspozycji zwigzanych z funkcja obiektu
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6.Zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa budynku magazynowego i remontu portierni nie zmieni
sposobu zagospodarowania terenu, ktére zostato pokazane w projekcie budowlanym
Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego
Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatce numer 113
obreb 1 — 01 — 11 i uzyskato decyzje nr 409/B/2013 z dnia 12/09/2013 o zatwierdzeniu

projektu budowlanego

7.0gédlna charakterystyka budynkéw

Budynek magazynowy:
Powierzchnia zabudowy budynku — 185,36m?2
Szerokos$¢ hali — 9,86m
Dtugos¢ hali — 18,80m
Wysoko$¢ hali — 4,48m
Kubatura hali — 763m3
Liczba kondygnacji — 1

Budynek magazynowy zostat wybudowany w latach 60-70-tych ubiegtego wieku.
Obiekt jest jednokondygnacyjny o rzucie na planie prostokata o wymiarach 18,80 x 9,86m i
najwyzszej wysokosci 4,48m. Budynek posiada trzy wejscia.

Gtéwna konstrukcja nosna budynku wykonana jako ustroj szkieletowy stupowo-
ryglowy, w postaci typowych ram zelbetowych wylewanych na budowie. W kierunku
podtuznym rozstaw ram wynosi 6,0m. Rozstaw stupéw w kierunku poprzecznym wynosi 4,5m.
Stupy o zmiennym przekroju dostosowanym do wielko$ci dziatajacego obcigzenia. Rygle ram
o przekroju prostokagtnym 25x30cm stanowig oparcie dla prefabrykowanych elementéw dachu.

Budynek magazynowy jest wyposazony w instalacje elektryczng, telefoniczng,
wodociggowa i kanalizacyjna.

Budynek portierni:
Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego — 21,35m?
Szerokos¢ budynku — 4,25 m
Dtugo$¢ budynku — 5,03m
Wysoko$¢ budynku — okap 3,27m; max.3,55 m
Kubatura budynku - 65m®
Liczba kondygnac;ji — 1

Budynek portierni zostat zbudowany w latach 60-70-tych ubiegtego wieku. Wykonany

zostat w konstrukcji tradycyjnej z dachem w konstrukcji monolityczne;j.
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Budynek administracyjny jest wyposazony w instalacje elektryczng, telefoniczng,

wodociggowa i kanalizacyjna.

Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku magazynowego:

7.1.

Zestawienie pomieszczen

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. 0.01 Pomieszczenie 3,42
2. 0.02 Pomieszczenie 7,24
3. 0.03 Toaleta 1,14
4. 0.04 Toaleta 3,28
5. 0.05 Pomieszczenie 55,97
6. 0.06 Pomieszczenie 24,39
7. 0.07 Pomieszczenie 24,56
8. 0.08 Pomieszczenie 11,76
9. 0.09 Pomieszczenie 5,21
10. | 0.10 Hol 7,11
SUMA 144,08

Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku portierni:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1. P.01 Pomieszczenie 8,52
2. P.02 Hol 1,96
P.03 Toaleta 2,03
SUMA 12,51
7.2. Rozwigzania materiatowe budynkéw

Budynek magazynowy:

Budynek zostat zbudowany w technologii szkieletowo - zelbetowej.

= Fundamenty: zelbetowe stopy i tawy fundamentowe,

- Stupy posadowione prawdopodobnie na stopach kielichowych wylewanych na

budowie.

- Sciany zewnetrzne posadowione przypuszczalnie na prefabrykowanych podwalinach

opartych na stopach zelbetowych.
= Sciany:

- Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne usztywniajgce grubosci 25 i 51cm

wykonane z pustakéw zuzlobetonowych typu Alfa

= Dach:
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- jednospadowy z prefabrykowanych piyty zelbetowych dachowych o wymiarach
587x149x30, oparte na ryglach ram gtéwnych.
= Okna i drzwi:
- okna drewniane zespolone szklone szybg pojedynczg
- drzwi wewnetrzne drewniane,
- drzwi zewnetrzne i bramy - stalowe.
= |zolacje termiczna:
- stropu - bloczki suprema 5cm
= \Wykonczenia zewnetrzne:
- tynki cementowo — wapienne malowane
- cokot w czesci centralnej — tynk cementowy gtadzony,
- opaska betonowa szerokosci ok. 0,5m
= Wykonczenia wewnetrzne:
- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi w kolorze szarym,
Budynek portierni:
Budynek zostat zbudowany w konstrukcji mieszanej.
= Fundamenty: tawy Zelbetowe ciggte, posadowienie budynku na poziomie 2m ponizej
poziomu terenu,
= Sciany:
Sciany zewnetrzne i 51cm wykonane z pustakéw zuzlobetonowych typu Alfa
= Podtogi i Strop: podtoga na gruncie ptyta betonowa
= Dach: zelbetowy wylewany na mokro
= Stolarka:
- stolarka okienna drewniana, w czesci wymieniona na okna z profili PCV. W czesci
budynku okna zostaty zabezpieczone kratami,
- drzwi zewnetrzne - drewniane,
- drzwi wewnetrzne - drewniane
= Wykonczenia zewnetrzne:
- tynki cementowo — wapienne malowane w kolorze szarym,
= Wykonczenia wewnetrzne:

- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi,

8. Ocena wptywu budynkéw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

Budynki sg obecnie uzytkowany i nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Prowadzone
prace zwigzane z przebudowa spowodujg polepszenie parametréw technicznych budynku i
zmniejszg zapotrzebowanie budynku na energie cieplna.
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego nie bedzie miata negatywnego
wptywu na obiekty sgsiadujace. Nowe zagospodarowanie terenu po warsztatach MPO, bedzie

pozytywnym przyktadem wprowadzania nowej funkcji kultury w istniejgca tkanke miasta.

9. Analiza mozliwos$ci racionalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii w

projekcie pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

Nie dotyczy
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Il. OPIS PROJEKTU
1. Opis projektowanych zmian funkcjonalnych

Zgodnie z wymogami inwestora w budynku magazynowym zaprojektowano sale

wielofunkcyjng o powierzchni 109m? wraz z pomieszczeniami pomochiczymi i magazynowymi

Zz nimi powigzanymi. W budynku beda wyktady, wystawy, warsztaty edukacyjne dla grup

maksymalnie 40. osobowych. £acznie w budynku wraz z pracownikami nie bedzie przebywato

wiecej niz 40 osb6b gosci i 10 statych uzytkownikow, ktérzy beda korzystaé z toalet w budynku

biurowym .

Budynek portierni bedzie petni dotychczasowa funkcje.

2. Zestawienie powierzchni po przebudowie

Zestawienie powierzchni pomieszczenn budynku magazynowego:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1. 0.01 Pomieszczenie gospodarcze 516

2. 0.02 Ustep damski 1,75

3. 0.03 | Przedsionek 5,74

4. 0.04 | Ustep meski 4,33

5. 0.05 | Magazyn 5,46

6. 0.06 | Szatnia 17,63

7. 0.07 | Sala wyktadowa 109,18
SUMA 149,25

Zestawienie powierzchni pomieszczeni budynku portierni:

Lp. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1. P.01 | Pomieszczenie 8,562

2. P.02 | Hol 1,96

3. P.03 | Toaleta 2,03
SUMA 12,51

3. Opis prac remontowo-budowlanych

3.1.

Prace wyburzeniowe

W budynku magazynowym nalezy wykonac¢ nastepujgce prace rozbiérkowe :

wyburzy¢ wewnetrzne $ciany dziatowe wskazane na rzucie

rozebrac zawilgocone cze$¢ Scian ostonowych zewnetrznych

zerwac istniejgce pokrycie dachu z papy
zdemontowaé instalacje odgromowa,

blacharskie

rynny i rury spustowe, opierzenia

zdemontowa¢ instalacje CO, wod-kan oraz elektryczna,

zdemontowaé wszystkie oknna i drzwi
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= sku¢ odspajajace sie tynki wewnetrzne i zewnetrzne

W budynku portierni nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiérkowe
= zerwac istniejgce pokrycie dachu z papy
= zdemontowacé rynny i rury spustowe, opierzenia blacharskie
= zdemontowa¢ instalacje CO, wod-kan oraz elektryczna,
= zdemontowaé wszystkie oknna i drzwi
= sku¢ odspajajace sie tynki wewnetrzne i zewnetrzne
3.2. Sciany
W obiekcie nalezy wykonaé nastepujace prace murarskie :
= We wskazanych na rzucie miejscach zostang zamurowane otwory drzwiowe i
okienne z bloczkami silikatowymi.
= We wskazanych miejscach zostang wymurowane nowe $ciany dziatowe z bloczkéow
silikatowych o grubosci 8 i 12 cm,
3.3. Posadzki
W budynku magazynowy projektuje sie wykonanie nowej posadzki w nastepujagcym
uktadzie warstw:
-wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem budynku: wykfadzina flokowana na
podktadzie PCV, zywica epoksydowa, posadzka betonowa
-Wylewka z betonu B20 5¢cm
-Folia PE 0,2mm uktadana na zakfad
-Styropian EPS 100-038 8cm
- izolacja przeciwwodna szlam uszczelniajgcy Superflex1
-istniejgca posadzka betonowa na gruncie
3.4. Okna
Okna wymieni¢ na okna z profili aluminiowych o trzykomorowej konstrukcji i ramowym
wspotczynniku przenikania ciepta min.U=1,8-2,0W/m?K . Profile malowane proszkowo na
kolor antracytowy.
3.5. Drzwi
Drzwi wejsciowe do budynku przeszklone z profili aluminiowych o trzykomorowe;j
konstrukcji i ramowym wspotczynniku przenikania ciepta min.Uf=1,8-2,0W/m2K. Profile
malowane proszkowo na kolor antracytowy.
Drzwi wejsciowe do budynku petne stalowe ocieplone z oscieznicg blokowa. malowane
proszkowo na kolor antracytowy.
Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z okleing HPL na o$cieznicach stalowych

regulowanych malowany proszkowo na kolor antracytowy . W drzwiach do pomieszczen
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sanitarnych wyposazone w otwory nawiewne i samozamykacze. Szczego6towe informacje w

zestawieniu drzwi

3.6. Wykonczenia wewnetrzne:
=  Tynki:

Nowo wznoszone $&ciany oraz uzupetnienia  tynkowaé tynkiem cementowo -
wapiennym rodzaj lll zatartym gtadzig gipsowa. Na rogach $cian zamontowac listwy
narozne zewnetrzne

= Malowanie:
Na $cianach oczyszczonych oraz nowych $cianach murowanych z istniejacych powtok
malarskich nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci :
- Zaszpachlowa¢ dziury i pekniecia szpachléwka,
- Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu,
- Przeszlifowac i odpyli¢ catg powierzchnie,
- Natozy¢ grunt dyspersyjny,
- Pomalowa¢ matowa akrylowa farbg dyspersyjng w kolorze NCS S 0502-
R50B

Powtoki malarskie z dyspersyjnych farb akrylowych lateksowych matowych (stopien
potysku 5) o 2 klasie odpornos$¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 i Il klasie
przenikanie pary wodnej, Sd=0,18 m wg PN-En ISO 7783-2:2001.

= Powloki epoksydowe na podtoge i Sciany:
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych $Sciany i posadzki zywic epoksydowa
Sikafloor 390
Gtadka powtoka (powierzchnie pionowe)
- Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-161
- Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor®-390 + Extender T

Warstwa wierzchnia, sztywna, o fakturze antyposlizgowej (powierzchnie poziome)
- Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156/-161
- Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor®-390 + posypka z nhadmiarem weglikiem
- krzemu lub piaskiem
- Doszczelnienie: 1 x Sikafloor®-390 +

= Podlogi:
Wyktadzina flokowana na podktadzie PCV - Flotex w rolce 2m wzér Bakteria lub inna

0 wskazanych ponizej parametrach:
- runo: 100% PA (nylon 6,6) — ponad 70 mIn wiékien/m2

- podtoze PVC + wtdkno szklane
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- klasa uzytkowa EN 685 - 33
- grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm
- waga catkowita ISO 8543 — 1,8 kg/m2
- odpornos¢ na Scieranie EN 1963 - <35g utrata wtdkien
- trwatosé kolorow ISO 105-B02 — min. 6
- stabilno$¢é wymiarowa ISO 2551 - <0,2%
- gwarancja 10-letnia
- wodoodporna
- gestosé witdkien - ponad 70 min/ m2
- klasa antyposlizgowosci DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)
- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1
- ttumienie odgtoséw ISO 140-8 - 20 dB
- pochtanianie dzwieku ISO 354 - 0,10
- dtugosé rolki min 30 mb (mniej tgczen)
- odporno$¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciagte)
- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
Wzér przedstawi¢ do uzgodnienia
3.7. Stropodach:
Na istniejgcym dachu oczyszczonym z pokrycia papowego nalezy utozy¢é nastepujgce
warstwy:
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- Papa termozgrzewalna podktadowa
- Wetna mineralna DACHROCK MAX 20cm z flizeling ochronng
- Folia PE paroizolacyjna
- istniejgce bloczki suprema
- lstniejac ptyty zelbetowe
- Tynk cem. - wap. 1,5cm
4. Prace elewacyjne

4 1. Opis prac naprawczych i zabezpieczajacych

Przy wykonywaniu renowacji elewacji nalezy postepowaé zgodnie z ponizszym
planem robot.
= \Wykonac¢ wstepne prace rozbiérkowe
- zdemontowaé opierzenia elementy stalowe oraz inne nie wykorzystywane
elementy;
- wykorzystywane przewody wprowadzi¢ w bruzdy

= Dokona¢ oceny stanu tynkow:
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- Zzbada¢ nos$nos¢ podtoza przez opukiwanie $ciany, w miejscach gdzie
ustyszymy gtuchy pogtos tynk stracit przyczepnos¢ i nalezy go skué. Jezeli 50
% badanej powierzchni tynkow wymaga wymiany, nalezy podjaé decyzje o
wymianie catosci.

- zbadac¢ nos$nos$¢é wierzchniej warstwy przez nacinanie powierzchni 10x10 cm
ostrym na krateczki 2x2 mm. Jesli po tym zabiegu przynajmniej 80% warstwy
przylega pewnie do powierzchni mozna jg uznaé za nosng, w przeciwnym
wypadku warstwe odspajajacg nalezy usungé.

- zbadac¢ nasigkliwo$¢ podtoza przez obfite zlanie woda i jezeli szybko wsigka,
podioze uznajemy za dobrze ssace.

- Tynki zasolone, zagrzybione, zwilgocone nalezy  zakwalifikowa¢ do
catkowitego skucia zachowujgc margines okoto 1 m

= Wykona¢ ocieplenie budynku metodg BSO

z

4.2. Sciany
W strefie do 30 cm powyzej poziomu tarasu $ciany ociepli¢ styropianem EPS100-
038 grubosci 15cm i wykonczyé tynkiem wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym barwionym w masie.
Sciany powyzej ocieplic wetng grubosci 15cm i wykonczyé tynkiem wykonczyé
tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie.

Kolor tynku szary wg palety NCS kolor numer NCS S 2002-B

5.Instalacje wewnetrzne
= |nstalacja Wod-kan
Instalacja wodno — kanalizacyjna - szczeg6towe rozwigzania i wytyczne w projekcie
sanitarnym,
= |nstalacja wentylacyjna
Instalacja wentylacji - szczegétowe rozwigzania i wytyczne w projekcie sanitarnym,
= Instalacja CO
Instalacja CO - szczegétowe rozwigzania i wytyczne w projekcie sanitarnym,
= |nstalacja elektryczna
Instalacja elektryczna - szczegdétowe rozwigzania i wytyczne w projekcie branzy

elektrycznej.

6. Dostepnosé¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych
Budynek magazynowy
Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Obiekt ma wejscia z poziomu terenui jedng
toalete przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Swiatto wszystkich drzwi wynosi

minimum 90cm.
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5. Ochrona przeciwpozarowa budynku
5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

powierzchnia zabudowy — 194,05 m?
- powierzchnia wewnetrzna 149,25 m?
— wysokos$¢ 4,71 m - budynek niski (N),
— liczba kondygnacji :

- hadziemne — 1kondygnacja,

5.2 Odlegtosé od obiektow sasiadujacych
Przedmiotowe budynki mieszcza sie w Warszawie przy ul.Madalinskiego 10/16, na
terenie dziatki nr 113 obreb 1-11-01 KM. Na tym terenie oprocz przebudowywanych obiektéw
znajduje sie hala warsztatowa potaczona z budynkiem administracyjnym, ktére zostang
przebudowane na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury -Nowy teatr.
Odlegtosci od budynkéw na dziatce:
— budynek hali
— budynek administracyjny 24m
— portiernia 7m
Teren inwestycji sgsiaduje z :
= od strony potnocnej dziatka drogowa — ul.Melesztyhska, w pasie ktérej rosng
pojedyncze drzewa . W odlegtosci 20m budynek mieszkalny 7 kondygnacyjny
a 12 kondygnacyjny w odlegtosci 30m,
= od strony wschodniej dziatka drogowa- ul.Sandomierska, w pasie ktorej rosng
pojedyncze drzewa. W odlegtosci 17m budynek biurowy 4 kondygnacyjny,
= od strony potudniowej dziatka drogowa — ul.Madalinskiego w pasie ktoérej rosng
pojedyncze drzewa W odlegtosci wiekszej niz 30m budynek biurowy 4
kondygnacyjny i budynki mieszkalne 4 i 5 kondygnacyjne,
= od strony zachodniej dziatka drogowa — ul.Szczepana .W odlegtosci wiekszej

niz 30m budynek biurowo-mieszkalny 6 kondygnacyjny.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku wystepuje typowe wyposazenie. Substancje palne wymagajgce
szczegolnego postepowania, w tym niebezpiecznych pozarowo nie znajdujg sie. W obiekcie
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przewiduje sie przechowywanie wytacznie takich substancji, ktére sa zwigzane z jego
normalnym uzytkowaniem.

W beda wystepowaty materiaty takie jak: materiaty wystawiennicze, materiaty, papier,
tworzywa sztuczne. Wszystkie w/w materiaty bedg wystepowaty w wyrobach gotowych i w
elementach wyposazenia wnetrz.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie zaprojektowano
materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw i §cian zaprojektowane
w ramach tego opracowania bedg wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

5.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy
5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIII
llos¢ os6b mogacych przebywaé w poszczegoinych pomieszczeniach : 50 oséb
5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie projektuje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem, nie bedzie

zachodzita rowniez konieczno$é wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek bedzie stanowit 1 strefe pozarowg o powierzchni 149,25m? zakwalifikowang do
ZL 1ll. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku ZLI
wynosi 10 000 m?

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek jako obiekt niski (N) zakwalifikowany do klasy ZLIIl zgodnie z WT §212 pkt.2
powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C”. Uwzgledniajgc paragraf §212 pkt.3 skorzystano

mozliwosci obnizenia klasy budynku do ,,D”

Odporno$é ogniowa podstawowych elementéw budynku:

= gtéwna konstrukcja nosna: R 30 — warunek spetniony; stupy zelbetowe gr. 30
cm $ciany murowane gr. min 51 cm otynkowane obustronnie,

= konstrukcja dachu bez wymagan - ramy i ptyty zelbetowe ,
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= Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m):
El 30- warunek spetniony; $ciany murowane gr. min 51 cm otynkowane
obustronnie,

= Sciany wewnetrzne (poza wydzielajagcymi wybrane pomieszczenia techniczne i
pionowe drogi ewakuacyjne): bez wymagan,

= Sciany wewnetrzne wydzielajgce poziome drogi ewakuacyjne: El 15 - warunek
spetniony,

= przekrycie dachu: bez wymagan; ptyty zelbetowe gr. 10cm z warstwg wetny
mineralnegj

= wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

= drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w
samozamykacze.

Wszystkie materiaty wykonczenia wnetrz nie moga by¢ tatwo zapalne, intensywnie

dymigce, toksyczne w czasie pozaru.

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

* PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie budynku nie bedzie przekraczaé
dopuszczalnych 40m

Szerokosci przejscia komunikacyjnego w sali wielofunkcyjnej w przypadku organizaciji
wyktadow dla 50 osob, widzéw wraz pracownikami, wynosi tgcznie minimum 120 cm.
Szerokos¢ pojedynczego przejscia bedzie nie mniejsza niz 1,2m.

Zgodnie z §238 sala wielofunkcyjna przeznaczona dla 50 oséb nie musi posiadaé dwoch
wyjs¢ ewakuacyjne w odlegtosci min. 5m od siebie.

Zaprojektowano szerokosci wyjS¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt do 3 0s6b — minimum 0,8 m a z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m.

Szeroko$¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsza niz
90cm.

=  DOJSCIA EWAKUACYJNE:

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il przy jednym dojsciu wynosi maksimum
30m a przy co najmniej dwoch 60m. Projektowana dtugos¢ przy 1 dojsciu nie przekracza 5m.

Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych wynoszg minimum 1,4 m, przy czym uwzgledniono
wspotczynnik 0,6m na kazde 100 osob. Szeroko$¢ korytarzy nie moze byé zawezana przez
skrzydta drzwiowe, ktére w takim przypadku beda wyktadane na Sciane.

Obudowa korytarzy (drog komunikacji ogélnej stanowigcych drogi ewakuacyjne) jak dla

Scian wewnetrznych El 15. Zaprojektowane $ciany spetniajg te wymagania.
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= DRZWI EWAKUACYJNE

W strefie ZL lll zaprojektowano drzwi ewakuacyjne o szerokosci min. 90cm. Wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku spetnia wymagani minimalnej szerokosci 120cm w $wietle
przejscia.

= OSWIETLENIE PRZESZKODOWE

Nie wymagane

=  OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN w sali wielofunkcyjnej, na drogach
ewakuacyjnych oraz we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i nie
posiadajgcych os$wietlenia Swiattem dziennym.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i
5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniach i
przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne os$wietlenie terenu przy wyjsciach
ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dziatania o$wietlenia 1

godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mie¢ mozliwo$¢ testowania.

=  OSWIETLENIE AWARYJNE ZAPASOWE

Nie zaprojektowano oswietlenia awaryjnego zapasowego.

5.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.

PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ELENENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO
nie wystepujg w budynku elementy oddzielenia pozarowego
INSTALACJA GAZOWA Brak

INSTALACJA ODGROMOWA Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

INSTALACJE ELEKTRYCZNA
Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatébw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30
Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié
podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytacznika pradu.
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Zasilanie w/w urzgdzen powinno byé realizowane kablami odpornymi na dziatanie

pozaru.

= INSTALACJA WENTYLACJI:

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych sa stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
wynosi co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
zaprojektowano z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych dtugos¢ nie
wiekszg niz 4 m, i nie prowadzono ich przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zaprojektowano
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac
0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zaprojektowane w budynku spetniaja
nastepujace wymagania:

= przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

= zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej,

= w przewodach wentylacyjnych nie prowadzono innych instalacji,

= filtry i ttumiki sg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czastek,

= maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku sg wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen
instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszczono zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(E1S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é
ognhiowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), lub powinny byé wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajace.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju wydarzen w czasie pozaru

= INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH:
Nie wymagana
* INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN na drogach
ewakuacyjnych (foyer, korytarze, schody) w sali teatralnej, oraz we wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i nie posiadajgcych oswietlenia Swiattem
dziennym.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia 1 lux w osi
korytarza i 5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzgdzen przeciwpozarowych w
pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewnié zewnetrzne osSwietlenie
terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas
dziatania o$wietlenia 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mieé

mozliwos$¢ testowania.

*  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do
budynku oraz w budynku portierni potozonym przy wjezdzie na teren. Dla urzadzen, ktérych
praca jest niezbedna podczas pozaru zapewniono podtrzymanie energii, sg zasilane
sprzed wytgcznika pradu.

Zasilanie w/w urzgdzeh powinno jest realizowane kablami odpornymi na

dziatanie pozaru.
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5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice. llos¢ $rodka gasniczego przyjeto 2kg
proszku ABC na kazde 100 m? powierzchni kondygnacji. Nalezy rozmiescié 1 gasnice GP6 x
ABC o masie $srodka gasniczego 6kg Gasnice rozmieszczono przy wejsciu do pomieszczenia

szatni. Dlugos$¢ dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie przekracza 30 m.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. wynosi 20 dm?/s i jest zapewnione z
dwoch hydrantéw zewnetrznych nadziemnych o Srednicy 80 mm zainstalowanych na sieé
wodociggowej . Nalezy stosowaé hydranty nadziemne DNB80, pierwszy umieszczony w
odlegtosci pomiedzy 5 a 75 m od Scian przedmiotowego budynku, a drugi w odlegtosci do
150 m od sciany budynku. Istniejace hydranty spetniajg ten warunek

5.14 Drogi pozarowe.

Nie wymagane.

Opracowata: mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 14 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Praw Socjalnych z dnia 08.02.2004 w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt budowlany

2. OPIS
A. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

Wyburzenie Scianek dziatowych,

wykonanie scianki szkieletowe z ptyt GKB
wykonanie scianek murowanych

wykonanie nowej posadzki

wyburzeni $ciany pod otworami okiennymi
demontaz i wymiana instalacji co, wod-kan
wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j
demontaz i wymiana instalacji elektrycznej
Demontaz drzwi i okien

Osadzeni nowych drzwi i okien

Prace wykonczeniowe wewnetrzne,
docieplenie budynku metodg BSO, wymiana rynien, rur spustowych i opierzen
blacharskich

B. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Prace beda prowadzone na terenidotyczy¢ istniejacego budynku

C. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie.
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D. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
= Roboty budowlane rozbiérkowe groza upadkiem elementéw budowlanych,
natrafieniem na instalacje elektryczna,
= Montaz sufitdw, obuddw przewoddw instalacji wentylacji i kanalizacji na wysokosci
powyzej 1 m grozi upadkiem,
E. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

= szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

= zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby zasady stosowania przez pracownikéw Srodkdw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

= szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (“instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach Pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub

zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/iw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu. oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

F. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym
stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,

dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

Osoba kierujgca pracownikami wykonuje swoje obowiazki na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikédw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowata mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
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