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oprawy os$wietleniowe zewnetrzne natynkowe ledowe

XAL MINOG60 LED IP65

nadlana $cianka kolankowa wysokosci 35cm
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1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura.

3. W razie watpliwosci wyniklych podczas prowadzenia prac - wezwaé
projektanta, ktére w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postgpowania.
4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta
biezaca koordynacjg migdzybranzowa.

5. Podczas robot dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementéw
budynku i w razie potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenie lub
wzmochienie budynku.

6. Staty nadzdr nad robotami remontowymi powierzy¢ osobie z uprawnieniami
budowlanymi.

7. W okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy wytgczy¢ z
eksploataciji, a teren zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb trzecich.

8. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytg starannoscia, zgodnie
ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi. W sprawach nie okreslonych
dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg.
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytuciji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.

9. Wszystkie materiaty budowlane musza mie¢ certyfikat CE i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, ktorg nalezy przedstawi¢ inwestorowi. Stosowane
materiaty wykornczeniowe musza byé, co najmniej trudno zapalne i spetnia¢
wymagania klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastapione produktami
réwnowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw do
projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do uzycia w projekcie.

Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia ul. Slaska 33/85
tel. 0507213376
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Sz2 Sciana zewnetrzna w strefie 30 cm nad gruntem

sz1

wyktadzina

posadzka betonowa B20 5cm

folia PE 0,2mm

styropian EPS 100-038 8cm

izolacja przeciwwodna- szlam
Deitermann Superflex1

istniejgca ptyta betonowa

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS-70-040 15cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna Superflex10

istniejace fundamenty

D1 dach o klasie odporno$ci El 60

Sciana zewnetrzna powyzej 30 cm nad gruntem

tynk cienkowarstwowy

wetna mineralna 15cm

istniejgca $ciana z bloczkéw

dwustronnie otynkowana 52cm

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO

papa termozgrzewalna

fizelina ochronna

dwuwarstwowa izolacja z wetny mineralnej gr 20cm

paroizolacja

bloczek suprema 5cm

ptyty panwiowe |= 6m

inwestor;
Nowy Teatr
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat:

Przebudowa budynku magazynowego i remont budynku portierni na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania

lokalizacja:

ul. Madalinskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

H Sciany istniejace

7
L I &ciany do wyburzenia

% zamurowania w $cianach z bloczkéw silikatowych

$ciany murowane z bloczkéw silkatowych
kanaty wentylacyjne nawiewne
—————— kanaty wentylacyjne wywiewne

0910 symbol kratki wentylacyjnej wywiewnej

<— symbol kratki wentylacyjnej nawiewnej

projektant: podpis:

mgr inz. arch. Joanna Gozdanek
nr. uprawnien PO/KK/315/2009

mgr inz. arch. Piotr Fortuna

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Mirostaw Fraszczak
nr. uprawnien 1740/Gd/84
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