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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, oświadczam, że sporządzony projekt 
budowlany przebudowy budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej z 
przeznaczeniem kulturalno - edukacyjnym na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w 
Warszawie wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej oraz uzgodniony międzybranżowo. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

 

I. Dane ogólne 
 

1.  Podstawa opracowania: 
- program funkcjonalny opracowana przez Inwestora,  
- założenia wyjściowe do projektowania  
- inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu, 
- obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 
 

2.  Przedmiot i zakres opracowania 
  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku 
gospodarczego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem kulturalno - 
edukacyjnym na działce numer 113 obręb 1 – 01 – 11 w Warszawie 

 
 
 Zakres opracowania projektu obejmuje opis techniczny oraz rysunki budowlane branży 
elektrycznej: 
- zasilanie w energię elektryczną  
- instalacja oświetlenia podstawowego 
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
- instalacja gniazdowa 
- instalację odgromową 
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II. OPIS PROJEKTU 
 

1.  Zasilanie w energi ę elektryczn ą 
  Przebudowywany budynek zasilany będzie z rozdzielnicy RM zlokalizowanej zgodnie z 

rysunkiem IE-01. Rozdzielnica ta zasilana będzie z rozdzielnicy w istniejącym budynku 
administracyjno-biurowym na terenie Teatru. 

 
 Rozdzielnice wykonać jako zestawy wyłączników i zabezpieczeń oraz innych urządzeń 
umieszczonych w obudowach opisanych na rysunkach. Rozdzielnice zaopatrzyć w 
oznaczenia  poszczególnych obwodów i wyposażyć je w schematy połączeń. 
 

2. Instalacja o świetlenia podstawowego 
Typy opraw oświetleniowych, zostały określone przy współpracy z branżą 

architektoniczną. Wszystkie zastosowane oprawy są w technologii LED o ciepłej kolorystyce 
światła.  Załączanie oświetlenia realizowane będzie wyłącznikami przy wejściach do 
pomieszczeń, oraz w ciągach komunikacyjnych.  

W sali głównej zaprojektowane zostały szynoprzewody oświetleniowe w celu uzyskania 
dużej elastyczności montażu źródeł światła a co za tym idzie uzyskania różnych scen 
świetlnych. Szynoprzewody zasilić przewodem trójfazowym lecz na poszczególnych 
urządzeniach zasilać jedną fazą w danej szynie, tak aby obciążenie faz było równomierne. 

 Stopień ochrony opraw i osprzętu w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności 
(łazienki) IP 44. W pozostałych pomieszczeniach min IP 20. 

Przy doborze opraw oświetleniowych zostały uzyskane następujące średnie poziomy 
natężenia oświetlenia: 
• korytarze        100lx 
• sala         300lx 
• łazienki        200lx 
• pomieszczenia magazynowe     100lx 
 
  Instalację oświetlenia podstawowego, dla zapewnienia niezawodności oświetlenia, 
należy podzielić na obwody. Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami 
wielożyłowymi YDY, układać podtynkowo.  
 

3. Instalacja o świetlenia ewakuacyjnego 
W związku z możliwością przebywania w obiekcie osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się, zostało zaprojektowane oświetlenie ewakuacyjne. Celem oświetlenia 
ewakuacyjnego jest: 

 
• oświetlenie znaków drogi ewakuacyjnej 

• wytworzenie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg 
ewakuacyjnych w taki sposób, aby możliwy był bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do 
bezpiecznego miejsca (średnie natężenie na podłodze nie mniejsze niż 1 lx), 

• zapewnienie, aby punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego 
rozmieszczone wzdłuż dróg ewakuacyjnych mogły być łatwo zlokalizowane i użyte 
(średnie natężenie na podłodze w ich obrębie, co najmniej 1 lx), 

• zapewnienie, aby punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego 
rozmieszczone po za drogami ewakuacyjnymi mogły być łatwo zlokalizowane i użyte 
(średnie natężenie na podłodze w ich obrębie, co najmniej 5 lx), 
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• umożliwić działanie ze środkami bezpieczeństwa. 

 
Oświetlenie to będzie zrealizowane poprzez zastosowanie opraw LED-owych z  

inwerterem. Oświetlenie ewakuacyjne będzie spełniało wymagania normy PN-EN 1838:2005 
„Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego” oraz pozostałych norm dotyczących oświetlenia awaryjnego. 
Zapewniony zostanie odpowiedni poziom  natężenia oświetlenia (min. 1lx w osi korytarza na 
poziomie podłogi) dla dróg ewakuacji.  
Każda oprawa wyposażona w inwerter będzie testowana z uwagi na poprawność pracy bez 
ingerencji użytkownika. Oświetlenie awaryjne należy badać co miesiąc. Podczas badanie 
należy zasymulować utratę zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, 
że każda lampa świeci. W czasie próby należy sprawdzić załączenie i funkcjonowanie każdej 
lampy. Na końcu testu należy przywrócić zasilanie podstawowe i sprawdzić stan lampki 
kontrolnej lub innego urządzenia sygnalizującego przywrócenie zasilania.  
Po zainstalowaniu opraw oświetlenie ewakuacyjnego należy przeprowadzić testy jego 
działania oraz pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakończone 
protokolarnie). W przypadku stwierdzenia niedostatecznego natężenia oświetlenia należy 
przewidzieć zainstalowanie dodatkowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy 
oświetleniowe powinny spełniać wymagania PN-EN-60598-2-22. Oprawy oświetlenia 
ewakuacyjnego rozmieścić zgodnie z planami instalacyjnymi. Oprawy oświetlenia 
ewakuacyjnego zapalą się automatycznie z chwilą zaniku napięcia w rozdzielni, z której są 
sterowane. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczyć.  
 

4. Instalacja oświetlenie zewnętrzne 

Wejścia do budynku zaprojektowano oświetlić za pomocą opraw, które mocowane będą na 
ścianie nad drzwiami, w miejscach ukazanych na rysunku IE-01 pozostawiono wypusty 
oświetlenia. 
 

5.  Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych 
Dla zasilania odbiorników jednofazowych wykonać instalację gniazd wtyczkowych  

jednofazowych. Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodami YDY 
3x2,5mm2. Zastosować osprzęt analogiczny jak przy instalacji oświetleniowej. Na rzutach 
przedstawiono rozmieszczenie gniazd  wtyczkowych. Analogicznie jak instalacja oświetlenia, 
instalację gniazd wtyczkowych należy montować podtynkowo w miejscach wskazanych na 
rysunkach. 
 

6.   Instalacja wypustów 3-fazowych 
  Dla zasilania odbiorników trójfazowych wykonać instalację gniazd wtyczkowych 
trójfazowych. Obwody gniazd  wtyczkowych trójfazowych wykonać przewodami YDY 5x n .  
Osprzęt zastosować i przewody ułożyć analogicznie jak przy instalacji oświetleniowej.   
 
 
7.   Instalacja technologii teatru 

Na potrzeby prób teatralnych lub wykonywania małych spektakli zaprojektowano 
gniazda jednofazowe zlokalizowane na podwieszonej kratownicy w celu stworzenia 
elastyczności możliwości podłączeń urządzeń scenicznych. 

Dodatkowo zaprojektowano zestawy gniazdowe w dwóch najbardziej optymalnych 
miejscach na sali w celu podłączenia urządzeń trójfazowych. Dobrano zabezpieczenie 
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przyjmując współczynnik jednoczesności 0,5. Oznacza to, iż wykorzystując max. moc jednego 
zestawu, wtedy nie można dociążać instalacji z drugiego zestawu.  

Lokalizację zestawów oraz gniazd ukazuje rysunek IE-02. 
 

8.  Instalacja przeciwpora żeniowa i przeciwprzepi ęciowa 

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowić będzie izolacja robocza 
zastosowanych przewodów, obudów rozdzielni i opraw oświetleniowych oraz osprzętu 
instalacyjnego, itp. Zastosować należy przewody z izolacji roboczą, napięciową na poziomie 
450/750V. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto w projektowanej instalacji 
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Zastosować wyłączniki 
przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, bezpośredniego działania. Styki ochronne gniazd 
wtyczkowych, obudowy metalowe osprzętu elektrycznego oraz oprawy oświetleniowe I klasy 
ochronności połączyć z przewodami ochronnymi PE. Parametry wyłączników 
przeciwporażeniowych oraz zabezpieczeń nadprądowych, stanowiących elementy dodatkowej 
ochrony przeciwporażeniowej, zostaną określone na schematach w projekcie wykonawczym. 
W całej instalacji nie łączyć przewodów i zacisków neutralnych "N" z przewodami i zaciskami 
ochronnymi "PE". Do głównego przewodu ochronnego PE przyłączyć odpowiednio wszystkie 
metalowe instalacje i konstrukcje budynku. Całą instalację przeciwporażeniową wykonać 
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku wykonać 
pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzić skuteczność działania ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Ochrona przeciwprzepięciowa zostanie zrealizowana za pomocą, ochronników 
przepięciowych klasy B+C (I+II), zainstalowanych w rozdzielnicy głównej budynku. Urządzenia 
elektryczne i elektroniczne (np. sprzęt komputerowy), których działanie może być w sposób 
niedopuszczalny zakłócone wysokimi wartościami napięć, wywołanych przepływem prądu 
piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu lub przepięciami łączeniowymi 
powinny być chronione za pomocą odgromników warystorowych (ochronniki klasy III) 
dostarczonych łącznie z urządzeniem. 
 

9. Instalacja odgromowa 

Budynek będzie wyposażony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu 
wykonana będzie siatka zwodów poziomych przy użyciu stalowego ocynkowanego drutu 
DFe/Zn Ø8. Zwody poziome prowadzić w odległości 0,4m od palnych fragmentów dachu i 
ścian. Do zwodów poziomych przyłączyć wszystkie metalowe elementy na dachu podlegające 
ochronie. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn Ø8, 
prowadzonym w ścianie w rurze grubościennej PVC.  Uziom otokowy stanowić będzie stalowy 
płaskownik o wymiarach poprzecznych 25x4mm. Projektowane przewody odprowadzające 
połączyć z uziomem otokowym poprze złącza kontrolne zgodnie z rysunkiem IE-03. Złącza te 
zabezpieczyć rurą grubościenną na wysokość i  2,5m nad poziom ziemi. Oporność uziemienia 
będzie mniejsza od 10 Ω.  
 

10. Uwagi ko ńcowe 

Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji , 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości przewodów ochronnych. Całość 
instalacji wykonać zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami oraz przepisami BHP. 
Wszystkie zastosowane materiały (przewody, osprzęt, aparaty, itp.) muszą posiadać 
odpowiednie atesty. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materiały można zamienić na 
inne, równoważne technicznie, z zachowaniem wymaganych parametrów.  
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IV.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃŚTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
Nazwa i adres   Budynek gospodarczy 
obiektu budowlanego: Warszawa  

    ul. Madalińskiego 10/16 
         

 
 
Inwestor:  Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 
02 – 513 Warszawa  

 
 
 
Projektant:   mgr inż. Radosław Pietrzak 
 
 
 
OPIS 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. 
U. nr 120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące 
zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 
przebudowa budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem 
kulturalno – edukacyjnym na działce numer 113  obręb 1-01-11 w Warszawie. 

 
§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 
a. wykonanie instalacji uziemienia; 
b. wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;  
c. montaż rozdzielnic na obiekcie; 
d. montaż osprzętu elektrycznego i opraw; 
e. wykonanie instalacji ochrony odgromowej; 
f. dokonanie pomiarów rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skuteczności ochrony od 

porażeń. 
 
 
§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

W pobliżu projektowanego budynku nie znajdują się inne obiekty budowlane. 
 
  
§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wykazanie elementów zagospodarowania działki 

lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 
Istniejąca linie kablowe nn,  istniejące uzbrojenie podziemne branży sanitarnej. 
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§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

Skala 
Rodzaj 

zagrożenia 
Miejsce Czas wystąpienia 

średnia 
upadek z drabiny 

 
montaż opraw 

oświetleniowych 

Od momentu rozpoczęcia robót 
instalacyjnych do chwili ich 

zakończenia 

średnia Upadek z dachu 
Instalacja 

odgromowa 
Wykonywanie siatki zwodów 

poziomych 

średnia 
uderzenie, 
potrącenie 

konstrukcja i 
urządzenia 

praca maszyn i urządzeń 
roboczych, transport i montaż 

średnia 
porażenie prądem 

elektrycznym 
instalacje odbiorcze 

 
pomiary elektryczne 
prace pod napięciem 

 
§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 
Pracownicy wykonujący prace montażowe winni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywanych prac: 
• w pobliżu urządzeń pod napięciem; 
• pomiarowych pod napięciem; 
• na wysokości powyżej 5m; 
• transportowych i montażowych urządzeń o masie powyżej 30 kg. 
 
 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń” 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
• teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego; 
• robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności; 
• nie wykonywać prac pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych; 
• pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z 

uprawnieniami do wykonywania pomiarów; 
 

 
UWAGI KOŃCOWE 

W oparciu o w/w „informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
wykonawca robót winien opracować „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Opracowany 
plan należy uzgodnić z inwestorem.  
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Obliczenia nat ężenia oświetlenia  
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V.  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

 

IE-01  Instalacja oświetlenia  

IE-02  Instalacja gniazdowa 

IE-03  Instalacja odgromowa 

 


