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71 WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI ZAKRZEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 19 kwietnia 1980 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0012/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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Pan Andrzej Zakrzewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i -elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
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Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Radostaw Damian Pietrzak
80-283 Gdansk ul.Mysliwska 89 a/7

jest cztonkiem o ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12 o -

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-08-01 do 2014-07-31

Gdansk 2013-06-25r.
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1 - ® POLSKA

I 7 B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TN7-JMT-NRM *

Pan Andrzej Zakrzewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0135/10

adres zamieszkania Tuszewo 30, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-12 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Validity-yaknown
S
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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogélne

1. Podstawa opracowania:
- program funkcjonalny opracowana przez Inwestora,
- zatozenia wyjsciowe do projektowania
- inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku
gospodarczego na budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem kulturalno -
edukacyjnym na dziatce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie

Zakres opracowania projektu obejmuje opis techniczny oraz rysunki budowlane branzy
elektrycznej:
- zasilanie w energie elektryczng
- instalacja oswietlenia podstawowego
- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacja gniazdowa
- instalacje odgromowa
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II. OPIS PROJEKTU

1. Zasilanie w energi e elektryczn a
Przebudowywany budynek zasilany bedzie z rozdzielnicy RM zlokalizowanej zgodnie z
rysunkiem IE-01. Rozdzielnica ta zasilana bedzie z rozdzielnicy w istniejgcym budynku
administracyjno-biurowym na terenie Teatru.

Rozdzielnice wykona¢ jako zestawy wytgcznikow i zabezpieczen oraz innych urzadzen
umieszczonych w obudowach opisanych na rysunkach. Rozdzielnice zaopatrzyé w
oznaczenia poszczego6lnych obwodow i wyposazy¢ je w schematy potgczen.

2.Instalacja o swietlenia podstawowego

Typy opraw oswietleniowych, zostaty okreslone przy wspotpracy z branzg
architektoniczng. Wszystkie zastosowane oprawy sg w technologii LED o cieplej kolorystyce
Swiatta.  Zalgczanie oswietlenia realizowane bedzie wylgcznikami przy wejsciach do
pomieszczen, oraz w ciggach komunikacyjnych.

W sali gtébwnej zaprojektowane zostaly szynoprzewody oswietleniowe w celu uzyskania
duzej elastycznosci montazu zrédet Swiatta a co za tym idzie uzyskania réznych scen
Swietlnych. Szynoprzewody zasilic¢ przewodem trojfazowym lecz na poszczegoélnych
urzadzeniach zasila¢ jedng fazg w danej szynie, tak aby obcigzenie faz bylo réwnomierne.

Stopien ochrony opraw i osprzetu w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
(tazienki) IP 44. W pozostatych pomieszczeniach min IP 20.

Przy doborze opraw oswietleniowych zostalty uzyskane nastepujgce Srednie poziomy
natezenia oswietlenia:

« korytarze 100Ix
+ sala 300Ix
+ fazienki 200Ix
+ pomieszczenia magazynowe 100Ix

Instalacje o$wietlenia podstawowego, dla zapewnienia niezawodnosci oswietlenia,
nalezy podzieli¢ na obwody. Instalacje oswietlenia podstawowego wykonac¢ przewodami
wielozytowymi YDY, ukfada¢ podtynkowo.

3. Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego
W zwigzku z mozliwoscig przebywania w obiekcie 0s6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie, zostalo zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne. Celem oswietlenia
ewakuacyjnego jest:

« oSwietlenie znakéw drogi ewakuacyjnej

« wytworzenie natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdluz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do
bezpiecznego miejsca (Srednie natezenie na podtodze nie mniejsze niz 1 Ix),

« zapewnienie, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drog ewakuacyjnych mogly byé tatwo zlokalizowane i uzyte
(srednie natezenie na podtodze w ich obrebie, co najmnigj 1 Ix),

+ zapewnienie, aby punkty alarmu pozarowego | sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone po za drogami ewakuacyjnymi mogty byc¢ tatwo zlokalizowane i uzyte
(srednie natezenie na podtodze w ich obrebie, co najmnigj 5 Ix),
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« umozliwi¢ dziatanie ze srodkami bezpieczenstwa.

Oswietlenie to bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie opraw LED-owych z
inwerterem. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetnialo wymagania normy PN-EN 1838:2005
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego” oraz pozostatych norm dotyczgcych oswietlenia awaryjnego.
Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia oswietlenia (min. 1Ix w osi korytarza na
poziomie podiogi) dla drog ewakuacji.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawnosc pracy bez
ingerencji uzytkownika. Oswietlenie awaryjne nalezy bada¢ co miesigc. Podczas badanie
nalezy zasymulowac utrate zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie,
ze kazda lampa $wieci. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ zatgczenie i funkcjonowanie kazdej
lampy. Na kohcu testu nalezy przywroci¢ zasilanie podstawowe i sprawdzi¢ stan lampki
kontrolnej lub innego urzadzenia sygnalizujgcego przywrdcenie zasilania.

Po zainstalowaniu opraw oswietlenie ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ testy jego
dziatania oraz pomiary natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakonczone
protokolarnie). W przypadku stwierdzenia niedostatecznego natezenia oswietlenia nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie dodatkowych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
oswietleniowe powinny spelnia¢ wymagania PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zapalg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktorej sg
sterowane. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczyc.

4. Instalacja o$Swietlenie zewnetrzne

Wejscia do budynku zaprojektowano oswietli¢ za pomocg opraw, ktére mocowane beda na
Scianie nad drzwiami, w miejscach ukazanych na rysunku IE-O1 pozostawiono wypusty
oswietlenia.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych
Dla zasilania odbiornikéw jednofazowych wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych. Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonac¢ przewodami YDY
3x2,5mm2. Zastosowaé osprzet analogiczny jak przy instalacji oswietleniowej. Na rzutach
przedstawiono rozmieszczenie gniazd wtyczkowych. Analogicznie jak instalacja oSwietlenia,
instalacje gniazd wtyczkowych nalezy montowac¢ podtynkowo w miejscach wskazanych na
rysunkach.

6. Instalacja wypustow 3-fazowych
Dla zasilania odbiornikéw trojfazowych wykonac instalacje gniazd wtyczkowych
tréjfazowych. Obwody gniazd wtyczkowych trojfazowych wykonac przewodami YDY 5x n .
Osprzet zastosowacé i przewody utozy¢ analogicznie jak przy instalacji oswietleniowej.

7. Instalacja technologii teatru

Na potrzeby prob teatralnych lub wykonywania matych spektakli zaprojektowano
gniazda jednofazowe zlokalizowane na podwieszonej kratownicy w celu stworzenia
elastycznosci mozliwosci podtgczen urzadzen scenicznych.

Dodatkowo zaprojektowano zestawy gniazdowe w dwoch najbardziej optymalnych
miejscach na sali w celu podigczenia urzadzen trojfazowych. Dobrano zabezpieczenie
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przyjmujgc wspéitczynnik jednoczesnosci 0,5. Oznacza to, iz wykorzystujgc max. moc jednego
zestawu, wtedy nie mozna docigzac instalacji z drugiego zestawu.
Lokalizacje zestawdw oraz gniazd ukazuje rysunek IE-02.

8. Instalacja przeciwpora zeniowa i przeciwprzepi eciowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
zastosowanych przewodow, obudéw rozdzielni i opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego, itp. Zastosowac nalezy przewody z izolacji roboczg, napieciowg na poziomie
450/750V. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowac wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe, bezposredniego dziatania. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy
ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Parametry wylgcznikow
przeciwporazeniowych oraz zabezpieczen nadprgdowych, stanowigcych elementy dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej, zostang okreslone na schematach w projekcie wykonawczym.
W calej instalacji nie tgczy¢ przewoddw i zaciskow neutralnych "N" z przewodami i zaciskami
ochronnymi "PE". Do gtéwnego przewodu ochronnego PE przylgczy¢ odpowiednio wszystkie
metalowe instalacje i konstrukcje budynku. Calg instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonac¢
pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie zrealizowana za pomoca, ochronnikéw
przepieciowych klasy B+C (I+ll), zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej budynku. Urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne (np. sprzet komputerowy), ktorych dziatanie moze by¢ w sposéb
niedopuszczalny zakt6cone wysokimi wartosciami napie¢, wywotanych przeptywem pradu
piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami tgczeniowymi
powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy 1l1)
dostarczonych tgcznie z urzadzeniem.

9. Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu
wykonana bedzie siatka zwodow poziomych przy uzyciu stalowego ocynkowanego drutu
DFe/zZn @8. Zwody poziome prowadzi¢ w odlegtosci 0,4m od palnych fragmentéw dachu i
$cian. Do zwoddéw poziomych przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy na dachu podlegajagce
ochronie. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn @8,
prowadzonym w scianie w rurze grubosciennej PVC. Uziom otokowy stanowi¢ bedzie stalowy
ptaskownik o wymiarach poprzecznych 25x4mm. Projektowane przewody odprowadzajgce
potgczy¢ z uziomem otokowym poprze ztgcza kontrolne zgodnie z rysunkiem IE-03. Zigcza te
zabezpieczy¢ rurg gruboscienng na wysokos¢ i 2,5m nad poziom ziemi. Opornos¢ uziemienia
bedzie mniejsza od 10 Q.

10. Uwagi ko ncowe

Po zakonczeniu robét wykonac pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji ,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i ciggtosci przewodéw ochronnych. Catos¢
instalacji wykonac¢ zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiadaé
odpowiednie atesty. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materialty mozna zamienié na
inne, rbwnowazne technicznie, z zachowaniem wymaganych parametréw.
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Budynek gospodarczy
obiektu budowlanego: Warszawa
ul. Madalinskiego 10/16

Inwestor: Nowy Teatr
ul. Madalinskiego 10/16
02 — 513 Warszawa

Projektant: mgr inz. Radostaw Pietrzak

OPIS

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.
U. nr 120 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace
zagrozen, ktdre mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
przebudowa budynku gospodarczego na budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem
kulturalno — edukacyjnym na dziatlce numer 113 obreb 1-01-11 w Warszawie.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzgdzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw”
wykonanie instalacji uziemienia;
wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
montaz rozdzielnic na obiekcie;
montaz osprzetu elektrycznego i opraw;
wykonanie instalacji ochrony odgromowej;
dokonanie pomiarGw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony od
porazen.

~®ao0op

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzgdzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
W poblizu projektowanego budynku nie znajdujg sie inne obiekty budowlane.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzgdzenia — ,wykazanie elementow zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
Istniejgca linie kablowe nn, istniejgce uzbrojenie podziemne branzy sanitarne;.
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§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

Rodzaj . -
Skala zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
. . upadek z drabiny montaz opraw Oq momen'tu rozpoczeu'e.l robot
Srednia L . instalacyjnych do chwili ich
oswietleniowych ; .
zakonhczenia
srednia Upadek z dachu Instalacja Wykonywanl.e siatki zwodow
odgromowa poziomych
Srednia uderzenie, konstrukcja i praca maszyn i urzgdzen
potracenie urzadzenia roboczych, transport i montaz
srednia porazenie prgdem | instalacje odbiorcze pomiary elektryczne
elektrycznym prace pod napieciem

8§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”
Pracownicy wykonujgcy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanych prac:
+ w poblizu urzadzen pod napieciem;
« pomiarowych pod napieciem;
+ na wysokosci powyzej 5m;
« transportowych i montazowych urzgdzen o masie powyzej 30 kg.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczehAstwom wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

« teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego;

« robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

« nie wykonywac prac pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych;

« pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

UWAGI KONCOWE

W oparciu o w/w informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
wykonawca robét winien opracowac ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Opracowany
plan nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
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V. CZESC RYSUNKOWA

IE-01 Instalacja o$wietlenia
IE-02 Instalacja gniazdowa
IE-03 Instalacja odgromowa
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