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LEGENDA:

zwod poziomy stalowy @ 8 mm na dachu

zlgcze kontrolne

przewod odprowadzajacy drut stalowy @ 8 mm

uziom otokowy Fe/Zn 25x4

@ faczenie uzioméw

Instalacje odgromowa wykona¢ z drutu FeZn @ 8 zgodnie z normami:
PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenia zycia"; Przewodnik B - Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych”.

W przypadku mo_ﬁo_m attyk blachg stalowg lub miedziang o grubosci
co hajmniej 0,5 mm albo aluminowg o grubosci co najmniej T mm :m_mMW\
te blache wykorzysta¢ jako zwdd poziomy przy potgczeniach trwatych blachy.

Jezeli urzadzenie dachowe zawierajgce wyposazenie elektryczne lub elektronjczne
znajduje sie w przestrzeni chronionej, ale nie jest mozliwe zachowanie odstepow
izolacyjnych, to nalezy potaczy¢ to urzadzenie z uktadem zwodow.

Dodatkowo nalezy w skrzynce przylgczeniowej urzadzenia zastosowaé

uktad urzadzen do ograniczania przepie¢.

Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. w_mm_om 33/85

tel. 0507213376

inwestor;
Nowy Teatr
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat:

Przebudowa budynku magazynowego i remont budynku portierni na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania

lokalizacja:

ul. Madalinskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie

nr. uprawnien POM/0021/POOE/12

projektant: podpis:
mgr inz. Radostaw Pietrzak

sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Zakrzewski
nr. uprawnien WAM/0012/PWOE/10

branza:

ELEKTRYCZNA

tytut rysunku:

BUDYNEK MAGAZYNOWY / EDUKATORIUM
INSTALACJA ODGROMOWA

faza: numer rysunku:

Projekt budowlany
skala: data: — m - o w
1:50 11.2013




