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1 ROBOTY DROGOWE
11Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 ST 451-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
0121/02
(349,0+305,241)*0,0001 ha 0,065
razem | ha 0,065
1.1.2 Usuniecie hunusu
2 KNR 2-01 ST 451-1 Reczne usuniecie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15¢cm
0125/04
ul. $w. Szczepana - zdjecie humusu pod chodnik 81,0 m2 81
ul. Madalinskiego - zdjecie humusu pod ptyty EKO  153,0 m2 153
ul. Madalinskiego - zdjecie humusu pod chodnik/dojscia chodnikowe 115,0 m2 115
razem | m2 349
3 KNR 2-01 ST 451-1 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z przewozem taczkami z darnig - doptata za kazde dalsze 5cm grubosci ponad
0125/08 15cm m2 349
4 KNR 4-01 ST 451-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1km, grunt kategorii I-1l - ZALADUNEK | WYWOZ
0108/05 HUMUSU
349,0%0,20 m3 69,8
razem | m3 69,8
5 KNR 4-01 ST 451-1 \Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(dopfata 14x)
349,00,20 m3 69,8
razem | m3 69,8
1.1.3 Roboty rozbiérkowe
6 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - grub. warstwy 5cm
0803/03
ul. Melsztyniska - zjazd 25,0 m2 25
ul. Melsztyniska - parking  124,0 m2 124
razem | m2 149
7 KNR 2-31 ST 451-1 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm -
0803/04 DALSZE 2cm GRUB.
(doptata 2x) m2 149
8 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - grub. warstwy 7cm
0803/03
ul. Madalinskiego - zjazd gléwny 51,0 m2 51
razem | m2 51
9 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm -
0803/04 DALSZE 4cm GRUB.
(dopfata 4x) m2 51
10 KNR 2-31 ST 451-1 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiérka
0810/02 nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem-piask. gr.3cm
ul. Sandomierska - chodnik/parking 12,0 m2 12
razem | m2 12
1 KNR 2-31 ST 451-1 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiérka chodnikéw z
0810/01 brukowej kostki betonowej gr.8cm na podsypce piask. gr.5cm
ul. Madalinskiego - chodniki  87,0+84,0 m2 171
razem | m2 171
12 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
0806/04 do ponownego wykorzystania)
ul. Madalinskiego - zjazd do likwidacji 60,0 m2 60
razem | m2 60
13 KNR 2-31 ST 451-1 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
ul. Sandomierska - chodnik/parking 12,0 m2 12
razem | m2 12
14 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15cm - warstwa ttucznia grub.20cm
0802/07
ul. Melsztyniska - zjazd 25,0 m2 25
ul. Melsztyniska - parking  124,0 m2 124
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razem | m2 149
15 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15cm - za kazdy dalszy 1cm - j.w. - dalsze 5cm
0802/08 grub.
(doptata 5x) m2 149
16 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - warstwa ttucznia grub.22cm
0802/07
ul. Madalinskiego - zjazd do likwidacji 60,0 m2 60
razem | m2 60
17 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - za kazdy dalszy 1cm - j.w. - dalsze 7cm
0802/08 grub.
(dopfata 7x) m2 60
18 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15cm - warstwa ttucznia grub.25cm
0802/07
ul. Madalinskiego - zjazd gléwny 51,0 m2 51
razem | m2 51
19 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - za kazdy dalszy 1cm - j.w. - dalsze 10cm
0802/08 grub.
(doptata 10x) m2 51
20 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
ul. Madalinskiego - zjazd gléwny 51,0 m2 51
ul. Madalinskiego - zjazd do likwidacji 60,0 m2 60
ul. Melsztyniska - zjazd 25,0 m2 25
ul. Melsztyniska - parking  124,0 m2 124
razem | m2 260
21 KNR 2-31 ST 451-1 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
ul. Melsztynska 52,0 m 52
ul. Madalinskiego 46,0 m 46
razem | m 98
22 KNR 2-31 ST 451-1 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki betonowe
0812/03
0,075*98,0 m3 7,35
razem | m3 7,35
23 KNR 2-31 ST 451-1 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe]
0814/02
ul. Melsztyrnska 40,0 m 40
ul. Sw. Szczepana 6,0 m 6
ul. Madalinskiego 99,0 m 99
razem| m 145
24 KNR 4-04 | ST 451-1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-fadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01 samochodéw na zmianeg robocza i mechaniczne wytadowanie
nawierzchnia asfaltowa 149,0*0,05+51,0%0,07 m3 11,02
nawierzchnia z kostki betonowej  12,0%0,08+171,0*0,08 m3 14,64
podbudowa z kruszywa famanego  12,0%0,15+149,0*0,20+60,0%0,22+51,0%0,25 m3 57,55
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  260,0%0,10 m3 26
krawezniki betonowe  0,15*0,30*98,0 m3 4,41
tawa pod kraweznikiem 7,35 m3 7,35
obrzeza betonowe 145,00,08*0,30 m3 3,48
razem | m3 = 124,45
25 KNR 4-04 | ST 451-1 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04 m3 | 124,45
26 KNR4-04 ST 451-1 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i wyladowanego
1103/05 - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
(dopfata 14x) m3 | 124,45
27 'Wycena indywid ST 451-1 Koszty skladowania gruzu m3 | 124,45
1.2Roboty ziemne
1.2.1 Korytowanie
28 KNR 2-31 ST 454-1 Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii Il-IV - GRIB. WARSTWY SR.25cm
0102/01 m2 349
29 KNR 2-31 ST 454-1 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii ll-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm - DALSZE 15¢m
0102/02
(dopfata 3x) m2 349
30 KNR 2-31 ST 454-1 | Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
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(192,795+51,416+140,55+11,0+23,4+46,08+138,0+51,0) - 349,0 m2 | 305,241
razem | m2 | 305,241
31 KNR 2-01 ST 454-1 Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem
0212/01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
349,0%0,25+305,241*0,10 m3 | 117,774
razem | m3 | 117,774
32 KNR 2-01 ST 454-1 Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-I1
0214/01 samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - ODWOZ NA
(doptata 28x) DALSZA ODLEGLOSC m3 | 117,774
33 |Wycena indywid Koszty sktadowania gruntu m3 | 117,774
14Podbudowy
1.4.1 Profilowanie i zageszczenie
34 KNR 2-31 ST 454-1 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
192,795+51,416+140,55+11,0+23,4+46,08+138,0+51,0 m2 | 654,241
razem | m2 | 654,241
1.4.2 Podbudowy z kruszyw tamanych
35 KNR 2-31 ST 454-1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - PODBUDOWA POMOCNICZA
0114/05 GR.15cm
chodniki wzmocnione z kostki holland 192,795 m2 | 192,795
wjazd glowny 44,45 m2 44,45
nawierzchnia kostka bezfazowa holland szara 23,4 m2 234
razem  m2 | 260,645
36 KNR 2-31 ST 454-1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W. -
0114/06 DALSZE cm m2 | 260,645
37 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA
0114/07 GR.10cm
chodnik z kostki behaton szara 51,416 m2 | 51416
chodnik z ptyt 50x50cm 140,55 m2 | 140,55
opaska z ptyt EKO  138,0 m2 138
razem m2 | 329,966
38 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE
0114/08 2cm GRUB.
(doptata 2x) m2 | 329,966
39 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA
0114/07 GR.15cm
chodnik z kostki holland szara wzmocniony 192,795 m2 | 192,795
wjazd gtéwny 44,45 m2 44,45
nawierzchnia kostka bezfazowa holland szara 23,4 m2 23,4
razem | m2 | 260,645
40 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE
0114/08 7cm GRUB.
(dopfata 7x) m2 | 260,645
41 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA
0114/07 GR.20cm
parking z kostaki betonowej holland czernwona 11,0 m2 1
razem | m2 1
42 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE
0114/08 12cm GRUB.
(doptata 12x) m2 1
43 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - PODBUDOWA ZASADNICZA
0114/07 GR.23cm
zjazd z kostki brtonowej behaton grafit 51,0 m2 51
razem | m2 51
44 KNR 2-31 ST 454-1 \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W. - DALSZE
0114/08 15cm GRUB.
(dopfata 15x) m2 51
1.5Nawierzchnie
1.5.1 Chodniki i opaski
45 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm
0317/04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - chodnik z kostki Holland - KOSTKA SZARA
przy zjazdzie ul.Meleszynska 104,345 m2 | 104,345
naroznik ul.Madalinskiego 88,45 m2 88,45
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razem m2 | 192,795

46 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

0317/08 cementowg - dodatek za 1cm roznicy grubosci - POMNIEJSZENIE GRUB. 1cm m2 | 192,795
47 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm
0317/04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - chodnik z kostki Behaton - KOSTKA SZARA
zjazd gtéwny ul.Madalinkiego 51,416 m2 51,416

razem m2 | 51,416

48 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

0317/08 cementowg - dodatek za 1cm roznicy grubosci - POMNIEJSZENIE GRUB. 1cm m2 | 51,416
49 KNR 2-31 ST 454-1 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg,
0502/04 cementowg,
wzdiuz ul.Madalinskiego 55,05 m2 55,05
przy wjazdzie gitownym 9,90 m2 9,9
przy ul.Sw.Szczepana 75,60 m2 75,6

razem | m2 140,55

50 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu azur grubo$ci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm
0317/07 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska tyou EKO

od strony ul.Madalinskiego  138,0 m2 138
razem | m2 138

1.5.2 Nawierzchnie i parkingi

51 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubo$ci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm

0317/04 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - nawierzchnia z kostki Holland bezfazowej - KOSTKA SZARA
naroznik ul.Madalinskiego 23,4 m2 23,4
razem | m2 234
52 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
0317/08 cementowa - dodatek za 1cm réznicy grubosci - POMNIEJSZENI GRUB O 1cm m2 234
53 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubo$ci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm
0317/04 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg - paeking z kostki Holland - KOSTKA CZERWONA
przy ul.Madalinskiego 11,0 m2 1
razem | m2 "
54 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa,
0317/08 cementowa - dodatek za 1cm réznicy grubosci - POMNIEJSZENI GRUB O 1cm m2 1
55 KNR 2-31 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA Z ODZYSKU)
0302/01
dojscie do teatru od strony ul.Madalinskiego (w miejscu likwidowanego wjazdu) 46,08 m2 46,08
razem | m2 46,08
1.5.3 Zjazdy
56 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm
0317/04 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - nawierzchnia z kostki Behaton - KOSTKA GRAFITOWA
zjazd od ul.Melsztyriskiej 51,0 m2 51
razem | m2 | 51
57 KNR 0-11 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
0317/08 cementowa - dodatek za 1cm réznicy grubosci - POMNIEJSZENI GRUB O 1cm m2 51
58 KNR 2-31 ST 454-1 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej 0 wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej (KOSTKA Z ODZYSKU)
0302/01
wjazd gtéwny od ul.Madalinskiego 44,45 m2 44 .45
razem | m2 44,45
1.6Roboty wykonczeniowe
1.6.1 Trawniki
59 KNR 2-01 ST 454-2 \Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 5cm - GRUB. WARSTWY 20cm (BEZ KOSZTU HUMUSU)
0510/01
naroznik ul.Melsztyrskiej 4,1*4,0 m2 16,4
razem | m2 16,4
60 KNR 2-01 ST 454-2 \Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu - DALSZE 15¢cm GRUB.
0510/02
(doptata 3x) m2 16,4
61 KNR 2-21 ST 454-2 |Pielegnacja reczna nawierzchni trawiastych
0702/04 m2 16,4

18Elementy ulic

1.8.1 Krawezniki
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62 KNR 2-31 ST 454-1 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/04 m 68
63 KNR 2-31 ST 454-1 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - LAWA Z BETONU C12/15
0402/04
0,075*68,0 m3 5,1
razem | m3 5,1
64 KNR 2-31 ST 454-1 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03 m 68
65 KNR 2-31 ST 454-1  Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
0,25%2*3,14*5,0*2 m 15,7
0,25%2*3,14*6,0 + 0,25"2*3,14%9,0 m 23,55
razem | m 39,25
66 KNR 2-31 ST 454-1 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 m 73
67 KNR 2-31 ST 454-1 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki - LAWA Z BETONU C12/15
0402/03
0,050*73,0 m3 3,65
razem | m3 3,65
68 KNR 2-31 ST 454-1 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: kraweznik
0403/03 15x22cm m 73
1.8.2 Obrzeza
69 KNR 2-31 ST 454-1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowq
0407/05 m 249

70 KNR 2-31 ST 454-1  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa -
0407/05 ANALOGIA: obrzeza 30x8cm zatopione m 8




