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I. OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym branzy drogowej i przedstawia niezbedne zmiany zmian
zagospodarowania drog publicznych ulic Madalinskiego, Sandomierskiej i Melsztynskiej oraz drogi wewnetrznej ul.
Sw. Szczepana uzupehniajacych budowe Miedzynarodowego Centrum Kultury — Nowy Teatr w dzielnicy Mokotow
w Warszawie.

Celem inwestycji jest uporzadkowanie i dostosowanie zagospodarowania terenu przylegajacego do inwestycji
Nowy Teatr.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dojs¢ chodnikowych do teatru, przebudowe zjazdéw (na ulice
Madalinskiego i Melsztyriska), wykonanie opaski z ptyt EKO, wykonanie trawnikéw oraz wbudowanie obrzezy i
kraweznikow betonowych. Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacii
ruchu zatwierdzonym pod numerem IR/I0/527/16.

Zakres przyjetych rozwigzan projektowych wynika z wytycznych Inwestora oraz uzgodnien, opinii zarzadcodw ww.
drég i zarzadey ruchu m.st. Warszawy. Rozwigzania projektowe wykonano na podstawie:

= opinii Wydziatu Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotéw do zmian zagospodarowania terenu ulic Sandomierskiej i
Melsztyriskiej — pismo znak UD-IV-WID-B.7221.418.2015.MBO z dnia 9.10.2015

= opinii Wydziatu Opiniowania Zarzadu Dr6g Miejskich do zmian zagospodarowania terenu ulicy Madalinskiego -
pismo znak ZDM-ZUOP.0202.1244.2015.TBL z 23.09.2015r.

= opinii nr 912/2015 z 06.10.2015r. Prezydenta m.st. Warszawy, bedacego stanowiskiem zarzadzajgcego
ruchem m.st. Warszawy

= zatwierdzenie zmian geometrii i organizacji ruchu drég publicznych — uzgodnienie znak IR/I0/527/16 z dnia
17.02.2016.

= uzgodnienie konstrukcji nawierzchni drogowych drég gminnych wydane przez Wydziatu Infrastruktury dla
Dzielnicy Mokotow — nr UD-IV-WID-B.720.56.2016.JRO z dnia 4.03.2016

= uzgodnienie konstrukcji nawierzchni drogowych w pasie ul. Madaliiskiego wydane przez ZDM — pismo nr
ZDM-URD-5541-995-2016.MCH z dnia 8.03.2016

= opinia do wykonania ptyt EKO wydana przez Zarzad Oczyszczania Miasta — pismo nr ZOM/TZ-02/922/1274/16
z dnia 4.04.2016

= oSwiadczenie Burmistrza Dzielnicy Mokotow na dysponowanie terenem w pasach drég Sandomierskiej,
Melsztyriskiej i Sw. Szczepana — pismo znak UD-IV-WID-C.7230.427.2016.SVO z 12.04.2016r.

= decyzja nr ZDM/ZUWD/M/ZLZ/29/2016 z dnia 15.04.2016 - zgoda ZDM na przebudowe zjazdu na ulice
Madaliriskiego

= decyzja nr 8/06/2016 z dnia 19.04.2016 zezwalajaca na przebudowe zjazdu na ulice Melsztyrskg

= umowa uzyczenia nr 31/2016 z 28.04.2016r. wyrazajaca zgode na zmiany zagospodarowania terenu i
udzielajaca prawa do dysponowania terenem pasa drogowego ul. Madalifskiego

Roboty prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot.

2. LOKALIZACJA ROBOT

Zgodnie z zakresem opisanym powyzej roboty budowlane regulacji kraweznikéw, przebudowy i budowy
chodnikéw i zjazdéw bedg prowadzone w dziatkach ewidencyjnych wedlug ponizszego (w sasiedztwie dziatki
ewidencyjnej 113 na ktdrej jest zlokalizowana inwestycji budowy teatru):

= ul. Melsztyriska - obreb 1-01-11; dziatka ewidencyjna — 109/2

= ul. Sw. Szczepana - obreb 1-01-11; dziatka ewidencyjna — 112/2
= ul. Sandomierska - obreb 1-01-11; dziatka ewidencyjna — 45

= ul. Madalinskiego - obreb 1-01-11; dziatka ewidencyjna — 114

3. ZAKRES ROBOT POMIAROWYCH

3.1 Rozwiazania sytuacyjne
Roboty drogowe cze$ci drogowej obejmuija;
1) w pasie drogowym ul. Melsztynskiej:
= rozbidrke istniejacego zjazdu i czesci parkingu
= rozbiorke czesci istniejacego parkingu i urzadzenie trawnika
3
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= wbudowanie kraweznika wystajacego oraz zatopionego

= wbudowanie obrzezy chodnikowych

= Dbudowe nowej nawierzchni zjazdu i chodnika w rejonie zjazdu
2) w pasie drogowym ul. Sw. Szczepana:

= wbudowanie obrzezy chodnikowych

= budowe doj$¢ chodnikowych
3) w pasie drogowym ul. Sandomierskiej:

= rozbidrke czesci istniejacego chodnika i parkingu oraz budowe nowej konstrukcji nawierzchni chodnika
4) w pasie drogowym ul. Madalinskiego:
rozbidrke istniejacego dojscia chodnikowego oraz istniejacych konstrukciji zjazdow
wbudowanie kraweznikow wystajacego oraz zatopionego
wbudowanie obrzezy chodnikowych
budowe opaski z ptyt EKO
budowe nowej konstrukcji zjazdu
budowe chodnikéw/doj$¢ chodnikowych, w tym parowania wzdtuz chodnika

Roboty wykonywa¢ zgodnie z rysunkami. Ze wzgledu na duze zroznicowanie projektowanych nawierzchni,
prace nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 plan sytuacyjny (na ktérym rozrézniono projektowane nawierzchnie drogowe)
oraz rysunki przekrojow charakterystycznych i detali konstrukcyjnych.
Projektowane krawezniki wykona¢ w linii istniejgcych, demontowanych kraweznikéw zgodnie z rysunkiem — Plan

sytuacyjny. Tyczenie punktéw charakterystycznych zgodnie z domiarami przedstawionymi w czesci rysunkowej na
planie sytuacyjnym.

A

3.2 Rozwiazania wysokosciowe

Projektowane krawezniki zatopione dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacej nawierzchni jezdni. Projektowane
chodniki dowigza¢ do stanu istniejacego przy zachowaniu spadkéw podtuznych nie przekraczajacych 6% oraz
spadkéw poprzecznych 1-3%.

4. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robot rozbiérkowych obejmuie:

a) demontaz istniejgcych kraweznikdw na tawie betonowe;:
= ul. Melsztyrska — ~52m
= ul. Madalinskiego — ~46m
b) demontaz istniejacych obrzezy:
= ul. Melsztyriska — ~40m
= ul. $w. Szczepana - ~6m
= ul. Madalinskiego — ~99m
c) demontaz istniejgcych nawierzchni w miejscu wbudowania nowych:
= ul. Melsztyrska
0 rozbidrka istniejacego zjazdu — 25m?,
0 rozbidrka parkingu — 124m2,
= ul. Sw. Szczepana
0 zdjecie humusu pod chodnik — 81m2,
= ul. Sandomierska
0 rozbiorka istniejacego chodnika/parkingu — 12m?,
= ul. Madalinskiego
0 zdjecie humusu pod ptyty EKO — 153m2,
zdjecie humusu pod chodnik/dojscia chodnikowe — 115m2,
rozbiodrka istniejacego zjazdu (przewidzianego do likwidacji) — 60m2,
rozbiorka istniejacego zjazdu gtownego — 51m?,
rozbiodrka istniejacego chodnika pod chodnik wzmocniony — 87m2,
rozbidrka istniejacego chodnika pod chodniki — 84m2,

4
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5. ROBOTY ZIEMNE

Zgodnie z rozwigzaniami projektowymi zakres rob6t ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego ijego
utylizacje w zakresie wynikajacym z korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych.

Wykopy realizowaé bez wody stojgcej. Odnosnie wymogéw do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia roboty
realizowa¢ w oparciu 0 wymogi okreslone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne.

Zakres rob6t ziemnych obejmuje:

=  zdjecie humusu
= korytowanie podioza rodzimego pod konstrukcje nawierzchni zjazdéw, chodnikéw, opasek z ptyt EKO oraz
trawnikow.
Wielkos¢ robdt ziemnych okresli¢ na podstawie powierzchni i grubosci konstrukcii.

6. ELEMENTY ULIC

Uwaga: diugosci poszczegolnych elementdéw podano z 5% zapasem.
1. kraweznik wystajacy 15x30cm na tawie bet. C12/15 - 68m
2. kraweznik zatopiony 15x22cm na tawie bet. C12/15 - 73m
3. obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm — 249m
4. obrzeze zatopione betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm — 9m

7. KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcjia nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43), oraz Katalogu Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

71 CHODNIKI

= warstwa $cieralna z kostki bet. Holland / z ptyt chodnikowych 50x50cm / z kostki bet. Behaton — koloru
szarego oraz z kostki bazaltowej — gr. 7-10cm,

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm,

= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

= grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 wtorny modut odksztatcenia 80MPa

7.2 CHODNIKI WZMOCNIONE

= warstwa $cieralna z kostki bet. Holland — koloru szarego — gr. 8cm,

uwaga przed wejSciami do trafostacji zgodnie z zakresem okre$lonym na planie sytuacyjnym wykonac warstwe
Scieralng z kostki betonowej bez fazowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢m,

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa

7.3 OPASKA EKO

warstwa $cieralna z ptyt azurowych — gr. 10cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 wtérny modut odksztatcenia 80MPa

74 PARKING

= warstwa Scieralna z kostki bet. Holland — koloru czerwonego — gr. 8cm,

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm,

= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

= grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtorny modut odksztatcenia 100MPa

7.5 ZJAZD w pasie ul. Madali hskiego

= warstwa Scieralna z kostki granitowej (przetozonej z istn. zjazdu) - gr. 10cm,
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

5
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= podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
= grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtorny modut odksztatcenia 100MPa

7.6 ZJAZD w pasie ul. Melszty nAskiej
warstwa $cieralna z bet. kostki drogowej typu Behaton — kolor grafit — gr. 8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23cm,
grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa

7.7 TRAWNIK

= warstwa humusu gr. 20cm,
= oczyszczony i watowany grunt rodzimy,

8. ZIELEN

8.1 Gospodarka zieleni

Projekt zagospodarowania terenu w pasie ul. Madalinskiego zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zarzad
Oczyszczania Miasta — pismo nr ZOM/TZ-02/922/1274/16 z dnia 4.04.2016. Zgodnie z pismem po zakonczonych
robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac¢, odtworzy¢ zniszczony trawnik i zgtosi¢ go do protokolarnego
odbioru przedstawicielowi ZOM.

8.2 Wytyczne zabezpieczenia zieleni

Podczas realizacji inwestycji drzewa rosnace w sasiedztwie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w celu przeciwdziatania mozliwo$ci uszkodzenia pnia drzewa.

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Niewtasciwy sposob uzytkowania terenu w bezpiecznej bliskosci drzew, a
szczegdlnie pod ich koronami, moze przyczyni¢ sie do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Po zakonczeniu robdt drogowych nalezy wykonaé elementy organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu pod numerem IR/I0/527/16 z dnia 17.02.2016.

Projektant:



T = LEGENDA:
— s ;3 %55 & / == ==  GRANICA OPRACOWANIA
‘ e em— —o— -4 | } asf, ?g S [ 7 9p63 294 ——— ISTN. KRAWEZNIK
=— Mgy IS . & Waduz ul. Melsztynskiej jest realizowane / a8 X mdg .
- : & i t‘ } X parkowanie prostopadie na calej diugogchdzialk 1 :E S ISTN. OBRZEZE
e o OO0 T — na ktérej jest planowana inwestycja kB15: «)g N GRANICA DZIALEK EWIDENCYINYCH
24 Si ' ‘ sle B 3 iy = .
&4 2/02 SRk S ;?'OJ &L} b5 44 g.N 77777 s TE—— b A 07— — PROJKRAWEZNIK WYSTAIACY
\ N ol PHZ00 Sy Ann\ ‘.\ / \ / 2o || 709 7 ‘ 591 }Z o - = — - PROJ. KRAWEZNIK ZATOPIONY
e RReS #1115 ' P100 - 150 .
e IR N A A SHTYe, T —— PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE
i = ) 5 o~ - ~ . R
N I 7 Dol O3 O 2 L /— ST 0 7 R ZE CHODNIKOWE ZATOPIONE
5 25 _ e = =z 7 T L E‘ﬁ ! h B PROJ. OBRZEZ
(D kA2 Ob—Q L ) ePN/\?UZTSQ> |‘ m 17 Aleey sl ;;2;2 CAZ;& « x  ELEMENTY DO LIKWIDACII
= b pN £ ° . I ’ , .
O '6Tr7k e 2 0 ru‘ﬂ = 7 : P ] T o éﬁi"{f [ ] PRZELOZONA KOSTKA GRANITOWA Z ISTN. ZJAZDU - WEISCIE GLOWNE
4 25 P = 124 i i- 2957 iiin” - ONY
- 22 ’ = ﬁz% s 2 \/(é@ / apirg 365@%2? ﬁrg A e }0/./5 i w jé?.lmm [] PROJ. POWIERZCHNIA PARKINGOWA Z KOSTKI BETONOWE] HOLLAND - KOLOR CZERW
2 ; > . : : = 50 = E 7 o ik G Ry
ke Go5% 5 0%;:249 - wE = ; 5 ‘K ‘ #2528 4 ] j:bet. 75|‘7” @ K55 7_‘? 777777 2 ﬁ ) ‘?\ y — [ ] NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BEZFAZOWE] HOLLAND - KOLOR SZARY
— - = = S 5 gy e T = ol L= Tos N A NSRRI 7 A 2 - ZARY
gag0n - ;PNN 3, 07§ p : § : i{fi% AR N L L [ ] PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE] HOLLAND - KOLOR S
:’\;;gfp e ZZW . “ : FH 7 } I:l PROJ. DOJSCIA CHODNIKOWE Z PLYT CHODNIKOWYCH 50X50CM
PR 150400 4975 df : 4o : i 9'?25 \ 7] P63 ' §D~ [ ] PROI. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE] BEHATON - KOLOR SZARY
ES < 9o ki E S [ . 5
A '@ di = T ‘ ?l‘L o Mel [ ] PRZELOZONA KOSTKA BAZALTOWA Z ISTN. ZJAZDU - DOJSCIE DO TEATRU
g % “ | G N ParLingvewn trzny - pojemnosé 42 stanowiska } PROJ. OPASKA Z PLYT EKO
i | d.: E IR B dostepny fylko od ul, Melsztyfskie] : P_Q MAVATISKIEGTE j 0—/ [ .
% s I L . oy RN N I \5550, 0 Olesiiisk PROJ. TRAWNIK
B ke e S % ] ISTN. JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
) 27l |I7< # o Sl S NG = K
257 |2 oALY 5 . \L ‘\ e 1 N ol & Rozana ISTN. JEZDNIA Z KOSTKI DROGOWE]
LTINS (o 27‘9 J ’] ol GBI q\g Q \\—‘/ I [ LMo, I:l )
L & 022 e /\J g) 5 “ S \M’ﬂ LD brovwflﬁ [E :| ISTN. ZJAZD
| 2 || © 1] TOJOWE
o el 51.41 t kAz{’ |5/0s %T 2” Odo/aﬁ‘s‘k [[[]]]]] ISTN. MIEISCA POS
74\ e ‘J\,ﬁ‘ 2 | J: Witorsk [ ] ISTN. PARKING
=SNG — | IK
+ xﬁ/ d‘ o ’H N [ ] ISTN.CHODN
s = | K
! » | . 7 . [C777] ISTN. TRAWN ]
=y \ /4 -2 7DZANIU DZWIGU
= | op NICE ZAPOBIEGAJACE NAJEZDZA
4 v j,? s | "‘E; J / o - (SJ,ESSJJEZDNEGO NA WEAZ STUDNI TELETECHNICZNE]
| o 4 SRR N \ - - ATON - KOLOR GRAFIT
777 s T ; it o mé(:naﬁ 2 5] 4507 > “ﬂi [} 0y J " Puste misy drzew do pozostavienia. |:| PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ BEH OATA:
Vg B T plac a jazdu'ppoz,s T b4 . 1 ~ = " T 59 WMPZP "Rejon Starego Mokotowa" przewidziano -
me } o lobs enid witorérle Jr ?%{éj;;( PR 7l o S ] 'BK , nasadzenia drzew uzupelniajace szpaler ZNAK_REWIZJI [ OPIS REWIZJI: 02.2016r.
= LI =t A e B DRUGA EDYCJA
E :Lf AN Y [ g || H— N 27 (7} LT | , . 03.2016r.
2 2 ‘\‘ =i L - ,’ 2 Y AT 8% H/ Dostosowanie planu do zatwierdzone] organizacji ruchu ’ :
‘ KRS [N Pl , C : Rozpatrywac lacznie z projektami branzowym.
8 ,‘K“m I OdstronyuI.San.domierskigjbrakzn]lag ) Projekt chroniony prawem qutorskim.
s e zagospodarowania elementowwp'am rogi TEATR
,,,,,,,,,, T/ ) } | | i gminnej; stniejace zjazdy pozostaja do INWESTOR: NOWY
—&4 X I ;u' /)‘1’ o zachowania. Petnig funkcje dojscia pieszych do ul. Madalifskiego 10/16, 02-513 Warszawa
il IS IS e budynku
e “%53<<‘j§77 s PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN " .
ATl o || 1] GENERALNY PROJEKTANT: - l]@ [D ul. Naddnieprzariska 33D, 04-205 Warszawa,
s | Navirshnia hreorata I TEL/FAX: (+4822) 675 14 Of
g J |y P I potrzeby stuzb RWE - dostep do
‘ R < @ =59 23 5 1o ‘ trafostacji woudowanej w budynek DATA
| SN W s 4 e PODPIS
DR e . — oy ] o UPRAWNIENIA
} e ‘ AR NW A= PO / PNV } ?’i‘ \’ } FUNKCJA TYTUE, MIE, NAZWISKO 05.2016
‘ ‘ W simi nienormatynwy spadek i = 1 | ’ ) r
| ] isada np10x20x80cm B 1 577/PWOD/14
| - paiod 10120160 s : . rvezka SLK/5
l | ? “% ‘ H;:_§§£‘ L EE : N6/8 PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Kry
\ | [ IR oAl 1 05.2016r.
- e ? = T 3} C‘;—f 7% - L e B P\mf OPRACOWAL: inz. Piotr Krol
S s |¢ m H mm‘ 267 R = =" : XX o3 F2o5 T 5201 955115
A s 4 = Rl by /7 2 tmP2 =
e/20 . — I o VW PR 2 8 SPRAWDZIL
P 1 : o5 I oS [ i S e =L Pl
e 78 7 5 I T i ) ; ) LSS . g I el e -
5 g A N — 20 v ¢ 8 oI T . = f e RS = e 011529
SErS CT Eo e R S e =7 s Wi 4%‘ B0 FAZA FKT WYKONAWCZY
=l <7 R } == 5190 PROJEKTU:
it ), AN N & L e s, (S 189 WEJ | BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO
= ; ; ‘ 5 % = BUDOWA HALI WARSZTATO
R T \% j g e f Al YR P f 3 iy mvs’?m ZRAZEOTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY — NOWY TEATR
Rezs oAz 2 j-asf. : = : ’ q SW. SZCZEPANA
< Yo e : bzefa Madali}@l}iego 15196 Wj 7 B ADRES INWESTYCIE: vy aRszaWA, DZIELNICA MOKOTOW, UL, MADALINSKIEGO, MELSZTYASKA, SANDOMIERSKA,
< he , ul. Antomego/ el R AP :37'9% ILT5_ 26N
AVER A : ﬁ%j‘ e, 75 O 3212 5z 1—532 YA RE NAZWA RYSUNKU: o) an SYTUACYINY
1 7 ER74 -y = = i G\ & Ll 2 & Mz
AT e e e 229 1 = s\mey 995 S = <) BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
— — BIN-LNN ] o e ; :%7 )l 7 ! - LT — L= ( \ 20 SKALA NR PROJEKTU NR CZE
= 2eBMN+NN—"75 Q N21 3 3 N gt Ay O YR T - -~ & e Loy 27l L & PS 1 C
— = S = ﬁwma a zjazd awierzch jazdll/’Wﬂ < [ 3275 ) L 32.33 % L l | | ,% | mye 7 PW D R 29 7X6 40
2 5 $8 s st v, e BT s iR Rl 1:500 19
+ M . e . A . I
45 ms  [7 S, f”’ﬁ‘%.@;‘dﬂ '1,7-4‘?-\-‘¥ N T fT} g5 de s ‘ L~/ , M |
3 [ I ‘
g ms | o dosiptch | T | 1 E




IVRAWNIK CHODNIK WZMOCNIONY NA POTRZEBY RWE ISTN. JEZDNIA

i

M

Przekroj charakterystyczny A-A

SKALA 1:50

|2

ul. Madalinskiego .
o Y

eysJatwopues °|\n

. 5.7 !

S
L

| Konstrukcja chodnika w rejonie trafostacji (skrzyzowanie
Madalinskiego/Sandomierska) wzmocniona na potrzeby
postoju dzwigu samojezdnego I

Istn. konstrukcja

Przekroj charakterystyczny C-C

ul. Madalinskiego |

i

Przekroj charakterystyczny B-B

SKALA 1:50

) OPASKA_ TRAWNK

|
nawierzchnia z

|
/plyt azurowych |
|

7

D |

Przekroj charakterystyczny D-D

A | Zjazd - gr. konstr. 44cm

B | Chodnik - gr. konstr. 22cm

C | Dojscie chodnikowe - gr. konstr. 22cm

_Warst_wa Scieralna z kostki granitowej (przetozonej z 10 cm
istn. zjazdu)

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm
Podpydowa z kruszywa I_ameInego kamiennego 2%15 em
stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

Przekroj charakterystyczny E-E

Warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowej 8 cm I/Varsta smeralna z kostki bazaltowej (przetozonej z 10 em
istniejacego zjazdu)
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 10 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie cm stabilizowanego mechanicznie 10.cm
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97
wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa
B1 | Chodnik opaska - gr. konstr. 21cm D | Opaska EKO - gr. konstr. 24cm
Warstwa Scieralna z ptyt chodnikowych 7 cm Warstwa Scieralna z ptyt azurowych 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 10 Podbudowa z kruszywa tamanego 10
stabilizowanego mechanicznie cm stabilizowanego mechanicznie cm
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97
wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa wtérny modut odksztatcenia min. 80 MPa
B2 | Chodnik wzmocniony - gr. konstr. 42cm E | Parking - gr. konstr. 32cm
Warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej Warstwa scieralna z betonowej kostki drogowej 8 cm
Holland - kolor szary 8.cm Holland - kolor czerwony
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego Podbudowa z kruszywa tamanego 20 em
stabilizowanego mechanicznie 2x15 cm stabilizowanego mechanicznie c
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00 Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa
F | ZIELEN
Warstwa humusu gr. 20cm
Oczyszczony i watowany grunt rodzimy
ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZA EDYCJA 02.2016r.
Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.
INWESTOR:

NOWY TEATR

ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN

GENERALNY PROJEKTANT:
[P = D@ m ul. Naddnieprzariska 33D, 04—205 Warszawa,
TEL/FAX: (+4822) 673 14 01

SKALA 1:50 SKALA 1:50
) DOJSCIE CHODNIKOWE ’ CHODNIK ’ ISTN. JEZDNIA ’
' 1 1 T IRAWNIK  CHODNIK ~ ISTN. CHODNIK | ISTN. JEZDNIA
MY R N % 4.2 y T OPASKA ~4) I
| " PARKING S 4 ' ¥
| 0 A A e B l
Przetozona kostka | ! ’ o [ I |
bazaltowa | Istn. konstrukcja | stn. obrzeze do Istn. konstrukcja
| : w L : I ul. Madaliiskiego | | : . Fab?ji d : Ul Madalifiskiego
| L —_ | CoL | istn.% : 4 2% T . istn.%
1 I 1 f \m7:| L | i [
[ [ || | [ !
C B1 B E | B1

ADRES INWESTYCJI:

SKALA 1:50
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Przekrdj charakterystyczny C-C

Przekroj charakterystyczny A-A

Przekroj charakterystyczny B-B

ul. Melsztynska

SKALA 1:50
V ZIAZD V
st Tozomp opaskp zaazp oSN L
}CHODNK} 305 }m} 305 }CHODNK}

CEmmm
i i

ul. Melsztynska

SKALA 1:50
LJAZD ISIN. JEZDN
~0.6

droga wewnetrzna wg

__granica pasa (Ingowego

odrebnego opracowania

1
/II/
|
|
|

I

Istn. konstrukcja

ul. Melsztynskiej
A

A

Przekrdj charakterystyczny D-D

ul. Melsztynska

ul. Sandomierska

SKALA 1:50 SKALA 1:50
 CHODNIK |  CHODNIK ISTN. JEZDNIA
1 1
v +0 ! | I ~3.] V I
1 1 | 1 ’ |
! | | | | !
listn. konstrukcja | |
Ichodnika ! ! | !

istn.% : | | ! | _ isn.% |
’ — | I ———— Istn. konstrukcja |
— | | ul. Sandomierskiej
' [
I I I
Istn. konstrukcja B
ul. Melsztynskiej
| |

Przekrdj charakterystyczny E-E

euedazdzs ‘Ms ‘|n

ul. Melsztynrska

A | Zjazd - gr. konstr. 35cm

Warstwa scieralna z betonowej kostki drogowe;j
Behaton - kolor grafit

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa

8 cm

4 cm

23 cm

B | Chodnik - gr. konstr. 22cm

Warstwa scieralna z betonowej kostki drogowe;j
Holland - kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97
wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa

8 cm

4 cm

10 cm

YSJ2ILIOPUES ‘|N

S

1.7

ul. Sw. Szczepana

ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZA EDYCJUA 02.2016r.
B Zwigkszenie akresu o pas ul. Sandomierskiej oraz pas ul. $w. Szczepana 03.2016r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.
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| TRAWNIK , CHODNIK
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| ogrodzenie terenu
| Nowy Teatr
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WARSZAWA, DZIELNICA MOKOTOW, UL. MADALINSKIEGO, MELSZTYNSKA, SANDOMIERSKA, SW. SZCZEPANA

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE W PASIE ULIC MELSZTYNSKIEJ, SANDOMIERSKIEJ, SW. SZCZEPANA

SKALA
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15,1548

DETAL 1

SKALA 1:20
CHODNIK ISTN.
WZMOCNINY JEZDNIA

Istn. kraweznik

L —_——
L] /
SOOI ENS Istn. konstrukcja
ul. Madalinskiego
SIS TS AR
¢
DN
A g SRR

DETAL 4

SKALA 1:20
TRAWNIK CHODNIK
OPASKA

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

DETAL 2

SKALA 1:20

PARKING

ISTN.
JEZDNIA

kraweznik drogowy 30x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

fawa betonowa C12/15 F=0,0780m2

A 15 Aé

isth% !
-

Istn. konstrukcja

ul. Madalinskiego
I

> e |
ISR ]

Y NN “’I
NN N g KK NN
AN N B0 N A A AT AN
P B REGEIRGRRRERRZ

SKALA 1:20
OPASKA TRAWNIK
Z PLYT EKO
obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. acm
| |
! |
|

|
|
o o
v ~
o v |
A N

A

N

15,15 410

B2 | Chodnik wzmocniony - gr. konstr. 42cm
Warstwa scieralna z betonowej kostki drogowe;j 8 em
A | Zjazd - gr. konstr. 44cm Holland - kolor szary
— - . . . - Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm
Y\{arstyvad30|eralna z kostki granitowej (przetozonej z 10 cm | [Podbudowa z kruszywa famanego kamiennego o5
DETAL 3 'sr:j Zjalf u) o Ta stabilizowanego mechanicznie x1ocm
odsypka cementowo-piaskowa . 4 cm Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00
SKALA 1:20 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 2x15 cm | | wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa
stabilizowanego mechanicznie
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00
CHODNIK ISTN. wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa D | Opaska EKO - gr. konstr. 24cm
OPASKA CHODNIK , Sci ;
B Chodnik - ar. konstr. 22cm Warstwa Scieralna z ptyt azurowych 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm
Warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowe; 8 ¢cm| [Podbudowa z kruszywa tamanego
o C 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm | [Stabilizowanego mechanicznie _
Podbudowa z kruszywa famanego 0 Grl'mt rodzimy zaggszczony dc_) wskaznika 0,97
| stabilizowanego mechanicznie cm| | wtérny modut odksztatcenia min. 80 MPa
! Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 .
| | wtérny modut odksztatcenia min. 80 MPa E |Parking - gr. konstr. 32cm
I | ) Warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej 8
istnY% B1 | Chodnik opaska - gr. konstr. 21cm Holland - kolor czerwony cm
l o | Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm
S — | Warstwa scieralna z ptyt chodnikowych 7 cm| |Podbudowa z kruszywa tamanego 20
T " o cm
Soan O/‘YQ/—YQ/W@/X)\\/\\/\\/\\/\\/\/ Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 4 cm stablllzowa.nego mechanicznie _
AR RN « Podbudowa z kruszywa famanego Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00
R I 23 R R " N 10 cm| | wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa
NN QNN NNNNNNS stabilizowanego mechanicznie
DN NN
SNGNN B 1 A RIS | Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 F .
| | wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa ZIELEN
Warstwa humusu gr. 20cm
Oczyszczony i watowany grunt rodzimy
ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZA EDYCJA 02.2016r.
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| kostki granitowej

. Naw. istn.
do pozostawienia I

ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
? = plan
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NA POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY — NOWY TEATR
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INWESTYCJ!:

ADRES INWESTYCJI:

WARSZAWA, DZIELNICA MOKOTOW, UL. MADALINSKIEGO, MELSZTYNSKA, SANDOMIERSKA, SW. SZCZEPANA

NAZWA RYSUNKU:

DETALE KONSTRUKCYINE W PASIE UL. MADALINSKIEGO
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NR PROJEKTU NR CZESCI
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ISTN.

DETAL 1

SKALA 1:20

CHODNIK

ZJAZD

kraweznik najazdowy 15x22cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

fawa betonowa C12/15 F=0,0300m2
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DETAL 4

//\

23 48
23 48

SKALA 1:20

CHODNIK

ISTN.
JEZDNIA

ZJAZD

DETAL 2

kraweznik drogowy 50x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. cm

fawa betonowa C12/15 F=0,0780m2

Istn. konstrukcja
ul. Melsztynskiej

SKALA 1:20
OPASKA ZJAZD
kraweznik najazdowy 19x22cm
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm
fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2
|
.l 50 |, |
N7 B2y
2 ‘<>\A Gob
- - E) .
S oSS
UKL 255 G 25 (KK
208 RO LAY
A WA VAPAAANANS A 8
|
SKALA 1:20
MISA CHODNIK
DRZEWA

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem

23 A8

ZJAZD

DETAL 3

SKALA 1:20

ISTN.

JEZDNIA

kraweznik najazdowy 15x22cm

podsypk

a cem.—piask. 1:4 gr. Sem

fawa betonowa C12/15 F=0,0300m2

isth% !
-

Istn. konstrukcja |
ul. Melsztynskiej |

RN
,\//\\\//\\\\\\\\\\\\\\

T~ NN
RRL 20 SRR

DETAL 6

SKALA 1:20
CHODNIK ISTN.
PARKING

A

Zjazd - gr. konstr. 35cm

Warstwa scieralna z betonowej kostki drogowe;j
Behaton - kolor grafit

8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4

4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

23 cm

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,00
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa

B

Chodnik - gr. konstr. 22cm

Warstwa scieralna z betonowej kostki drogowe;j

Holland - kolor szary

8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4

4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

10 cm

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97
wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa

C | ZIELEN

Warstwa humusu gr. 20cm

Oczyszczony i watowany grunt rodzimy

ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI:

DATA:

A PIERWSZA EDYCJUA

02.2016r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

NOWY TEATR
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa

kraweznik drogowy 30x13cm

GENERALNY PROJEKTANT:
= plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN

ul. Naddnieprzanska 33D, 04—205 Warszawa,
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SN //\

7

NA POTRZEBY MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY — NOWY TEATR

TEL/FAX: (+4822) 673 14 01
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm / )
fawa betonowa C12/15 F=0,0780m2 | | FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mqr inz. Radostaw Kryczka SLK/5577/PWOD/14 05.2016r.
OPRACOWAL : - _
© inz. Piotr Krol 05.2016r.
]
% SPRAWDZIL:
Istn. konstrukcja FATA
- parkingu PROJEKTU: PROJEKT V\/YKON AV\/CZY
M
@/ SIS NAZWA PRZEBUDOWA HALI WARSZTATOWEJ | BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO
v{\///\\//\\//\//\\//\// K INWESTYCJ!:
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ADRES INWESTYCJI:

WARSZAWA, DZIELNICA MOKOTOW, UL. MADALINSKIEGO, MELSZTYNSKA, SANDOMIERSKA, SW. SZCZEPANA

NAZWA RYSUNKU:

DETALE KONSTRUKCYINE W PASIE ULIC MELSZTYNSKA, SANDOMIERSKA, SW. SZCZEPANA

SKALA NR PROJEKTU

NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU
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