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Piotr Fortuna Architekci
LEGENDA 81-310 Gdynia ul. $laska 33/85

tel. 0507213376

inwestor:
CSP Centrala pozarowa, FP1216C-18 , prod. UTC F&S Nowy Teatr
ul. Madalinskiego 10/16, 02-513 Warszawa
r_\ Reczny ostrzegacz pozaru, DM 2010, prod. UTC F&S temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego
na potrzeby Miedzynarodowego Centrum
4 Optyczna czujka dymu adresowaina, DP 2061N, Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
prod. UTC F&S
s lizator ak AS 366 lokalizacja:
1, e g yozno - optyczny AS 386, ul. Madalifiskiego 10/16
dziatka 113 obreb 1-01-11 w Warszawie
D Modut adresowalny 10 2034 (4 wejscia / 4 wyjscia),
prod. UTC F&S projektant: podpis:
Alojzy Znajdek
nr. uprawnierh AUB-KZ-7210/77/90
UWAGI: mgr inz. Radostaw Pietrzak

* podczas rob6t dokonywaé biezacej oceny stanu poszczeg6inych elementéw budynku i w razie
potrzeb wykona¢ niezbgdne zabezpieczenie lub wzmocnienie budynku,
« staly nadz6r nad robotami remontowymi powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi,

« w okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe nalezy wylaczyé z eksploatacii, a teren sprawdzajacy:

zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb trzecich, Marek N:mhao_a

= w razie watpliwosci wyniklych podczas prowadzenia prac - wezwaé projektanta, ktére w ramach nr. uprawniefi UAN-KZ-7210/36/89
nadzoru autorskiego okresli sposéb postgpowania, branza:

« wszystkie materialy stosowane w pracach wykoriczeniowych musza mieé atesty i wiadectwa m _Im—A|_|x<ONZ >

dopuszczefi ITB | PZH w Warszawie,

« stosowane materialy wykoiiczeniowe muszg by¢, co najmniej trudno zapalne i spetnia¢é wymagania tytut rysunku:
klasy NRO (nierozprzestrzeniania ognia),

« obmiary muszg byé zweryfikowane przez wykonawce przed realizacja, mNC|_| _I_ >_I_ - _ Z ml_l >_I >Or— >

« wszystkie prace powinny byé wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i

Mwnﬁﬂwmaﬂ MMHMW&WMM wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réwnowarto$ciowymi pod m<o Z>_I _ N>Or— _ UON>mC

warunkiem dostarczenia ich wzoréw do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do uzycia faza:

w projekcie. numer rysunku:

Projekt wykonawczy
skala: data: — ml A w
1:100 11.2012




