OPIS TECHNICZNY

Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na dziatce numer 113 obregb 1 - 01 — 11 w Warszawie

l. Dane ogdlne

1._Podstawa opracowania:
- umowa z dnia 21/06/2012 zawarta z Inwestorem,

- program funkcjonalny opracowana przez Inwestora,

- zatoZenia wyjsciowe do projektowania uzgodnione w dniu 15/06/2012,
- projekt budowlany

- inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,

- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy hali warsztatowej i

budynku administracyjnego na potrzeby Migdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na dziatlce numer 113 obreb 1 — 01 — 11 w Warszawie.
Celem tego opracowania jest przystosowanie istniejgcej hali napraw MPO do wymagan
inwestora w zakresie eksploatacji budynku oraz przebudowy budynku.
Zakres opracowania projektu obejmuje opis techniczny oraz rysunki wykonawcze

branzy elektrycznej:

— Zzasilanie w energie elekiryczna z rozdzielnicy gtéwnej

— wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne (gniazdowa i o$wietleniowa)

— ftrasy koryt kablowych i WLZ

— instalacje odgromowa

— lokalizacje szynoprzewodow

— instalacje sygnalizacji pozaru

— schematy i widoki rozdzielnic obiektu

3. Lokalizacja
Przedmiotowy teren inwestycji jest wpisany do rejestru gruntéw w jednostce rejestrowe;j

G.18, numer KW 206549. Wiascicielem dziatki jest Miasto Stoteczne Warszawa ul. Plac
Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa. Uzytkownikiem terenu jest obecnie Nowy Teatr z siedzibg
przy ul. Madalinskiego 10/16 w Warszawie.

Na dzialce znajduja sie obecnie obiekty magazynowo — warsztatowe oraz budynek
administracyjny potaczony tacznikiem z halg napraw i portiernia.

Dojazd na teren inwestycji jest zapewniony poprzez istniejgce drogi publiczne od ul.
Madalinskiego, Melsztyriskiej, Sandomierskiej oraz ciaggiem pieszo - jezdnym od strony
zachodniej.

Il. OPIS PROJEKTU

Projektowana nowa siedziba Teatru Nowego w Warszawie bedzie znajdowata sie w
istniejgcej historycznej hali. Forma tego obiektu pozostaje bez zmian z uwagi na ochrong
konserwatorskg. Przewiduje sie przywrocenie wskazanych elementéw elewacji oraz
przerobienie istniejgcych okien od strony obecnego giéwnego wejécia na wyjécia
ewakuacyjne. Projekt zaktada wykonanie antresoli w czesci budynku gdzie zostang
zlokalizowane garderoby, amplifikatornia, dimerownia, serwerownia i pomieszczenia
techniczne.
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1. Zasilanie w energie elektryczng

Pokrycie przewidywanego zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej nastgpi z
istniejgcej sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia (SN — 15kV) nalezgcej do RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0., na podstawie warunkéw przytaczenia, ktérych kopie zatgczono do
dokumentaciji. Zasilanie projektowanego Teatru, ze wzgledu na duzg moc, odbywaé sie bedzie
na napieciu 15kV, przy zastosowaniu projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe;j,
zZlokalizowanej wedtug wytycznych zawartych w warunkach przytgczeniowych.

Istniejaca stacja transformatorowa 15/0,4kV o numerze 6861 nalezgcej do RWE Stoen
Operator, znajdujacej sie¢ w budynku objetym projektem i ktéra zostata okreslona jako miejsce
przytaczenia projektowanego Teatru, znajduje sie w pomieszczeniu nr 0.08.

Moc przytaczeniowa projektowanego Teatru, okreslona umowg przylgczeniowsg i
warunkami przytgczenia, wynosi 620kW.

Przytaczenie projektowanego obiektu do istniejacej stacji transformatorowej nr 6861,
zgodnie z warunkami przylaczenia, wymaga przebudowy rozdzielnicy sredniego napiecia.
Istniejaca rozdzielnice nalezy wymieni¢ na dwie rozdzielnice pierscieniowe w izolacji SFg
oznaczone jako ,Rozdzielnica A" i ,Rozdzielnica ,B". Obie rozdzielnice potaczone zostang
tacznikiem sekcji. Do rozdzielnicy A wprowadzone zostang istniejgce kable zasilajace do tej
pory stacje nr 6861 z sieci rozdzielczej 15kV na terenie Warszawy. Rozdzielnice tg nalezy
wyposazyc¢ w trzy pola liniowe oraz jedno pole transformatorowe.

Z rozdzielnicy tej wyprowadzone zostanie zasilanie, istniejgcego w stacji,
transformatora 15/0,4kV o mocy znamionowej 630kVA. Rozdzielnica niskiego napiecia w stacji
transformatorowej nr 6861 pozostaje bez zmiany.

Przytacze elektroenergetyczne do projektowanego Teatru, stanowita bedzie linia kablowa
wykonana kablami jednozytowymi, wyprowadzona z pola wytacznikowego rozdzielnicy B stacji
transformatorowej nr 6861 i zakoriczona w projektowanej miejskiej stacji transformatorowej
15/0,4kV RWE Stoen Operator.

W miejskiej stacji transformatorowej 15/0,4kV znajdowac sige bedzie transformator suchy,
zywiczny o napigciu strony pierwotnej 15kV i napigciu strony wtoérnej 230/400V o mocy
znamionowej 800kVA oraz rozdzielnice $redniego 15(20)kV i niskiego napiecia. W staciji
znajdowac sie bedzie ponadto bateria kondensatorow przeznaczona do kompensacji mocy
biernej indukcyjnej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w projektowanym obiekcie oraz
tablica licznikowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Opracowanie dokumentacji projektowanej stacji miejskie] wediug odrebnego
opracowania.

Podczas opracowania projektu trwaty rozmowy pomiedzy Inwestorem a zaktadem
energetycznym RWE Stoen Operator, majace na celu mozliwos¢ zmiany sposobu zasilania
budynku Teatru.

Omawiane rozwigzanie zasilania:

Przebudowywany budynek zasilany bedzie z istniejacej sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nalezacej do RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. Z istniejgcej stacji
transformatorowej nalezy wyprowadzié nowa linie¢ kablowa niskiego napiecia do nowej
rozdzielnicy gtéwnej budynku, usytuowanej w pomieszczeniu 0.09. Linie kablowg utozyé na
korycie kablowym. Rozdzielnica wyposazona bgdzie w roztgcznik gtéwny, kontrole napigcia
oraz aparature zabezpieczajgcg obwody i wiz-ty. W nowej rozdzielnicy gtéwnej zostanie
zlokalizowany uktad pomiarowy. W istniejgcej stacji transformatorowej nalezy wymienié
transformator na suchy zywiczny wiekszej mocy (dla potrzeb teatru 620kW + potrzeby miasta).

1a) Zasilanie rezerwowe
Zasilanie rezerwowe realizowane bedzie po wybudowaniu zigcza kablowego
ZK2, ktore zlokalizowane zostanie w miejscu ogoélnie dostepnym i zasilone zostanie z
rozdzielnicy nN stacji transformatorowej 7600, linig kablowa YAKY 4x150mm.
Linie wewnetrzng pomiedzy zigczem kablowym ZK2 a rozdzielnice gtéwng
budynku Teatru nalezy prowadzi¢ w korycie kablowym, kablem zgodnym ze
schematem gtownym zasilania rys. IE-01.
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2. Wewnetrzne linie zasilajace
Wszystkie WLZ-ty zasilane bgdg z rozdzielnicy gtéwnej budynku, tak jak ukazuje rys. IE-01
Gtéwne linie zasilajgce budynku prowadzone bedg na korytach kablowych Ilub drabinach,
umieszczonych pod stropem. Rozdzielnie wykonac jako zestawy wylacznikow i zabezpieczen
oraz innych urzgdzer umieszczonych w obudowach opisanych na rysunkach. Rozdzielnie
zaopatrzy¢ w oznaczenia poszczegolnych obwodéw i wyposazyc je w schematy potgczeri.
Trasy koryt kablowych oraz linii WLZ nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami IE-09 oraz IE-10.

3. Wylacznik przeciwpozarowy

Whytacznik przeciwpozarowy - gtowny wytacznik pradu - dla catego budynku znajduje sie
przy wejsciach gtéwnych do budynku. Projektuje sie wytacznik p.poz, ktéry wytaczany bedzie
zdalnie za pomoca cewki wybijakowej. Powielone styki przyciskéw przeciwpozarowych
wylgcznikéw pradu dla obwodu wytgczenia pozarowego beda zlokalizowane w pomieszczeniu
ochrony budynku w tablicy TWP (tablicy wytgczen pozarowych).

Whytacznik przeciwpozarowy odpowiednio oznakowaé. Instalacja sterowania, opisanego
powyzej, wytgcznika gtdownego pragdu powinna by¢ wykonana przewodami ognioodpornymi
typu HDGs lub SILFLEX o przekroju zyty 1.5mm2. Przewody instalacji p. pozarowej nie
powinny by¢ prowadzone tg samg trasg co przewody instalacji elektrycznych. Przewodow
p.poz. nie wolno przecina¢ i nalezy zachowac ich cigglo$¢ na catej diugosci trasy. W
przypadku potrzeby przedtuzenia przewoddéw — nalezy je wymieni¢, nie dopuszcza sie ich
faczenia z nowymi odcinkami przewodow.

4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Typy opraw o$wietleniowych, zostaty okreslone przy wspélpracy z branza
architektoniczng. Giéwnie zastosowano oprawy s$wietlbwkowe z elektronicznymi uktadami
stabilizacyjno zaptonowymi podkreslajgce przemysiowy charakter pomieszczen. Zatgczanie
o$wietlenia realizowane bedzie wytgcznikami przy wejsciach do pomieszczen, oraz w ciggach
komunikacyjnych. Stopienn ochrony opraw i osprzetu w pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotnosci (tazienki) IP 44. W pozostatych pomieszczeniach min IP 20, IP65.

Przy doborze opraw oswietleniowych zostaty uzyskane nastepujace $rednie poziomy
natezenia o$wietlenia:

e korytarze 1001x
+ klatki schodowe 150Ix
s sala teatru 300Ix
+ foyer 200Ix
¢ flazienki 200Ix
e pomieszczenia magazynowe 100ix
e garderoby 300Ix

Instalacje oswietlenia podstawowego, dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia,
nalezy podzielic na obwody. Instalacie oswietlenia podstawowego wykonaé przewodami
wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie z opisem na rysunku. Okablowanie prowadzié
natynkowo w rurkach. Osprzet zastosowac¢ zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw
oswietleniowych podano w legendzie na planach instalacyjnych oraz w zestawieniu kart
katalogowych. Nad barem w foyer zainstalowa¢ szynoprzewody oswietleniowe w celu
montazu opraw Oh prod. Manamana o réznych wielkoéciach, ktére to nalezy uzgodnié¢ z
architektem. W miejscach wskazanych na rysunkach ( sala sceny, mata scena, nad éciang
przesuwng) oprawy nalezy wyposazy¢é w stateczniki systemu inteligentnego sterowania
oswietleniem DALI.

Montaz opraw prowadzi¢ przy Scistej wspétpracy z architektem.

5.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
W zwigzku z mozliwoscig przebywania w obiekcie oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sig, zostalo zaprojektowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Celem
os$wietlenia ewakuacyjnego jest:

o oSwietlenie znakéw drogi ewakuacyjnej
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* wytworzenie natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdiuz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do
bezpiecznego miejsca (Srednie natezenie na podiodze nie mnigjsze niz 1 Ix),

e zapewnienie, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogtly by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte
(Srednie natgzenie na podiodze w ich obrebie, co najmniegj 1 Ix),

s zapewnienie, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone po za drogami ewakuacyjnymi mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte
($rednie natezenie na podtodze w ich obrebie, co najmnigj 5 Ix),

s umozliwi¢ dziatanie ze srodkami bezpieczenstwa.

Oswietlenie to bedzie zrealizowane poprzez zastosowanie opraw $wietlbwkowych z
inwerterem. O$wietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato wymagania normy PN-EN 1838:2005
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego” oraz pozostatych norm dotyczacych oéwietlenia awaryjnego.
Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia (min. 1lx w osi korytarza na
poziomie podiogi) dla drég ewakuaciji.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawnos$¢ pracy bez
ingerencji uzytkownika poprzez wspotprace z centralkg monitorujgca Easicheck2 prod.
Cooper. Oswietlenie awaryjne nalezy bada¢ co miesiac. Podczas badanie nalezy
zasymulowac¢ utrate zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia sie, ze
kazda lampa Swieci. W czasie préby nalezy sprawdzi¢ zataczenie i funkcjonowanie kazdej
lampy. Na koricu testu nalezy przywrécic zasilanie podstawowe i sprawdzi¢ stan lampki
kontrolnej lub innego urzgdzenia sygnalizujgcego przywrdcenie zasilania.

Po zainstalowaniu opraw oswietlenie ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ testy jego
dziatania oraz pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakonczone
protokolarnie). W przypadku stwierdzenia niedostatecznego natezenia o$wietlenia nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie dodatkowych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
oSwietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjpymi. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zapalg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktérej sg
sterowane. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczy¢.

6. Podswietlane znaki ewakuacyjne

Podswietlane znaki ewakuacyjne zostang umieszczone przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych, wzdiuz drég ewakuacyjnych, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Rozmieszczenie znakéw wyjsciowych lub kierunkowych zostanie tak
wykonane, aby znak byt widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej.
Znaki ewakuacyjne podéwietlane posiadajg oswietlenie wiasne, gwarantujgce natezenie
oswietlenia minimum 0,5 Ix na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku napiecia
w sieci oswietlenia ewakuacyjnego.

7. Instalacja oswietlenie zewnetrzne

Teren zewnetrzny i wejécia do teatru zaprojektowano oswietlic z wykorzystaniem
naswietlaczy matalohalogenowych MHL 02 NEW AS MTH-70 W prod. Candelux, ktére
mocowane bedg na scianie hali Teatru Nowego na wysokoéci 6m. Naswietlacze umiejscowié
zgodnie z rysunkiem IE-02. Istniejgce oprawy sodowe na wysiegnikach zdemontowac.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych
Dla zasilania odbiornikow jednofazowych wykonac instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych. Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykona¢ przewodami YDY
3x2,5mm2. Zastosowa¢ osprzet natynkowy typu Mureva prod. Schneider Electric.
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Poszczegbine obwody zasilane beda z rozdzielnic odbiorczych obstugujacych dane strefy. Na
rzutach (hala, antresole) przedstawiono rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz puszek
podiogowych. Zaprojektowano puszki podiogowe typu SF 170/2 (z dwoma modutami K45, o
ilosci dwoch gniazd w jednym module) produkcji Kontakt Simon. Instalacje do w/w puszek
nalezy uktadac w Kkorytku kablowym utozonym pod posadzkg. Trasy Kkorytek
podposadzkowych nalezy uktada¢ w sposéb réwnolegty lub prostopadly do s$cian
pomieszczenia w ktoérym sie znajdujg. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy montowaé
natynkowo w rurkach ochronnych w miejscach wskazanych na rysunkach |E-06 , IE-07 , |E-
08. Stopien ochrony osprzetu w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (tazienki) [P 44.
W pozostatych pomieszczeniach min IP 20.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych 3-fazowych, zestawy gniazdowe
Dla zasilania odbiornikow trojfazowych wykonac instalacje gniazd wtyczkowych

trojfazowych. Obwody gniazd wtyczkowych trojfazowych wykonac przewodami YDY 5x n
okreslonymi na schemacie. Osprzet zastosowac i przewody utozy¢ natynkowo w rurkach.

Dla potrzeb teatru projektuje sie zestawy gniazdowe, ktérych lokalizacje ukazuje rys. |E-
06. Zasilanie zestawéw odbywac¢ sie bedzie z szynoprzewodéw poprzez kasety odplywowe a
zasilanie szynoprzewodu przez kasete zasilajgcg z rozdzielnicy gtéownej RG. Osprzet —
szynoprzewody, kasety zasilajgce , kasety odptywowe — dobrano z szeregotypu Canalis KS
prod. Schneider Electric. Lokalizacje oraz specyfikacje dobranego osprzetu ukazujg rysunek
IE -11. Zestaw gniazdowy zasilany bedzie z kasety odptywowej kablem YKY 5x25mm ,
uozonym w rurce natynkowo. W skiad zestawu wchodza gniazda oraz odpowiednie
zabezpieczenia dla nich, dobrane przez producenta, tworzac mini rozdzielnice. llos¢ i rodzaj
gniazd w zestawie zestawiono ponizej:
- 2 x 63 A — trojfazowe
- 2 x 32 A - tréjfazowe
-4 x 16 A - jednofazowe

10. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
10.1 Zakres zabezpieczenia instalacja SAP

Projekt instalacji sygnalizacji pozaru zaktada catkowita ochrone Oddzialu. Wszystkie
pomieszczenia i ciggi komunikacyjne, z wyjatkiem pomieszczen higieniczno — sanitarnych
zostang wyposazone w czujki optyczne dymu, na ciggach komunikacyjnych zostana
zainstalowane reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano
zastosowanie czujek optycznych dymu o parametrach testowych TF1 — TF5, jako czujek
podstawowych.

10.2 Urzgdzenia system sygnalizacji pozaru

Instalacje sygnalizacji pozaru projektuje sie w oparciu o urzgdzenia systemu
zabezpieczen firmy UTC FIRE & SECURITY.

System sygnalizacji pozaru UTC FIRE & SECURITY FP 2000 jest to systemem
mikroprocesorowy, umozliwiajgcym osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnosci
pracy instalacji dzieki zastosowaniu w module centrali szybkich procesoréw najnowszej
generacji, pracujgcych w oparciu o unikalne algorytmy, analizujgce sptywajgce z detektoréw
informacje o aktualnym stanie chronionych pomieszczen. System umozliwia rowniez
wykorzystanie petnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji obstugowo-
eksploatacyjnych.

Charakterystyka centrali:

- mozliwos$¢ podtaczenia 512 elementow adresowalnych na 4 petlach dozorowych,

- mozliwos¢ dotgczenia repetytora oraz praca central w sieci — $wiattowod lub tacze

RS,
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- graficzne wyswietlenie informacji: wskazanie biezgce, warto$¢ testowa (max., min., $rednia)
elementu, jakos¢ komunikacji, stopier zanieczyszczenia sensora,

- 8 wierszowy wyswietlacz ciekiokrystaliczny (do 80 znakéw alfanumerycznych do opisow tek
stowych elementdw liniowych),

- rejestracja zdarzen — drukarka, nie ulotna pamie¢ (ok.1000 zdarzen),

- adaptacyjne algorytmy do analizy sensorow,

- zmiana czuto$ci systemu (tryb dzienny i nocny),

- ostrzezenia o koniecznosci dokonania przegladu,

- obwody we/wy definiowane funkcjami logicznym (logika Boolean'a)

- blokowanie alarmoéw pochodzacych od elementdw liniowych,

- Instalacja zostanie podtgczona do 1 linii dozorowej typu A, do kitérych podtgczone

bedg adresowalne czujki i reczne ostrzegacze pozaru.

Lokalizacja centrali
Centralka zlokalizowana jest na poziomie parteru, w pomieszczeniu ochrony, gdzie
zapewniony jest tatwy dostep oraz wymagane warunki klimatyczne.

Urzadzenia systemu SAP
Rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozaru i modutéw liniowych przedstawiono na
zatagczonych do dokumentaciji rysunkach IE-13, IE-14, |E-15.

Zainstalowane urzadzenia instalacji SAP:

czujki optyczne dymu, analogowe, adresowalne - DP 2061N
reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny, wewnetrzny - DM 2010
gniazdo z izolatorem zwarc (element nieadresowalny) - DB 2016
dodatkowo:

sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne - AS366

Zainstalowane urzadzenia posiadajg certyfikaty dopuszczajgce wyroby do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

10.3 Tryby alarmowania

Projektuje sig nastepujace tryby alarmowania:
bezposredni — dla recznych ostrzegaczy pozaru
z.czasem T 3 minuty w celu weryfikacji — dla automatycznych elementéw liniowych

10.4 Strefy dozorowe

Czujki pogrupowano w linie dozorowe oraz strefy (w/g funkcji). Numery stref odpowiadaja
podziatowi budynku na pomieszczenia. Podziat elementéw liniowych na strefy przedstawia
ponizsza tabela.

Lp. Kondygnacja Nr strefy
1 Sala teatralna 01
2 Zaplecze 02
3 Pom. techniczne 03
4 ROP 10

Przebudowa hali warsztatowej | budynku administracyjnego na potrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dzialce numer 113 obreb 1 —-01 — 11 w Warszawie



10.5 Zasilanie w energie elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu, centralka zasilana bedzie z dwoéch
odrebnych zrodet energii elektryczne;:

- Z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC, z wydzielonej dla systeméw
alarmowych rozdzielnicy,

- Z baterii akumulatorow, ktére automatycznie przejmujg zasilanie w energie systemu SP w
przypadku zaniku pradu przemiennego.

Obliczenia doboru baterii akumulatoréw:

Lp Wyszczegodlnienie llosé¢elem.  Prad (A) Razem (A)
Praca na zasilaniu z akumulatoréw — Stan czuwania
1 Pobdr pradu przez system (ls) 1 0,20000 0,2
2 Pobor pradu przez petle (Id)
- czujki 64 0,00020 0,0084
- przycisk 13 0,00040 0,0052
- syrenki, przekazniki 2 0,00700 0,014
3 Prad urzadzen pomocniczych (Ip) 0,00000 0
RAZEM 0,2276
Praca na zasilaniu z akumulatoréw — Stan alarmu
1 Praca w stanie czuwania (Is + Id) 0,2276
2 Dodatkowy prad petli (1a) 0 0,08000 0
3 Urzadzenia pomocnicze Ip
- przekazniki,syrenki 8 0,07000 0,56
RAZEM 0,7876

Wymagana minimalna pojemnos¢ akumulatora Q

Minimalny czas pracy w stanie czuwania t(h) 72
Minimalny czas pracy w stanie alarmu t(h) 0,5

Qmin 16,781 Ah
Przyjeto Q 18 Ah

Pojemnos$c¢ baterii zapewnia 72-godzinng prace systemu (przy zatozeniu, Zze nie ma statej
stuzby serwisowej) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinng w przypadku alarmu.
10.8 Instalacje przewodowe

Linie dozorowe wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8
Linie zasilajgce sygnalizatory wykona¢ przewodem typu HTKSH PH90 1x2x1.

10.7 Sygnalizacja akustyczno optyczna

Zastosowano sygnalizatory akustyczno-optyczne, uruchamiane sa w przypadku wykrycia
zagrozenia pozarowego przez system pozarowy. Zastosowano sygnalizatory akustyczno-
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optyczne typu AS366 firmy UTC FIRE & SECURITY o natezeniu dzwieku 101dB z odlegtosci
Tm.

10.8 Technologia wykonania

Przy wykonaniu przestrzega¢ norm i przepisbw powszechnie obowiazujgcych ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na:
- urzadzenia zainstalowane beda w sposob utrudniajacy ich odiaczenie

- pomiedzy urzadzeniami odcinki przewodu w instalacji nie beda przediuzane przez
dolutowanie lub w inny spostb

- taczenie i rozgatezienie przewodow dokonywaé przez stosowanie zaciskow
Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ badania polegajace na:

- pomiarze rezystanciji linii dozorowych i sterowniczych

- pomiarze rezystanciji izolacji przewodow i kabli

- pomiarze skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wyigczenie
Uruchomienie systemu wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna producenta.

10.9 Montaz urzadzen i instalaciji

Montaz urzadzer\ | wyposazenia wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.
Przy montazu urzadzen uwzglednic:

- gniazda do czujek zainstalowac¢ bezposrednio na stropie w odlegtosci min.0,5m od opraw
oswietleniowych, tak aby wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach byly widoczne z
jednego punktu

- reczne przyciski zamontowa¢ na wysokosci ok.1,5m od podioza w odlegtosci 0,5m od
innych urzadzen

- sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne zamontowac na scianie na wys.ok.2m.

Linie dozorowe na Scianach i sufitach prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 w
ostonie z rur elektroinstalacyjnych uniepalnionych lub w listwach elektroinstalacyjnych na
tynku.

Trasy kabli typu HTKSH systemu p.poz. prowadzi¢ bezposrednio na podiozu na uchwytach
metalowych lub pod tynkiem w rurkach.

Uwaga:

Kable ognioodporne speiniajgce wymagania IEC 60331 ukladano na konstrukcjach i
uchwytach speiniajgcych warunki zwiekszonej wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej jednak
niz trwatosc kabla.

Wszystkie instalacje teletechniczne przechodzace przez przegrody p.poz. o érednicy réwnej
lub wigkszej niz 4cm, wypeinic masg ognioodporng speiajacg te same wymagania
techniczne co $ciany i stropy, w ktérych sie znajduja.

Zalecenia dla uzytkownika

W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralke SAP nalezy umiescié:

- instrukcje obstugi centralki,

- instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenio
wego,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem elementami systemu SAP,
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- ksigzke przeglagdéw okresowych (konserwaciji),
- wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwaé
system SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzern i instalacji.
W celu zapewnienia ciggtego prawidiowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;.

Nalezy opracowaé instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji
powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w
normalnych warunkach eksploatacii.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacii:

I. Obsluga codzienna
Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby w kazdy dzien roboczy bylo sprawdzone:

a) czy kazda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w Ksigzce eksploatacji, i czy we wiasciwy sposéb zostat
zawiadomiony konserwator;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

c) czy, jezeli instalacja byta wylaczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to
zostata przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidiowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

Il. Obstuga miesieczna
Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:
a) zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru, tuszu lub tasémy dla kazdej drukarki; b b)

przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11),
a kazdy fakt niesprawnosci jakiegos$ wskaznika zostat odnotowany w ksiagzce eksploataciji

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunigta.

lli. Obstuga kwartalna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy
miesigce, osoba kompetentna:

a) sprawdzita wszystkie zapisy w ksiazce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacii;

b) spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i
pomochicze;

c) sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidiowo;

d) tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum alarmowego;

e) przeprowadzita wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

f) dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakie$ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogty mie¢ wptyw na poprawnosc¢ rozmieszczenia czujek i recznych

ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych
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Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢é odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

IV. Obstuga roczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:
a) przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

b) sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

) sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych;

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakies zmiany budowlane w budynkulub
jego przeznaczeniu, ktére moglty wptynac¢ na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazdag czujkg
jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

f) sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta. W przypadku:

- kazdego zasygnalizowania uszkodzenia instalaciji,

- uszkodzenia jakiejkolwiek czesci instalaciji,

- jakiejkolwiek zmiany rozktadu budynku lub jego przeznaczenia,

- jakiejkolwiek zmiany dziatalno$ci w zabezpieczonym obszarze, ktdra mogtaby zmienié¢
ryzyko pozaru

uzytkownik i/lub wiasciciel powinien natychmiast powiadomi¢ konserwatora, tak aby mozna
byto podjaé niezbedne dziatania.

Zestawienie materiatow i urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

Lp. Opis elementu Jedn. llosé Uwagi

1 Centrala pozarowa FP1216C-18 1 szt UTCF&sS
Drukarka KAFKA R 1 szt MEFA
Zasilacz 24V DC, 5A do systemow 1 szt

sygnalizacji pozaru, atest EN54p4 | PM705N
Vds, aprobata CNBOP

4 Baterie akumulatoréw BS129 4 szt UTC F&S
5 Optyczna czujka dymu adresowalna DP 2061N 64 szt UTC F&S
6 Gniazdo czujki z izolatorem DB2016 64 szt UTC F&S
7 Regczny ostrzegacz pozaru kompl. DM 2010 13 szt UTC F&S
wewn
8 Sygnalizator akustyczno-optyczn 1 &S
Y9 ty ptyczny AS366 szt UTCF

9 Kabel teletechniczny YnTKSYekwix2x0,8 | 100 m

10 Kabel teletechniczny HTKSH PH90 1x2x1 | 500 m

11 Modut adresowalny 10 2034 (4wej./4wyj.) | 4 szt UTCE&FS

Przebudowa hali warsztatowej i budynku administracyjnego na polrzeby Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dziaice numer 113 obreb 1 - 01 - 11 w Warszawie




11. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza
zastosowanych przewodéw, obudéw rozdzielni i opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego, itp. Zastosowac nalezy przewody z izolacjg robocza, napieciowg na poziomie
450/750V. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowane] instalaciji
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Zastosowaé wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe, bezposredniego dziatania. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy
ochronnosci potgczy¢é z przewodami ochronnymi PE. Parametry wylgcznikow
przeciwporazeniowych oraz zabezpieczeri nadpradowych, stanowigcych elementy dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej, zostang okreslone na schematach. W catej instalacji nie tgczy¢
przewodow i zaciskéw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE". Do
gtownego przewodu ochronnego PE przytgczy¢ odpowiednio wszystkie metalowe instalacje i
konstrukcje budynku. Cata instalacje przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-
4-41:2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancii
izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skutecznoéc¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zrealizowana za pomoca, ochronnikéw
przepieciowych klasy B+C (I+l), zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej budynku. Urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne (np. sprzet komputerowy), ktérych dziatanie moze by¢é w sposéb
niedopuszczalny zakiocone wysokimi wartosciami napieé, wywotanych przeptywem pradu
piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami tgczeniowymi
powinny by¢ chronione za pomoca odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy Iii)
dostarczonych facznie z urzagdzeniem.

12. Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu
wykonana bedzie siatka zwodow poziomych przy uzyciu stalowego ocynkowanego drutu
DFe/Zn @8. Zwody poziome prowadzi¢ w odlegtosci 0,4m od palnych fragmentéw dachu i
§cian. Do zwodoéw poziomych przytaczy¢ metalowe rynny i wszystkie metalowe elementy na
dachu podlegajace ochronie zgodnie z rysunkiem IE-12. Przewody odprowadzajgce wykonad
drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn @8, prowadzonym po $cianie w rurze gruboéciennej
PVC. Uziom otokowy stanowi¢ bedzie stalowy ptaskownik o wymiarach poprzecznych
30x4mm uktadany na gtebokosci minimum 0,5 i w minimalnej odlegtosci od budynku 1m.
Projektowany uziom otokowy przytagczyé do uziomu istniejgcego budynku w miejscu
istniejgcych ztgcz kontrolnych. Ztgcza te zabezpieczy¢ rurg gruboscienng na wysokos$é 2,5m
nad poziom ziemi. W miejscach przejs¢ dla pieszych i wyjs¢ z budynku uziom nalezy osfonic
rurg gruboscienng @75. Uziom zostanie polgczony z siatkg zwodéw utozong na budynku
poprzez ztacza kontrolne instalacji odgromowej. Opornoé¢ uziemienia bedzie mniejsza od 10
Q. Potgczenia przewodéw DFe/Zn @8 wykonywaé jako srubowe, polgczenia spawane na
diugosci min I=5cm.

13. Uwagi konicowe

Po zakoriczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji ,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i ciggltosci przewodéw ochronnych. Calosé
instalacji wykona¢ zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane materialy (przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiadaé
odpowiednie atesty. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materialy mozna zamienic¢ na

inne, rownowazne technicznie, z zachowaniem wymaganych parametréw. M &@[Z‘
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ll. TABELA OBLICZENIOWA DOBORU WLZ WRAZ Z
BILANASEM MOCY
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IV.WARUNKI TECHNICZNE
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Zatgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie Warszawa dn. 30.10.2012r.

Teatr Nowy
ul. Madalirisklego 10/16
02-513 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ND\TN\13045\2012

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu: budynek
.Nowego Teatru” przy ul. Madalifiskiego 10/16 w Warszawie.

1. Odpowiadajgc na wniosek, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie obiektu
energig elektryczng o mocy:

przylaczeniowej przylacza 1 620,0 kW
przylaczeniowej przylacza 2 48,0 kW (rezerwa )
przy mocy zainstalowanej 2 005,0 kw

2. System ochrony od porazer: u Klienta zgodnie z obowigzujaca norma PN-IEC-80364-4-41/2000.
3. Moc przylgczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

4. Podajemy dane techniczne parametréw sieci:

4.1 napigcie zasilania po stronie SN RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. -15kV.

4.2. napigcie zasilania po stronie nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. - 0,4/0,23kV

4.3.napiecie zasilania Klienta 0,4/0,23kV

4.4, wspdlczynnik mocy cos fi = 0,93

4.5. ochrona od porazer w sieciach 15kV - uziemienie

4.6. ochrona od porazenr w sieci odbiorczej nn. RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. - ukiad TN-C

4.7.prad zwarcia na szynach 15 kV w projektowanych stacjach transformatorowych przyjaé¢ 9,7 kA
przy czasie wylgczenia 1s.

4.8.opormos¢ uziemienia stacji nie powinna przekroczy¢ 0,7 Q przy pradzie zwarcia doziemnego
400A, przy czasie wy#a_czema zwarcia 0,4 sek.

5. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

5.1. Wybudowaniu na terenie posesji Klienta wolnostojgcej lub wbudowanej w obiekt kubaturowy na

poziomie parteru miejskisj stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem o mocy 800 kVA.

5.2. Wyposazeniu rozdzielnicy nN stacji miejskiej nastepujgco: pole zasilajgce w roztacznik 1600A,

analizator parametrow . sieci, pola odplywowe wyposazyé w roztgczniki bezpiecznikowe
jednobiegunowo rozigczalne: 400A ~ dia kabli o przekroju 150mm?, 630A — dla kabli o przekroju
240mm’. W rozdzielnicy nN dostosowac pole do wyprowadzenia mocy w wysokosci 620, 0 kW.
5.3. Wigczeniu wybudowanej-stacji w sie¢ SN w sposéb nastepujacy:
w istniejacej miejskiej stacji transformatorowej nr 6861 nalezy przebudowaé rozdzielnice SN na
dwie rozdzielnice SN w izolacji SF6 polgczone ze sobg za pomocg fgcznika sekcji.
Pierwsza rozdzielnicg (rozdzielnica A) wyposazy¢ w trzy pola liniowe oraz jedno pole
transformatorowe z ktérego zasili¢ istniejgcy transformator 630 kVA.
Drugg rozdzielnice ( rozgzielnica B) wyposazy¢ w dwa pola liniowe oraz jedno pole wytgcznikowe.
W jednym z pél liniowych SN nalezy zainstalowa¢ wskaznik przeplywu prqgu zwarcia.
Rozdzielnice A — zasili¢.dwoma odcinkami linii kablowej Al. 3x1x160 mm® /20 kV od linii kablowej
SN o kier. stacja transformatorowa 2973 - stacja transformatorowa 7987 ( zasilanie istniejgce stacji
6861).
Z pola wy}qcznlkowego rozdzrelnicy B zasilic transformator 800 kVA.

5.4. Zasilanie rezerwowe

Wybudowaniu zigcza kablowego typu ZK2 (zlokalizowanego w miejscu ogbinie dostepnym) i

zasileniu go linig kablowg YAKY 4x150 mm 1kv wyprowadzong bezposrednio z rozdzieinicy nN
stacji transformatorowej 7600.

5.5. Zasileniu obiektu wewnetrzng linig zasilajgca nN-0,4kV wyprowadzong z rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej opisanej w pkt. 5.2 oraz ztgcza kablowego opisanego w pkt. 5.4.
Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacjy RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. dostepnq na stronie internetowej www.rwestoenoperator.pl

6. Miejsce przylaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.: linia kablowa SN.

6.1. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
i instalacji Klienta: zaciski pradowe w rozdzielnicy n.n. w stacji transformatorowej 15/0,4kV na
wyjsciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji odbiorczej —zasilanie podestowe oraz zacuskn
pradowe w zigczu kablowym na wyjsciu WLZ w kierunku instalacji Klienta |
rezerowe.
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7.  Warunki dodatkowe
7A. Przed przytaczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwiaze
ewentuaine kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi
urzadzeniami energetycznymi. Przebudowy urzadzen energetycziych dokona¢ mozna jedynie
po uzyskaniu od RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu
odrgbnej umowy o przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy
zaistnieniu ewentuainej kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzié¢ po jej usunieciu.
7.2. Stacje wolnostojacg zlokalizowaé blisko linii rozgramczenla i drogi publicznej, w sposéb
zapewniajacy dogodny dojazd dla samochodu cne:arowego i dzwigu oraz dostep dla stuzb
eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. w miejscu umozliwiajacym wyprowadzenie kabli
zasilajacych.
W przypadku zastosowania przez Inwestora miejskiej stacji transformatorowej wbudowanej w obiekt
kubaturowy nalezy:

a) na etapie projektu budowlanego obiektu przewidzie¢ | zaprojektowac wentylacje grawitacyjng
pomieszczen stacii;

b) dla budynkéw mieszkainych w stacjach instalowa¢ transformatory o obnizonym poziomie
hatasu (niezbedny operat akustyczny, koniecznosé opracowatia tego operatu wynika z
\gygorﬁ I)nwestora co do lokalizacji stacji w zwigzku z tym koszty operatu ponosi Inwestor

udynku);

c) wprowadzenie kabli do stacji realizowa¢ poprzez przepusty kablowe gazoszczelne zatapiane
w $Scianie fundamentowej budynku w trakcie jej realizacii;

d) przewidzie¢ instalacje lampki wskaznika przeptywu pradu zwarcia na elewacji budynku.
Specyfikacja techniczna lokalizacji stacji transformatorowej dostepna jest na stronie internetowej
www.rwestoenoperator.pl/index.php?id=34
7.3.Lokalizacje stacji transformatorowej nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Inwestycjach

Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0., ul. Rudzka 18 na etapie

opracowywania projektu budowlanego, po zawarciu i optaceniu umowy o przytaczenie.
7.3.1.W przypadku koniecznosci uzgodnienia lokalizacji stacji transformatorowej przed zawarciem i

optaceniem umowy o przylaczenie, w celu uzyskania przez Klienta pozwolenia na budowe
obiektu, nalezy ziozy¢ pismo o przygotowanie stosownego porozumienia w BOK-Dystrybucja

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. ul. Rudzka 18 | pietro. Podstawg uzgodnienia lokalizacji

projektowanej, wbudowanej w obiekt kubaturowy stacji transfonnatomwe; bedzie projekt

budowlany tej stacji.
7.4.Zabezpieczenia gidwne w zigezu i stacji transformatorowej wykonac bezpiecznikami zwlocznymi
dostosowanymi do przekro;u i obcigzenia wiz.
7.5. W instalacji Klienta powinny by¢ instalowane ograniczniki przepieé.
7.6.W instalacji Klienta nie instalowaé¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztalcenie napiecia

(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.

4 maja 2007r w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego).

8.Uklady pomiarowe
8.1. Uklady pomiarowe nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z Wytycznymi projektowania i
wykonywania rozliczeniowych ukladéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodmen‘?a RWE Stoen Operator Sp. z
0. 0. ul. Rudzka 18 | pigtro p. 101 i 102).
8.2. Uklady pomiarowe nalezy lokalizowaé w instalacji elektrycznej Klienta, w miejscu dostgpnym dla
stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
8.3.Rozliczeniowe ukiady pomiarowe tréjfazowe — pdtposrednie oraz sposéb podigczenia instalacji
Klienta do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. podlegaja na etapie projektowania uzgodnieniu
w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pigtro
p.101i 102.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1.Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakoSciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przytaczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawic pozwolenie na budoweg
oraz dokument stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

9.3.Nalezy dostarczyé do Biura Obsiugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro uzgodniong dokumentacje draz schemat j

THE ENERGY 10 LEAD




cpm————y ey ISR YWEI D] (Lawal e £ WYDranym przez siebie dostawca) oraz zglosié do
sprawdzenia wewnetrzna linie zasilajgca.

9.4 Warunkiem przylaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy
o przytgczenie, okreslajgcej obowigzki stron.

9.5. Warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zrealizowania umowy
waznos¢ warunkow przediuza sig do czasu przylaczenia instalacji odbiorczej Kiienta
(zamontowania uktadu pomiarowego).

9.7. Przewidywany koszt‘reallzaq: ptzyiqczema przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dzief
wydania warunkdw przylgczenia wynosi ok. 241 750,00 zt.
9.8.Zmian niniejszych warunkéw przylgczenia mozna dokonaé wylgcznie w formie pisemnej,

w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylaczenie.
9.9. Niniejsze warunki przylgczenia anulujg wp nr NDP\TN\065780\2011 z dnia 27.07.2011 r.

Warunki czenia opra at:
Tadeusz Niewiadomski

Koordynator
ds. czeft Kliencl Biznesowl

‘W‘W"

Sylwia Kielbowska

Adres do korespondencii

RWE STOEN Operator Sp. z 0. 0.
ul. Wiodarzewska 68

02-384 WARSZAWA

telefon (22) 821 31 31

fax (22) 821 31 32

e-mail: operator@rwe.pl
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V. KARTY KATALOGOWE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

Przebudowa hali j i budynku administra

cyjnego na potrzeby Migdzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
Wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dzjajca numer 113 obreb 1 — 01 - 11 w Warszawie
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M0 candelux’

TEGHNIKA SWIETLNA

Opis: Oprawa przeznaczona do uiytku wewnetrznego,
instalowana nastropowo. Obudowa wykonana z aluminium |,
malowana proszkowo na kolor bialy, szary lub czarny. Rozsyt
swiatfa posrednio - bezpoéredni. Napiecie zasilania 230V.
Wyposazona Zrodio T5 40W 2GX13. Stopieri szczelnoéci oprawy
1P20. Oprawa zabezpieczona plyta opalizowana.

Wymiary: 500 mm, 750 mm
Obudowa:  aluminium
Montai: nastropowy

Nap. Zas.: 230V

Stopieri IP:  1P20

Zr.$wiatla:  T540W 2GX13
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M0 Candelux’

TEGHNIKA SWIETLNA

Opis: Oprawa wykonana z profilu aluminiowego z dyfuzorem
opalizowanym. Oprawa posiada stopien szczelnoéci IP44, Oprawa
malowana proszkowo. Dostepne kolory bialy, szary i czarny.
Montaz oprawy nastropowy lub zwieszany. Wyposaienie
swietlowka T5 80W. Statecznik elektroniczny EVG. Mozliwosc
tworzenia linii éwietinych o dowolnych dtugosciach.

Wymiary: 1480 mm, 60 mm, 56 mm
Obudowa:  aluminium

Montai: nastropowy lub zwieszany
Nap. Zas.: 230V

Stopiefi IP:  1P44

Zr. swiatla:  T5 80W

1350
! 120° *50° 180° 150¢ 200
o G210 Co o

Cier - =
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Opis: Oprawa nastropowa typu downlight. Obudowa wykonana z

aluminium malowana proszkowo, Dostepna w réznych kolorach
RAL. Zrédio $wiatta Swietlbwka kompaktowa 2xTC-D/E 26W.
Statecznik elektroniczny EVG. Odblyénik wykonany z wysoko-

polerowanego aluminium zabezpieczonego szyba o stopniu

120

@ 220

M7 Candelux

TECHNIKA SWIETLNA

szczelnosci IP44.

Wymiary: 220 mm, 120 mm,

Obudowa:  aluminiowa

Montai: nastropowy

Nap. Zas.: 230V

Stopied IP:  IP44

Zr. §wiatla 2xTC-D/E 26W
2x18W

Crno’

2 TS0 AR Y500

1200




M7 Candelux

TEGHNIKA SWIETLNA

Opis: Oprawa przemystowa wodoodporna, pyloeszczelna. Montaz
na podiozu stalym lub sufitach podwieszanych, 1x36W; obudowa

- PMMA, klosz

- poliwgglan PC poiprzezroczysty, stabilizowany

UV, elektroniczny uktad zaptonowy EVG

Wymiary: 1272 mm, mm,
Obudowa: PMMA
Montai: nastropowy
Nap. Zas.: 230V
Stopieri IP:  IP65
Zr. wiatta:  $wietibwka liniowa T8 1x36W
B2 4 W
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120° | 120°
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M0 Candelux'

TEGHNIKA SWIETLNA

Opis: Oprawa nastropowa o podwyzszonym stopniu odpornosci
na uderzenia. Obudowa wykonana z aluminium malowana
proszkowo na kolor biatu lub szary. Zrédio $wiatla $wietléwka
2xT5 80W, Statecznik elektroniczny EVG. Odblysnik aluminiowy
malowany na biato o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.

Wymiary: 1548 mm, 312 mm, 90 mm,
Obudowa:  aluminiowa

Montaz: nastropowy

Nap.Zas.: 230V

Stopier IP:  1P20

Zr. swiatta:  2xTC-L 80W
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Opis: Oprawa dekoracyjna dostepna w réznych rozmiarach. Klosz
wykonany z tworzywa, opalizowany. Montaz zwieszany.

&P.H.
N“S
@ m @100 o100
g Al
b 5 : 1 {
o750 @280 b =L m
— owm o3 m_ HH
0850 —Tom e Tam G280
[0 Candelux”

TECHNIKA SWIETLNA

Wymiary: 1150/750/550/380/280 mm
Obudowa:  tworzywo

Montai: Zwieszana

Nap.Zas.: 230V

Stopieri IP:  1P20

Zr. swiatla:  E27 30W

av___
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M Candelux’

TECHNIKA SWIETLNA

Opis: Naswietlacz asymetryczny o mocy 70W wyposaiony w

irédto metalohalogenkowe RX7s. Obudowa wykonana z

aluminium malowanego proszkowo na kolor bialy, szary lub

czarny.  Odblysnik asymetryczny. Stopied szczelnodci IP65.

Zapfonnik konwencjonalny. Szyba hartowana o grubosci 4mm.

Wymiary:
Obudowa:
Montai:

Nap. Zas.:

Stopieri IP:

r. Swiatla:

450 mm x 230 mm x 88 mm
aluminium

nastropowa lub nascienna
230V

IP65

MHL 70W RX7s
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