1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, dla przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby

Miedzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr wraz ze zmiang sposobu uzytkowania zlok.
w Warszawie przy ul. Madlinskiego 10/16 dz. nr 113 obreb 1-01-11
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora

1.2.2. Podstawa nawigzania:
1.2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem
1.2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.

* Rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

= Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Normy oraz wytyczne do projektowania.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Instalacja wody ziemnej

Instalacje wodociggowsg zaprojektowano z rur plastikowych w systemie TECEflex w wersji PE-
Xc (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w wigzce elektrondw). Rury TECEflex posiadajg
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL"
AT/2001-02-1121; AT/99-02-0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg
ocene higieniczng PZH - HKMW/0113/01/2001. TECEflex jest rurowym systemem
instalacyjnym posiadajgcym technike tgczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana jest na
ztgcze wzdtuz osi rury). Ztaczki w systemie TECEflex wykonane s3a z:

- Mosigdzu sanitarnrgo CW602N wg. DIN 12164/65 (arkusz roboczy DVGW W 534)

- Bardzo wytrzymatego tworzywa z polisulfonu fenylenu — PPSU

Za pierwszg $ciang nalezy zamontowac:

- wodomierz skrzydetkowy JS-10 dn50

- zawor antyskazeniowy EA291NF firmy Danfoss

- filtr siatkowy dn50

- zawor elektromagnetyczny EV220B 50B G2E NC z cewkg BE230AS dn50 firmy Danfoss.
Przewody rozprowadzajace montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w bruzdach
Sciennych ze spadkiem 3% w kierunku przyborow. Przejscia przewodéw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykonac w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych
od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnié kitem plastycznym lub
elastycznym. Zawory odcinajgce ¢wieré obrotowe montowaé przed kazdym z przyboréw.

Przewody ufozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowaé otulinami z pianki
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polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach grub. min. 10 mm firmy Thermaflex. Dla
umywalek i zlewozmywakdéw podejscia wodociggowe nalezy wykonac¢ ,od dotu” za pomocg
kurka kulowego 1/2-3/8" typu PHA-011 oraz przytgcza elastycznego w oplocie ze stali
nierdzewnej 3/8" typu A.9105 firmy Perfexim

Wysokosc¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej scianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowaé
zgodnie z technologig wiasciwg dla tego typu rozwigzan.

3.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie jest w
istniejagcym wezle C.O., ktérego moc jest wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania na
ciepto dla celéw cwu. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w podtodze
oraz pod stropem w izolacji termicznej obok przewodéw wody zimnej ze spadkami w strone
przytagcza lub przyboréw. Po prébie szczelnosci zaizolowaé przewody otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach grub. min. 20 mm firmy Thermafiex.
Analogicznie jak przewody wody cieptej nalezy wykona¢ montaz i izolacje przewodéw wody
cyrkulacyjnej. W celu zapewnienia poprawnego przeplywu zaprojektowane zostaty
termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV-C

3.3 Instalacja wody p.poz.

Dla ochrony p. poz. budynku zaprojektowano instalacje z rur ocynkowanych dla zasilania
hydrantéw p.poz. @25/ @30. Projektowane hydranty zamontowa¢ w typowej natynkowej
szafce hydrantowej. Zawory hydrantowe umiesci¢é na wysokoéci 1,35 m od podiogi.
Rozmieszczenie hydrantéw wg czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA:

Na podejsciach do zaworéw czerpalnych ze zigczkg do weza oraz hydrantach zamontowac
zawory antyskazeniowe typu HA odpowiedniej $rednicy.

3.4. Préby i ptukanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o cisnieniu probnym 9
bar w ciggu %2 godziny. Po prébie instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatagji
nalezy zdezynfekowaé 10% podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie
czystej wody

3.5. Dezynfekcja termiczna

Dzigki zastosowaniu zaworéw termostatycznych MTCV-C wraz z sitownikami i rejestratora
temperatury CCR2 ( firmy DANFOSS ) z funkcjg nadzoru procesu dezynfekgcji istnieje
mozliwos¢ ekonomicznego i optymalinego przeprowadzenia procesu dezynfekcji.

CCR2 jest elektronicznym rejestratorem temperatur wystepujacych np.: w instalacii
cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej. Posiada on zaawansowang funkcje nadzoru i
optymalizacji automatycznego procesu dezynfekcji termicznej. Utrzymanie wiasciwych
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temperatur wody warunkuje komfortowe i bezpieczne korzystanie z c.w.u. Monitorowanie
pracy instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. umozliwia kontrole skutecznosci jej pracy i wykrywanie
ewentualnych zakitécen w réwnowazeniu termicznym instalacji. Efektem jest ciggty wysoki
komfort w dostawach c.w.u. do wszystkich odbiorcow. Dezynfekcja termiczna jest jednym ze
sposobow usuwania z instalacji c.w.u. bakterii Legionella pneumophila. Proces, aby byt
skuteczny, wymaga podgrzania catej instancji c.w.u. do wybranej temperatury dezynfekc;ji i
utrzymania jej w zadanym czasie wynikajgcym z oznaczonej ilosci bakterii. Zastosowanie
CCR2 minimalizuje zuzycie energii wykorzystywanej do przegrzania wody a takze wplyw
procesu na materiaty instalacji. Podczas pracy CCR2 rejestruje temperature poprzez czujniki
(Pt 1000), rozmieszczone w réznych miejscach instalacji cieptej wody uzytkowej, np.w
pionach. Podczas przegrzewu CCR2 kontroluje temperature oraz steruje pracg zaworow
MTCV (Wielofunkcyjnych Termostatycznych Zaworéw Cyrkulacyjnych) z napedami
termicznymi TWA -A.

CCR2 optymalizuje czas dezynfekcji (przegrzewu termicznego) instalacji zmniejszajac jej
energochtonnos$¢ i czas wykonania oraz informuje o jej wykonaniu w poszczegélnych pionach.
Temperatura dezynfekgcji (przegrzewu termicznego) jak i czas jej realizacji jest programowany:
| wybor temperatury z przedziatu 50 °C - 80 °C. Wybdr czasu przegrzewu z przedziatu
minimalny i maksymalny wymagany dla danej temperatury dezynfekgcji (minimalny wymagany
czas jest automatycznie ograniczany w CCR2 przez producenta i wynika z zalecanych
skutecznych czaséw przegrzewu; maksymalny jest czasem gwarantujgcym skuteczng
dezynfekcje). CCR2 wyposazony jest w wyswietlacz ciekto krystaliczny (LCD) oraz klawiature
umozliwiajgcg dokonywanie nastaw oraz odczytow wartosci mierzonych. Rejestrator zasilany
jest napieciem 24 V pradu przemiennego 50 Hz (transformator nie jest wyposazeniem
rejestratora) i steruje napgdami na napiecie 24 V. Obudowa przystosowana jest do montazu
na szynie DIN wewnatrz rozdzielnicy elektrycznej.

Sterownik CCR2 nalezy polgczy¢é =z regulatorem gtéownym wezta poprzez styk
bezpotencjatowy. oraz nastawi¢ przegrzew w godzinach od 1:00-4:00 a temperatura
przegrzewu 70°C. Sterownik CCR2 poprzez czujnik temperatury wody wychodzacej z
podgrzewacza po odczytaniu temperatury na wyj$ciu zgodnej z ustawiong jako poczatkiem
rozpoczecia procesu dezynfekcji rozpoczyna proces. Po zakonczonym catkowitym procesie
przegrzewu termicznego sterownik CCR2 wysyta sygnat do regulatora kotta by powrécit do
ustawien podstawowych bo caty proces zakonczyt sie i nie ma koniecznosci aby kociot chodzit
dalej na podwyzszonych parametrach.

Takie rozwigzanie umozliwia racjonalne, pewne i szybkie przeprowadzenie procesu
dezynfekcji bez nadmiernego podniesienia kosztéw eksploatacyjnych.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacyjng i podejscia do przyboréw wykonaé z rur PVC kielichowych

uszczelnionych gumowymi pierscieniami. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez rury
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wywiewne ©110/160 wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowietrzajgce. Piony i
podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy przejsciach
przez przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne umiesci¢ w rurach stalowych
ochronnych 2139x3.6 wg PN-79/H-74244.
Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcych przytaczy
kanalizacyjnych.
Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.
Przewody pionowe i diuzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za
pomoca uchwytéw z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury.
W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowaé tuleje ostonowe (PVC) z
elastycznym uszczelnieniem.
Przewody od urzagdzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

> 1,5 % dla 160 PVC

> 2,5%dla@110 PVC

> 3,5%dla @75 PVC
Maksymalny spadek przewoddw [Imax] dla odptywowych <160 wynosi 15 [%].
Srednice podej$é przyboréw sanitarnych:

» umywalka @ 50 PCV

» pisuar @50 PCV

» WC @110 PCV

» wpust podtogowy 110 PCV
Wysoko$¢ ustawienia urzgdzen sanitarnych:

» umywalka - 0,75 - 0,80 m nad posadzka,

> zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,90 m nad posadzka,

» pisuar - 0,65 - 0,75 m posadzka.
Trasy przewodow, srednice przedstawiono w czeséci graficznej opracowania. Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem i utozy¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na rysunku.
Podejscia do przyboréw wykonaé w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjne;
podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.
5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w czterech uktadach
poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej 80/60°C. Instalacje zaprojektowano z
plastikowych oraz z rur stalowych. Projektowane zapotrzebowanie na ciepto:

» Qco = 370kW

» Qct = 350kW
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» Qcwu = 230kW
Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z istniejagcego wezta C.O., ktérego moc jest
wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla celéw C.O.
5.2 Rurociagi
Przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano jako
rury stalowe bez szwu przewodowe walcowane na goraco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu
R35. Potaczenia przewodow spawane. Polgczenia przewodéw z armaturg do $rednicy DN50
gwintowane mufowe | kotnierzowe , powyzej DN50 kotnierzowe. Stosowaé uszczelki z
materiatu ,Polonit 300". Na przewodach stosowac fuki hamburskie. Przy przejSciach przez
stropy i Sciany stosowac tuleje ochronne , ktére po montazu rury przewodowej wypetnicé
materiatem plastycznym , umozliwiajagcym swobodne poruszanie sie rury.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacii:

» przy przejsciu przewodow przez strefy wydzielenia p.poz. stosowac¢ kotnierze
ognioochronne

» W miejscach przejs¢ rurociggoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne, przy czym w migjscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez sciany majg wystawa¢ ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma byé na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegolowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

» przewody nalezy mocowac do elementow konstrukciji budynkéw za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikébw ma zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sig¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.3. Plukanie i préby instalacji c.o.

Parametry pracy:

» Temperatura zasilania 80°C, temperatura powrotu 60°C.

» Cisnienie robocze 3,0 bar.

»> Cisnienie probne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci winno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacija.
Prébg wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

» rurocigg powinien by¢ napetniony wodag na 24 h przed proba,
» temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,
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podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrodia ciepta,

vV V¥

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
przed prébg nalezy rurocigg dokladnie oczyscic i odpowietrzy¢.

Y

» przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz
powinny speinia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

» obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ci$niern od roboczego do prébnego
powinno sie¢ odbywac jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa
na minute,

» ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym
niz 0,6 MPa,

» Ww czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych Iub peknieé oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu
i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢é podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

5.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe CosmoT6 z podejsciem dolnym typu
VM. Grzejniki z podejsciem dolnym wyposazone sa w wkladke termostatyczng. Grzejniki
nalezy montowa¢ w minimalinej odlegtosci od $ciany 10cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki
plytowe wytworzone sg z blachy stalowej walcowanej na zimno FeP01 zgodnie z PE-EN
10130. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Dla pomieszczen Foyer, Sali, oraz pom. technicznego zaprojektowano grzejniki kolumnowe
typu LaserLine firmy VNH wysokosci 3m. Grzejniki zaprojektowano jako boczno zasilane. Na
gatgzce zasilania nalezy zamontowaé termostatyczny zawér regulacyjny typu RA-G firmy
Danfoss, a na gatgzce powrotnej zawor regulacyjny typu MSV-B firmy Danfoss. Sterowanie
regulacjg wydajnosci grzejnikéw typu LaserlLine zaprojektowano z wykorzystaniem systemu
Living Connect firmy Danfoss w skiad ktérego wechodzi¢ bedgl

- gtownice termostatyczne typu Living Connect nr kat. 014G0002.

- panel centralny Danfoss Link CC, ktéry nalezy zlokalizowa¢ w promieniu 30m od kazdego
grzejnika.

- termostat pokojowy Danfoss Link RS
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Zaprojektowano 4 oddzielne systemy sterowania dla pomieszczen: Foyer, Sali teatru, Sali
préb oraz pom. technicznego.
5.5. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie automatyczne odpowietrzniki montowane w
grzejnikach typu Laseline
5.6. Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w posadzce, oraz pod stropem
w bruzdach $ciennych w otulinie izolacyjnej, podej$cia do grzejnikéw wykonaé od dotu zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym.

W trakcie ukfadania rur nalezy $ciSle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow.

5.7. Préby i ptukanie instalaciji

Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na gorgco
przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptukaé
wodg z predkoscia wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Regulacje hydrauliczng poszczegéinych odbiornikéw nalezy zapewni¢ przy pomocy zaworéw
grzejnikowych  termostatycznych oraz  automatycznych réwnowazacych zaworéw
regulacyjnych typu ASV-PV+ASV-| firmy Danfoss.

Regulacje wydajnosci grzejnikow typu LaserLine nalezy wykona¢ za pomocg zaworéw
regulacyjnych typu MSV-BD firmy Danfoss. Lokalizacja wg. czesci graficznej opracowania.

5.8. Malowanie i izolacje termiczne.

Po zmontowaniu rurociggéw niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnej oczyscic¢
do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowag.

Po malowaniu, przewody zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody nalezy
zaizolowac cieplnie otulinami w systemie ,Thermaflex FZR

Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg
ponizszej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 poz.1238)

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana czteroma uktadami

nawiewno-wywiewnymi Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowaé bedzie
zadanie dostarczenia $wiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego. Ciepto do central
dostarczane bedzie z nagrzewnic wodnych. Minimalne iloci powietrza przypadajgce na jedna
osobg okreslone sg wedtug normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej
normy PN-83/B-03430/Az3:2000. Obiekt potozony jest w Borkowie w | strefie klimatyczne;j.
Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg. czeéci graficznej
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niniejszego opracowania. Przy wyborze urzadzen brano $ciSle pod uwage parametry
akustyczne zastosowanych urzgdzen. Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg

wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

uruchamiana modutem programowalnym uruchamiajgcym uktad wentylacyjny wg. ustalonego

Z inwestorem harmonogramu pracy.

Parametry powietrza zgodnie z PN 76/B-03420.

Instalacja wentylacji

bedzie

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa ] |
Temp.zewnetrzna obliczeniowa -20°C +30°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11,9 g/kg
Entalpia -18,42 kJ/kg 60,6 kJ/kg
llosé
Lp Nazwa Pow. |Kubatura|Nawiew | Krotnos¢ | Wywiew | Krotnosé 2:2g p;);v.
1os
0.01 Foyer 704,39 | 7536,97 0,57 0,57
0.02 Bar 27,62 | 295,53 sy 0,57 s 0,57 a9
0.03 Pom.gosp. 7,05 24,68 30 1,22 30 1,22
0.04 Zaplecze baru 27,80 | 97,30 200 2,06 200 2,06
0.05 Toaleta 1,50 5,25 50 9,52 50 9,562
0.06 Toaleta 3,85 13,48 50 3,71 50 3,71
0.07 Toaleta 3,85 13,48 50 3,71 50 3.7
0.08 Trafo 28,20 | 98,70 Grawiacja
0.09 Rozdzielnia el. 16,18 | 56,63 Grawiacja
0.10 Sala 740,11] 791918 | 12000 | 1,52 [ 12000 [ 1,52 | 400
0.11 Wezet CO 53,07 | 185,75 Grawiacja
Zaplecze
0.12 fasbyfilcre 219,56 | 1427,14 | 1500 1,05 1500 1,05 ﬁ
0.13 Sala 169,31 1456,07 | 1500 1,03 1500 1,03 50 £
0.14 Komunikacja 30,69 | 107,42 180 1,68 140 1,30 =
0.15 Pom.gosp. 4,63 16,21 50 3,09 50 3,09
0.16 Toaleta 16,27 | 56,95 420 7,38 420 7,38
0.17 Pom.socjalne 59,97 | 209,90 420 2,00 420 2,00
0.18 Komunikacja 18,17 | 156,26 240 1,54 240 1,54
0.19 | Charakteryzatornia | 20,67 | 177,76 260 1,46 260 1,46
0.20 Sala prob 28,72 | 246,99 450 1,82 450 1,82 15
0.21 Garderoba 18,46 | 64,61 200 3,10 200 3,10
0.22 Garderoba 16,28 | 56,98 330 5,79 180 3,16
0.23 Toaleta 34 11,90 0,00 150 12,61
0.24 Toaleta 15,26 | 53,41 375 7,02 150 2,81
0.25 Pom.gosp. 6,86 24,01 375 50,00 150 6,25
0.26 Komunikacja 49,41 | 424,93 650 1,563 650 1.93
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Magazyn

0.27 g Ost?umﬁw 18,67 | 65,35 | 130 1,99 130 1,99

0.28 Magazyn 14,77 | 51,70 100 1,93 100 1,93

0.29 Toaleta 34 11,90 0,00 150 12,61

0.30 Garderoba 16,99 | 59,47 330 5,55 180 3,03

0.31 Toaleta 315 | 11,03 0,00 150 13,61

0.32 Garderoba 22,14 | 77,49 380 4,90 230 2,97

A.01 | Pom.tech.sceny | 21,26 | 7441 80 1,08 80 1,08

A.02 | Pom.ech.sceny | 13,49 | 47,22 50 1,06 50 1,06

A.03 Pom.tech.sceny 13,49 | 47,22 50 1,06 50 1,06

A.04 | Pom.echniczne | 45,16 | 158,06 | 160 1,01 160 1,01

A.05 Antresola 62,1 | 217,35 | 110 0,51 110 0,51

A.06 Garderoba 19,13 | 66,96 380 5,68 380 5,68

A.07 Komunikcja 22,08 | 77,28 150 1,94 150 1,94 -
A.08 Toaleta 20,18 | 70,63 375 5,31 375 5,31 “cé'i
A.09 Garderoba 1461 | 51,14 300 5,87 150 2,93 =
A.10 Toaleta 3,14 | 10,99 150 13,65 150 13,65 e
A.11 Garderoba 20,72 | 72,52 370 5,10 220 3,03

A.12 Toaleta 3,14 | 10,99 150 13,65 150 13,65

A.13 Garderoba 16,99 | 59,47 330 5,55 180 3,03

A.14 Toaleta 34 11,90 150 12,61 150 12,61

A.15 Garderoba 22,13 | 77,46 390 5,04 240 3,10

A.16 Toaleta 3,14 | 10,99 150 13,65 150 13,65

Ukiad nr 1 obstugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewna typu MCK21 firmy
Klimor i realizowa¢ bedzie zadanie wentylacji pomieszczenia Foyer. W celu ograniczenia
emisji dzwieku do kanatu centrala zostata wyposazona w ttumiki firmy Klimor. Nawiew
powietrza do pomieszczerh odbywaé sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatéw
wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczenn dobywaé sie bedzie poprzez
projektowane nawiewniki VDL-B-H-L-D-M/315/ firmy Trox.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie réwniez poprzez system kwadratowych
kanatow wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z wywiewnikami KHAA-25-1 firmy
FlaktBovent .

Przy przejsciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaty klapy
p.poz. typu FID S-P z sitownikiem BF24V firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK21(C1) firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 4880m3/h ,Przyjety spadek ci$nienia (kanat nawiewny) — 350Pa

- Vw(wywiew) = 4700m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 350Pa

- Temperatura nawiewu zima - 22°C

- Masa 1100kg

- Moc elektryczna 2x1,5kW+ 3~400V

llo§¢ powietrza dla pomieszczen sanitarno-higieniczncyh obliczono na podstawie ilosci
urzgdzen sanitarnych oraz przypadajacym mi iloscig powietrza.
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Uktad nr 2 obstugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewna typu MCK40 firmy
Klimor i realizowa¢ bedzie zadanie wentylacji pomieszczenia Sali teatru. W celu ograniczenia
emisji dzwieku do kanatu centrala zostala wyposazona w ttumiki firmy Klimor. Nawiew
powietrza do pomieszczeh odbywac sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatow
wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczen dobywaé sie bedzie poprzez
projektowane nawiewniki VDL-B-H-L-D-M/400/ firmy Trox.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie rowniez poprzez system kwadratowych
kanatéw wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z kratkami wywiewnymi typu KW firmy CWK.
Przy przejéciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaty klapy
p.poz. typu FID S-P z sitownikiem BF24V firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK40(C2) firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 12000m3/h ,Przyjety spadek ciénienia (kanat nawiewny) — 400Pa

- Vw(wywiew) = 12000m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 400Pa

- Temperatura nawiewu zima - 22°C

- Masa 2500kg

- Moc elektryczna 2x4kW+, 3~400V

Ukiad nr 3 obstugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewng typu MCK20 firmy
Klimor i realizowa¢ bedzie zadanie wentylacji pomieszczen techniczych. W celu ograniczenia
emisji dZzwigku do kanalu centrala zostata wyposazona w ttumiki firmy Klimor. Nawiew
powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatow
wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczern dobywaé sie bedzie poprzez
projektowane kratki nawiewne firmy CWK oraz nawiewniki VDL-B-H-L-D-M/315/ firmy Trox.
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac si¢ bedzie réwniez poprzez system kwadratowych
kanatéw wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z kratkami wywiewnymi typu KW firmy CWK
oraz wywiewnikami KHAA-25-1 firmy FlaktBovent .

Przy przejsciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaty klapy
p.poz. typu FID S-P z sitownikiem BF24V firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK20 (C3) firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 1950m3/h ,Przyjety spadek ciSnienia (kanat nawiewny) — 300Pa

- Vw(wywiew) = 1950m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 300Pa

- Temperatura nawiewu zima - 22°C

- Masa 850kg

- Moc elektryczna 2x0,75kW+,3~400V

Uktad nr 4 i § obstugiwany bedzie poprzez centrale nawiewno-wywiewna typu MCK21 firmy
Klimor i realizowa¢ bedzie zadanie wentylacji pomieszczeri garderoby. W celu ograniczenia
emisji dzwigku do kanatu centrala zostata wyposazona w ttumiki firmy Klimor. Nawiew
powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez system kwadratowych kanatow
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wentylacyjnych firmy Alnor. Nawiew do pomieszczenn dobywa¢ sie bedzie poprzez
projektowane kratki nawiewne typu KN firmy CWK.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywaé sie bedzie réwniez poprzez system kwadratowych
kanatéw wentylacyjnych firmy Alnor potgczonych z kratkami wywiewnymi typu KW firmy CWK
Przy przejsciu przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane zostaty klapy
p.poz. typu FID S-P z sitownikiem BF24V firmy Mecror.

Dane centrali wentylacyjnej MCK21(C4) firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 4275m3/h ,Przyjety spadek cisnienia (kanat nawiewny) — 400Pa

- Vw(wywiew) = 3400m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 400Pa

- Temperatura nawiewu zima - 22°C

- Masa 1145kg

- Moc elektryczna 2x1,5kW+,3~400V

Dane centrali wentylacyjnej MCK21(C5) firmy Klimor

- Vn(nawiew) = 3945m3/h ,Przyjety spadek cisnienia (kanat nawiewny) — 400Pa

- Vw(wywiew) = 3570m3/h, Przyjety spadek cisnienia (kanat wywiewny) — 400Pa

- Temperatura nawiewu zima - 22°C

- Masa 1137kg

- Moc elektryczna 2x1,1kW+,3~400V

Swieze powietrze dla wszystkich ukiadéw dostarczane bedzie z projektowanych czerpni
dachowych zlok. zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Wywiew powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez wyrzutnie scienne dla uktadéw 1,2 oraz przez
wyrzutnie dachowe dla uktadéw 3,4

Ukiad nr 5 (Sanitariaty budynek administracyjny)

Powietrze Swieze bedzie nawiewane do pomieszczen poprzez system kanatow
wentylacyjnych na ktérych nalezy zamontowaé kratki nawiewne Spiro KS firmy ALNOR.
Powietrze swieze pobierane bedzie poprzez $cienne czerpnie montowane w oknie firmy Alonr.
Czerpnie potgczone zostaty z systemem nawiewnym w skiad ktérego wchodzi¢ beds:

-Filtr kanatowy DF

-Wentylator kanatowy TD

-Nagrzewnica kanatowa elektryczna DH

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez projektowane zawory wywiewne typu KW
firmy Alnor potgczonych poprzez system okraglych kanatow wentylacyjnych z wentylatorem
wywiewnym typu TD i odprowadzone ponad dach budynku.

llos¢ powietrza obliczono na podstawie ilodci urzgdzen sanitarnych oraz ilosci powietrza
przypadajgcej na dane urzgdzenie.

Uktad WC

Wywiew powietrza z pomieszczenn WC oraz tazienek odbywaé sie réwniez poprzez system
kanatow wentylacyjnych firmy Alnor potaczonych z kratkami wywiewnymi typu KW firmy CWK
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Kanaty potgczone zostaty z wentylatorami dachowymi i kanatowymi (lokalizacja zgodnie z
czeécig graficzng opracowania). Wywiew z pomieszczenn odbywac sie bedzie wraz z
zatgczeniem centrali nawiewnej.

6.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor.
Poszczegblne elementy przewoddéw nalezy tgczyé ze sobg za pomocag kotnierzy z
umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewodow
kotowych nalezy tgczy¢ kielichowo zgodnie z technologia wiasciwg dla systemu Spiral firmy
Alnor.

System ten jest systemem szybko-zlgcznych, spiralnie zwijanych przewodéw i ksztattek z
fabrycznie zamocowang uszczelka gumowa EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D
(certyfikat 0103/07) zgodnie z norma PN-EN 12237. Przej$cia przewodami wentylacyjnymi
przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z
pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia
przewoddw przez dach izolowa¢ weing mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztattki
wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajgcymi
stosowne atesty i mocowac do konstrukcji budowlanych za pomoca typowych podwieszen i
podpdr. Izolowanie kanatéw zabezpiecza ochtadzaniu si¢ powietrza nawiewnego w przypadku
ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz innych
urzadzen i elementoéw instalacji.

6.3. Wytyczne montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

6.3.1. Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na

dbato$¢ o czystos¢ wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wiotéw do kanatéw
np. folig samo wulkanizujagcg sie. Po zakoriczeniu okreslonych odcinkéw instalacii
wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowaé
po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowaé.
» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.II
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

» Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czesé |
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Przed rozpoczeciem robot dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
robét oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

» Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenn wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonaé¢ napraw w taki
sposéb, aby zagwarantowa¢ wiasciwa jako$¢ montazu i zywotno$¢ elementow.
Sporzadzi¢ protokot usterek elementéw.

» Po montazu dokonac préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania

zabezpieczen elektrycznych.

> We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z projektem, z
doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy
wykona¢ przed zamknieciem sufitbw podwieszanych i przed zakryciem instalacji
wentylacyjnej. Do elementéow wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy
zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na klucz

patentowy.

» Protokdt odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw pomiaru.

6.3.2. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wytyczne.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i
elementdow instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéow nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny byé¢ tak zamontowane, aby ni utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy
usztywniajgce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mieé¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow
ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczgcych.

Minimaine wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=ds315 300 100
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315=d=<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

1) Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
Mm mm
D? A B
<200 300 100
200<sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400

a) Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
2) Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanafu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary
przekroju poprzecznego przewodu s3 mniejsze niz minimalne wymiary otwory rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby krotsza krawedz byta
rownolegta do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. Nalezy
zapewniC dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem
podwieszanym. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastepujacych
zamontowanych w przewodach urzadzen:

» przepustnice ( z dwoéch storn)
klapy pozarowe ( z jednej strony)
nagrzewnice ( z dwoch stron)
ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym ( z dwdch stron)

Y V V V

filtry ( z dwoch stron)
» wentylatory przewodowe ( z dwoch stron)
Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia ( z wyjatkiem klap p.poz., nagrzewnic i chtodnic)
6.4. I1zolacja przewodow wentylacyjnych
Izolacje nalezy wykona¢ z mat welny mineralnej o parametrach nie gorszych niz materiaty
izolacyjne firmy ROCKWOOL typu KLIMAFIX o grubosci 40mm.
6.5. Wentylatory $cienne
W projekcie wykorzystane zostaty wentylatory scienne BF-W firmy Systeair. Wieloé¢ oraz

wydajnos¢ obliczono na postawie ilosci i rodzaju przyboréw sanitarnych oraz przeznaczenia

pomieszczenia.
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7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Przejscia  przewodow  (rurociggdbw) przez przegrody budowlane  oddzielenia

przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w
tulejach stalowych o odpornoéci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania
zabezpieczen przepustéw mogg uzyte by¢ tylko materialy posiadajace odpowiednie atesty i
dopuszczenia.
8. UWAGI KONCOWE

» W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP i ppoz.,

» Szczego6towe obliczenia dostepne sg w archiwum pracowni,

‘f

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

> Instalacje C.O. wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom. Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

» Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastapi¢ po otrzymaniu
pozytywnego protokdtu prob szczelnosci | wytrzymatosci,

» Montaz urzadzen grzewczo-wentylacyjnych i automatyki winien byé
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa.

» O zgodnosci zamiennikéw z dokumentacji decyduje projektant w uzgodnieniu z

rzeczoznawcg p.poz. oraz sanitarno-higienicznym oraz Inwestorem.

V

Nie dopuszcza sie zmiany technologii przygotowywania powietrza w centralach
(inny rodzaj odzysku ciepta, przestawianie modutéw centrali, inna kompletacja
czujnikow itp.)

» Centrale powinny posiada¢:

v" Certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej np. TUV na zgodno$é z
nastgpujgcymi normami: DIN 1946-4:2008, PN-EN 1886:2008, PN-EN
13053+A1:2011.

v Profile konstrukcyjne musza by¢ wykonane z aluminium lub alu-cynku.

v' Tace - Wykonane z blachy nierdzewnej 304, izolowane matg
samoprzylepng 12mm, dwuspadowe z kréécem spustowym
wyprowadzonym w dot i przez rame centrali poza obrys. Kréciec
nierdzewny gwintowany.

v" Odkraplacz wysuwany. Montaz na koncu wanny. Obudowa z blachy
nierdzewnej 304, kierownice - profil PCV.
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v' lzolacja z wetny mineralnej nie mniej niz. 40mm.

v" Filtr w obudowie z blachy ocynkowane;.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSE NA WYKONAWCE.
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